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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotycge wykonania i odbioru roboét instalacji
elektrycznych w inwestyciji:

Poprawa jakosci ustug medycznych poprzez inwestyejw infrastruktur ¢ Szpitalnego

Oddziatu Ratunkowego oraz 4dowiska dlasmigtowcow ratowniczych w Wojewodzkim

Szpitalu Specjalistycznym Nr3 w Rybniku: Roboty buadwlane w obrbie SOR oraz Zespotu
Przyje¢ w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr3, segmehAti D, poziom PO — SPZOZ
WSS Nr3 w Rybniku.

Integralry czcscig specyfikacii technicznej (ST) jest dokumentacjggktowa i kosztorysowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

elektrycznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz{&]) s zgodne z obowrujacymi Normami
(PN-IEC 60050-826) oraz ,Warunkami Technicznymi Wigkwania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych - czs¢ V - Instalacje elektryczne"

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2.1. Zalaenia projektowe

Dokumentacja projektowa zawiera plan oraz opisniezhy zgodnie z warunkami umowy. Instalacje
elektryczne zaprojektowano w oparciu o:

a) wsfkepne uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

b) podktad architektoniczny,

c) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.20@3 r. Nr 207, p6z. 2016, z
p&zn. zm.);

d) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008u w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nri@z.1133);

e) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia ®&rzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentgmpjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz.2072 z @b. zm.).

f) Polskie Normy (przedmiotowe) i katalogi bzamwe.
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz alodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora, stangwintegralm cz$¢ umowy i § obowizujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie mige wykorzystywa bledow lub opuszczew wiw dokumentach.

O zauwaonych bédach i usterkach winien natychmiast powiadomniwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

3. WYKONAWSTWO

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawstwo instalacji powinniisle odpowiad& wymaganiom niniejszej
specyfikacji. Wszystkie roboty instalacyjne rglevykona zgodnie z:
- dokumentagj projektowy,
- instrukcjami montzowymi producentow uedzen, wyrobow i aparatéw,
- poleceniami Inspektora Nadzoru,
- warunkami technicznymi wykonywania robo6t zawartymopracowaniu ,Warunki
Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- marowych, czs¢ V -
INSTALACJE

ELEKTRYCZNE",

- Polskimi Normami /przedmiotowymi/
Calas¢ robot powinna by prowadzona z uwzegiinieniem :

- przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy,

- przepis6w dotycgcych ochrony przeciwpgarowe,

- przepisOw dotyczcych pracy przy uggdzeniach elektrycznych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie kompleingtalacji elektrycznej zasilanigwietlenia
podstawowego i awaryjnego, instalacji zasilaniaazphi wtykowych oraz instalacji zasilania
wentylatoréw i centrali wentylacyjnej zabudowanygtpomieszczeniach szatni pracowniczych w
pawilonie diagnostyczno-zabiegowym nr 3 w Rybnilwi,segmencie A i D na poziomie -1.
Wykonawca powinien uwzgtinic wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tymkteére nie
S3 wprost wymienione w zgtzonych kosztorysach (takie jak ngczki, sruby, podktadki, itp.).

Za jaka¢ wykonania robét oraz za ich zgodéa@ wymienionymi dokumentami i poleceniami
Inspektora nadzoru petmdpowiedzialné ponosi Wykonawca.

3.2. Zakres robot obgtych ST
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Zakres robot przewidzianych do wykonania jest opisszczegotowo w przedmiarze robot.

3.3. Przedmiot robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonaoi@hioru robot zwjzanych z:

a) kompletacy materiatéw i urgdzen niezlgdnych do wykonania robot,

b) wykonaniem wszelkich robét pomocniczych celarmazliwienia wiaciwego
montau
urzadzen, aparatéw i elementow instalacji,

c) uktadaniem kabla,

d) pracami podjczeniowymi,

e) przeprowadzeniem wymaganych prob.

4. MATERIALY, PREFABRYKATY, WYROBY

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow, prefabrykatow i wyrobdéw

Zastosowane materiaty elektrotechniczne prefabyykawyroby elektryczne mugzspetnig
wymagania n/w przepisow prawnych:
- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/&W. wraz z pén. zmian./
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w
sprawie aprobat i kryteriow technicznyclazo jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych /Dz. U. Nr 107/1998, p6z. 6797.
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w
sprawie systemu oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obretypowszechnego stosowania w
budownictwie /Dz. U. Nr 113/1988, pdz. 728/

Powinny by stosowane wytznie materialy (aparaty, oprawyvaetleniowe, kable, przewody,
osprzt itp.) posiadajce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budowigctw

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budowigctiznaje s wyroby, dla ktérych
producent lub jego upovmaiony przedstawiciel:

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanymgBdnie z
obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie,

- wydat deklaracje zgodioi wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jakigkee
normy
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wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczrehlatmonizowane specyfikacje techniczne,
- dokonat oceny zgodsoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego

systemu oceny zgodém.

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumenfagjektowej materiatow i wyrobow
na inne (zmiana podanych parametrow techniczngshyialiwa po spetnieniu nw. warunkow:

- proponowany zamiennik (materiat lub wyrdb) chargktgje s¢ co najmniej takimi
samymi
parametrami i wikiwosciami technicznymi co wyrdb oldleny w projekcie,

- proponowany zamiennik cieszy sia rynku co najmniej taka sarapinia w zakresie
jakasci i cech eksploatacyjnych co wyréb (materiat) ékney w projekcie,

- propozycja zastosowania zamiennik@iie przedstawiona naspiie, kedzie zawierata
zestawienie porownawcze wszystkich parametegtnicznych i cech obu
wyrobow
(okreslonego w projekcie i zamiennika),edzie okrélata cel zamiany wraz z jego
uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje Projektémtpektora nadzoru. Do pisma powinny
by¢ dohczone dokumenty potwierdzeg dopuszczenie proponowanego zamiennika
(materiatu, wyrobu) do stosowania w budownictwie.

4.2. Warunki przyjecia materiatdw i elementéw do montau instalacji

Materiaty i elementy magby¢ przyjete na budow|esli spetniap nastpujace warunki:
- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakteryspyddan w dok. projektowej,
- 53 whkasciwie oznakowane i opakowane.

Stosowanie do robot mouatawych i prefabrykacji szafki materiatbw nieznanetypu lub
nieznanego pochodzenia jest zabronione.

5. ROBOTY MONTAZOWE

5.1. Rodzaj zastosowanego kabla

Uzyty do wykonania instalacji kabel powinien @igolacje na nagcie co najmniej 750V.
Liczba i przekrojexyt przewodow okrdono w dokumentacji projektowej. Kabel powiniencby
przeznaczony do ukftadania p/t. Przekig roboczych i materiaty wykonania okteno w
dokumentacji projektowe;.

5.2. Zabezpieczenia elektryczne



ZAL ACZNIK 1.B.7

Zastosowane zabezpieczenia elektryczne powinnyag@scharakterystyki oraz znamionowe
wartasci pradow zadziatania zgodne z dokumenjgmpjektovy.

6. SPRZET

Sprzt uzywany w robotach budowlano - montavych powinien mié ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadagodlnie przygtym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rownie wytrzymaltaci.

Wykonawca jest zobowkany do wywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

7. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotygze transportu, przyjmowania i skiadowania mateviahd
miejscu budowy zawartgsv W T W i O R B-M /punkt 1.67.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wihiwosci przewaonych
materiatow elektrotechnicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar robdt wykonywaw oparciu o dokumentagjprojektowy oraz
ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikle w czasi&omywania instalacji, w jednostkach
ustalonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejad sprawdzenie;

- zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobowzainstalowanych
urzadzen z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami,

- prawidtowasci wykonania pajczen kabli i przewodoéw,

- poprawndci wykonania oprzewodowania wewtmznego w rozdzielnicach,
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- prawidtowaci zamontowania ugzlzeh i osprzitu,

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, zaciskow, itp.

- spetnienia dodatkowych zalecBrojektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzordah
dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;.

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem oraztaaesm faktycznym,

- zgodndci faktycznie wykonanych pgézer z dokumentacja powykonawgz

- stan techniczny i staranftoutozenia (w tym mocowania) kabli i przewodow,

- kompletndg¢ dokumentéw dotycgeych zastosowanych materiatdw i wyrobow
(certyfikaty,
znaki bezpieczestwa, deklaracje zgodsm itp.),

- wyniki pomiarow cygtosci przewodow, rezystancji izolacji i zadziatanidamy
przeciwporzeniowe).

Pomiary rezystancji izolacji przewodow zastosowanyadnstalacji nalgy wykona miernikiem
rezystancji izolacji o nagtiu 1 kV.

Z wykonanych ogidzin powinien by sporadzony protokot - zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-6-61:2000.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w opracowaniui\® R B-M /p. 1.107.

Szczegobtowe warunki techniczne zwane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie
robot elektrycznych podano w ¢t odngnych rozdziatbw W Ti1 O R B-M:
- Instalacje i urzdzenia ochrony przeciwpaeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/

Po zakdczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,

pisemne uzgodnienia oggstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektante

gwarancje, atesty oraz inne dokumentygzane z zastosowanymi materiatami, aparatami i
urzadzeniami.
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Przekazanie instalacji do eksploatacji nie zwallligkonawcy od usugcia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorzenkowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika.

Termin usurgcia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniykonaw@.

10.2. Zasady posfpowaniaz materiatami i robotami wadliwymi
Wszystkie materiaty i wyroby nie spetnjeg wymaga podanych w szczegotowych specyfikacii
technicznej zostarodrzucone.

Je&li materiaty i wyroby nie spetnigge wymaga ST zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymienajedasciwe, na wikasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru meouzng wacdk za nie majca
zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacistalc zakres oraz wielkd potrcen za
obnizona jaké¢ wyrobu lub robét.

10.3. Podstawa i zasady rozliczania robot instalagych

Rozliczenie robot montawych instalacji bdzie nasfpowato zgodnie z umaywzawarta porngdzy
Inwestorem (Zamawiggym), a Wykonawg

Jezeli umowa nie bdzie stanowita inaczej, rozliczenie rgstpo wykonaniu petnego zakresu
zleconych robot i ich kicowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

11. AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

11.1. USTAWY
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - ViRva Budowlane [jednolity tekst

Dz.U. z
2000r.Nr106,p0z.1126; zmiany; z 2000r. Nr 109,p®d%7; Nr 120,p0z.1268; z
2001r. Nr

5,p0z42; Nr 100,p0z.1085; Nr 110,p0z.1190; 115,p0z.1228; Nr 129,p0z.1439; Nr
154, pdz. 1800; z 2002r. Nr37,p0z.353; Nr 74,pdzd@az paniejsze]

11.2. ROZPORZADZENIA

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie
szczegobtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specsgfik technicznych wykonania i
odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalngakkowego (Dz. U. Nr 202 z
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2004 r.,
p06z.2072 z pn. zmianami)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika
budowy,

montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsawierajcego dane
dotyczce

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002p6z. 953 z
pozn.

zmianami)

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997r. w
sprawie

0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,p0z.844 oraz
zmiana z

2002r. Nr91.poz.811]

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézi 1999r. w sprawie
bezpieczastwa

I higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr
80;p0z.912]

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 13 lipca
2001 rw
sprawie kosztorysowania obiektéw i robét budowtdnfpz.U. Nr80.p0z.867]

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaQ20r. w sprawie
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
75.p0z.690/.

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004mieniajce
rozporadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaea budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109 z 2004 r., po5a)l

11.3. NORMY

1. PN-IEC 60364-4-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.®ch dla zapewniania
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpamniowa. [Zasipuje PN-92/E-05009/41].

2. PN-IEC 60364-4-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlang@throna dla zapewniania
bezpiecagstwa. Odiczanie izolacyjne gkzenie. [Zaspuje PN-92/E-05009/46J.

3. PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycho@o monta wyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogoélne. [#dagie PN-93/E-05009/51].
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4. PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycho@a monta wyposaenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

5. PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychapeenie odbiorcze. [Zgpuje PN-

93/E-05009/61].



