FORMULARZ CENOWY

Defibrylatory i kardiostymulatory
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Defibrylator resynchronizujgcy CRT-D

Parametry techniczne:

« max energia dostarczona co najmniej 40 J -komunikacja bezprzewodowa z urzgdzeniem

« 3 strefy detekcji

« mozliwo$¢ automatycznego pomiaru opdznienia potencjatéw elektrycznych pomigdzy prawg komorg a poszczegélnymi
katodami na quadripolarnej elektrodzie lewokomorowej

« co najmniej 3 rézne dyskryminatory arytmii nadkomorowej

« algorytm pozwalajgcy na uniknie oversensingu zatamka T

« algorytm hamujacy dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzaskéw na elektrodzie

« programowana szeroko$¢ impulsu defibrylacji w obu fazach

« obecnos$¢ tgcza DF1/IS1, DF1/I1S4, DF4/1S1, DF4/1S4 do wyboru przez Zamawiajagcego

« automatyczna optymalizacja opdéznienia A-V i V-V

« elektrody aktywne jedno i dwukoilowe z koricéwkami DF 1 i DF 4 do wyboru

« elektrody defibrylujgce bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 7F

« elektroday LV quadripolarne co najmniej 4 rézne typy do wyboru

« elektroda LV bipolarna o rozmiarze ponizej 4,5 F

« rozcinany cewnki do zatoki wiencowej z réznymi krzywiznami z szczelng zintegrowang zastawka,z nozykiem i zestawem do
implantacji. Mozliwo$¢ podania kontrastu w obecnosci elektrody lewokomorowej wewnatrz cewnika.
« rozcinany subselektor do zyt bocznych serca

« balon do kaniulacji zatoki wiericowej,

« urzgdzenie pro MRI w konfiguracji DF4/IS4

szt.

10

Kardiostymulator resynchronizujgcy CRT-P z kompletem elektrod:

- zywotnos$¢ przy 100 % stymulacji — min 8 lat;

- dostepne urzadzenia z gniazdem LV 1S-1 i IS-4 do wyboru

- rodzaje stymulacji — VVIR DDDR z opcjg stymulacji dwupunktowej lewej komory;

- pamie¢ IEGM co najmniej 14 min.;

- elektroda lewokomorowa 4 biegunowa i bipolarna (do wyboru)

- zestaw do implantaciji elektrody lewokomorowe zawierajgcy koszulke do CS z zintegrowang zastawka i mozliwoscig podania
kontrastu gdy elektroda znajduje sie wewnatrz koszulki, subselektor wspétpracujac z elektrodg LV 4 biegunowa (w tym
krzywizna amplatz), balon do kontrastowania CS;

- automatyczny opis stanu baterii i opornosci elektrody;

- mozliwo$¢ bezprzewodowej komunikacji urzadzenia z programatorem;

- automatyczna optymalizacja op6znienia AV, VV;

- Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecnosci szybkich rytméw przedsionkowych z dodatkowo programowang czestoscig
stymulacji komorowej podczas trwania arytmii przedsionkowej;

szt.
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