SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANYCH URZADZEN Z WYPOSAZENIEM

Zatgcznik nr 1.2

L.P Wymagane funkcje / parametry Wymogi Odpowiedz ,, Tak” lub
krétki opis (wg kolumny
»Wymogi”)
2 3 4

STACJE PRZEGLADOWE (11 SZT.) Z MONITORAMI PRZEGLADOWYMI

Producent

Poda¢

Nazwa i typ

Podaé

Klasa wyrobu medycznego.

podaé
(o ile dotyczy)

Okres gwarancji w latach.

podaé

System operacyjny z polskim interfejsem
uzytkownika umozliwiajgcy uruchomienie
oprogramowania HIS Optimed firmy Comarch oraz
prace z MS ActiveDirectory u Zamawiajacego (np.
MS Windows 10 PL Pro),

Pamie¢ RAM min 4GB, wsparcie dla funkcji Dual
channel;

Grafika HD wbudowana na plycie gtéwnej;

Karta dzwiekowa;

Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s;

Zasilacz 400 W Max.; Myszka optyczna USB;
Interfejsy: Audio: wejscie / Mikrofon, 1 x Audio:
wyjScie, 1 x ztacze stuchawkowe;

1 x DVI-D lub DisplayPort z adapterem do ztacza
DVI-D

1x VGA,

2 x USB 3.0 total,

2xUSB 2.0

1 x RJ-45,

2x PS/2

Procesor min. 2 rdzeniowy o czestotliwosSci
taktowania min. 2,5GHz,,

Naped Optyczny DVD SATA,

Dysk Twardy HDD SATA Ill 500GB 7.2k,
Klawiatura

Licencja na system operacyjny (nosnik DVD z
systemem operacyjnym i sterownikami)

Tak

Monitor stacji przegladowe;j:

Technologia wys$wietlacza: TFT Color LCD

Rozmiar wyswietlacza: min. 509 mm (min. 21.3")
Rozdzielczo$¢: 2MP (1600 x 1200)

Pixel: 0.270

Wyswietlana skala koloréw 10 bit

Katy widzenia (H, V): 176°

Skalibrowana luminancja dla DICOM min :170 cd/m?

Tak




Monitor potrafi wy$wietla¢ obrazy zgodnie z krzywa,
DICOM

Kontrast ratio1000:1

Czas reakcji max. 20 ms

1 x DVI-D lub DisplayPort z adapterem do ztacza
DVI-D

Porty USB 1 upstream, 2 downstream

Funkcja oszczedno$ci energii

Funkcja Pivot

Wsparcie dla montazu VESA (100 mm)

OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLADOWYCH.

Pracuje z MS ActiveDirectory u Zamawiajgcego Tak

Otwieranie badan diagnostycznych z urzadzen typu
CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wy$wietlanie ich na Tak
monitorach diagnostycznych.

Oprogramowanie oparte na koncepcji licencii
przyznanych uzytkownikowi systemu a nie stacji
roboczej, a zarzadzanie nimi realizowane jest przez
system PACS (licencja ptywajaca).

Tak

System blokujacy dostep uzytkownika do stacji
diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazéw po
skonfigurowanej liczbie nieudanych préb
zalogowania sie.

Tak

Oprogramowanie diagnostyczne korzystajace
wylacznie z bazy danych badan systemu PACS Tak
(architektura klient - serwer).

Oprogramowanie nie przechowujace lokalnie
danych obrazowych ani bazy danych wykonanych Tak
badan/pacjentow.

Oprogramowanie umozliwiajgce uruchomienie
aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej
ustawieniami na innym komputerze bez interwencji
serwisowe.

Tak

Oprogramowanie przechowujace na serwerze
PACS uprawnienia uzytkownika — uruchomienie
przez uzytkownika oprogramowania na dowolnej Tak
stacji pozwala na prace z uprawnieniami nadanymi
przez administratora.

Oprogramowanie zapewniajace wyswietlanie listy
wszystkich poprzednio wykonanych badan pacjenta, Tak
ktére zostaty wystane do systemu PACS.

10.

Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalajaca
wyszuka¢, oraz wySwietla¢ co najmniej ponizsze
dane:

— imie i nazwisko pacjenta,

—  rodzaj badania,

— opis badania.

Tak, podaé

1.

Interfejs uzytkownika oprogramowania medycznego
stacji w catosci w jezyku polskim wraz z systemem Tak
pomocy

12.

Dostep do aplikacji tylko po zalogowaniu sie

uzytkownika Tak




13.

Funkcja powigkszania obrazu, min.:
— powiekszanie stopniowe,
— powiekszanie tylko wskazanego obszaru
obrazu,
— powiekszenie 1:1 (1 piksel obrazu réwna

o . . Tak
sie jednemu pikselowi ekranu),
— powiekszenie na caly dostepny ekran
obszaru wyswietlania,
— powiekszanie od dowolnie wybranego
punktu na obszarze obrazu.
14.| Funkcjonalnos¢ przesuwania w obu osiach T
. - \ ak
jednoczes$nie obrazu lub grupy obrazéw
15.| Powigkszanie wybrane fragmentu obrazu wraz z
mozliwoscig jednoczesnej i ptynnej zmiany Tak
parametréw okna, stopnia powigkszenia oraz
wielko$ci obszaru powiekszania.
16.| Funkcja wyostrzania krawedzi w obrazie. Tak
17.| Funkcja wygtadzania krawedzi w obrazie. Tak
18.| Resetowanie - funkcja powrotu do pierwotnej Tak
postaci obrazu.
19.| Zmiana okna - reczna zmiana jasno$ci/kontrastu;
mozliwo$¢ wybrania predefiniowanych ustawien T
o iy ) ak
wstepnych dla kazdej modalnosci, resetowanie
ustawien okna.
20.| Funkcja ustawienia okna automatycznego na
podstawie catego obrazu albo wybranego fragmentu Tak
(ROI).
21.| Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. Tak
22.| Funkcjonalno$¢ tworzenia wtasnych makr
wys$wietlajacych liste badan min. tylko dzisiejszych, . ,
zakres dat, tylko badan z danego urzadzenia Tak/Nie, podac
diagnostycznego, tylko do opisu.
23.| Funkcja twqrzenla istotnego obrazu oraz serii z jego TakiNie, podat
oznakowaniem.
24.| Funkcja wyswietlenia wartosci dla wskazanego Tak
piksela.
25. Ilg'/lug'kqa wysSwietlenia topogramu dla badan TK i TakiNie, podat
26.| Funkcjonalno$¢ wytaczenia (ukrycia) paskow
narzedziowych na ekranach monitorow Tak
wy$wietlajacych obrazy badan.
27. Eunkq_onalnosc zatadowania tylko istotnych serii TakiNie, podat
adania.
28. Funkc!onalnoscl zatadowania tylko kluczowych TakiNie, podat
obrazéw badania.
29.| Funkcjonalno$¢ tworzenia wiasnego skrétu Tak/Ni .
klawiaturowego do wybranego przycisku. akiNie, podac
g y go przy
30.| Funkcjonalno$¢ przypisania skrétow klawiszom Tak / Nie,
funkcyjnym. podac
31.| Funkcja menu podrecznego otwieranego jednym Tak
kliknigciem.
32.| Funkcjonalno$¢ spersonalizowania paska narzedzi

dostepnego w menu podrecznym.

Tak/Nie, podaé




33.

Automatyczne dostosowywanie wartoSci jasnosci i
kontrastu dla catego obrazu na podstawie
wskazanego przez uzytkownika obszaru
zainteresowania.

Tak

34.

Funkcjonalno$¢ wprowadzenia predefiniowanych
ustawien okna dla réznego typu badan osobno dla
kazdej modalnosci.

Tak/Nie, podaé

35.

Funkcja wyswietlania opisu badania jesli byt
przestany do PACS.

Tak

36.

Funkcjonalno$¢ zmiany uktadu podgladu pacjenta (z
lista badan poprzednich).

Tak/Nie, poda¢

37.

Funkcjonalno$¢ zatadowania wszystkich serii jako
jednej dla danego badania do jednego okna na
ekranie diagnostycznym.

Tak/Nie, poda¢

38.

Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich
adnotacji wprowadzonych przez uzytkownika.

Tak/Nie, podaé

39.

Funkcja wysSwietlenia/ukrycia danych
demograficznych pacjenta za pomoca jednego
klikniecia.

Tak

40.

Funkcja wyswietlenia/ukrycia adnotacji
wprowadzonych przez uzytkownika za pomocg
jednego klikniecia.

Tak/Nie, podaé

41.

Pomiar katdéw i pomiar katdw metodg Cobba, wraz z
funkcja synchronicznego lub indywidualnego uzycia
wielu katéw Cobba.

Tak/Nie, podaé

42.

Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu
badania o dtugosci min. 20 znakdw.

Tak/Nie, poda¢

43.

Funkcja dodania strzatki do obrazu badania.

Tak/Nie, poda¢

44.

Pomiar odlegtosci pomiedzy dwoma punktami na
obrazie.

Tak

45.

Funkcja usuniecia adnotacji wprowadzonych przez
uzytkownika.

Tak/Nie, podaé

46.

Funkcja obrotu obrazu o 90° stopni w lewo/w prawo.

Tak

47.

Funkcjonalno$¢ zapisania adnotaciji i przetworzen.
Zapisane adnotacje muszg by¢ widoczne w
systemie dystrybucji obrazow.

Tak/Nie, podaé

48.

Funkcja wybierania zasiegu dziatania narzedzi
modyfikujacych postaé obrazu badania -
jasnosci/kontrastu, obrotow, powiekszen, oraz
inwersji obrazu, min. zakres:

— wybrany obraz,

— wybrana seria badania.

Tak/Nie, poda¢

49.

Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidtowego
wy$wietlania warto$ci odlegto$ci pomiedzy dwoma
punktami, kalibracja przeprowadzona przez
uzytkownika wzgledem obiektu odniesienia.

Tak

50.

Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu.

Tak

51.

Funkcja wyswietlenia tagéw DICOM i ich wartosci
dla wybranego obrazu badania.

Tak

52.

Oznaczenie obszaru zainteresowania o0 ksztalcie
minimum kota, elipsy, kwadratu, prostokata oraz
dowolnego wielokata wraz z informacjami:

— powierzchnia regionu zainteresowania,

Tak




— S$rednia warto$¢ pikseli w regionie

zainteresowania,
— odchylenie standardowe warto$ci pikseli.
93.| Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. Tak
94.| Funkcjonalno$¢ zmapowania odpowiednich pikseli
w celu wySwietlenia tego samego obszaru dla Tak/Nie, podaé

rbznych serii.

55.| Funkcjonalnos¢ dopasowania grup na podstawie
podobienstw lokalnych.

LIl. | DOKUMENTACJA

1. | Instrukcje obstugi do wszystkich zaoferowanych
urzadzen i oprogramowania w jezyku polskim w
formie papierowe;j i elektronicznej — wymagane przy
dostawie.

Tak/Nie, podaé

Tak

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktore musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca —
wypetniajac ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Wykonawca uzupetni dostarczany sprzet i oprogramowanie o elementy niezbedne, w jego rozwigzaniu,
do prawidtowej i w petni funkcjonalnej catosci. Dotyczy to miedzy innymi elementéw pasywnych jak i aktywnych,
odpowiednich sterownikow czy tez programéw komunikujacych sie z elementami systemu.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng czes¢ oferty —
deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0séb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)



