Zatgcznik nr 1.2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PARAMETRY TECHNICZNE | WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

« POJAZD TRANSPORTU SANITARNEGO Z WYPOSAZENIEM

(z mozliwo $cig przewozu osoby niepetnosprawnej oraz osoby w pozycjile  zacej 9-osobowy )

Wykonawca:

Producent samochodu bazowego:
petha nazwa:

Samochdd bazowy:
Model, typ

Producent przedzialu medycznego:

Rok produkcji samochodu bazowego minimum
2018 parametr wymagany

Rok zabudowy przedziatu medycznego: 2019 —
parametr wymagany

Rok wprowadzenia modelu do produkcji:

Przebieg samochodu max. 1000km - poda¢

Zestawienie parametrow:

Pojazd:
» zgodny z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczgcych warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 (Dz. U. z 2015r. , poz. 305 z p6zn. zmianami);
* Ma odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1789+A2:2015-1 dla ambulansu i w aktualnej polskiej normie PN EN-1865-
5:2012, PN-EN 1865-1+A1:2015-08 z wytgczeniem pkt.4.2.3 w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego
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postepowania oraz spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu
prowadzonego postepowania;
» Ma spetniac okreslone ponizej wymagania dodatkowe:

. WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO | PRZEDZ IAtU MEDYCZNEGO

Lp. Parametr [jednostka] Parametr Parametr oferowany
wymagany
«  NADWOZIE
1 Karetka sanitarna, zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1789+A2:2015-1 w jej TAK
" | aktualnej wersiji
2. |Dopuszczalna masa catkowita dmc (brutto) ambulansu nie moze przekraczac 3,5 t TAK
Podac .............cceeeen.
3. | Wysokos¢ catkowita karetki (wraz z belkg swietlng) 2,2m-2,6m TAK podac¢
Typu ,furgon catkowicie przeszklony z mozliwoscig ewakuacji pacjenta i personelu
zapewniajacy mozliwos¢ przewozenia w sumie 9 oséb (w tym 3 fotele fabrycznie
4 zamontowane w kabinie kierowcy) oraz w pozostatej czesci furgonu w réznej TAK
" | konfiguracji umozliwiajgcej przewozenie min. 6 pacjentéw np. w pozycji siedzgcej i
jednego pacjenta w pozycji lezgcej (na noszach) wraz z jednym pacjentem na
wozku inwalidzkim lub w innej mozliwej konfiguracji np. w pozycji siedzace;.
Podaé .............o.e.
Dostep do przedzialu medycznego:
5. |Szerokos¢ drzwi tylnych min.1300 (mm) TAK, podac¢
Szeroko$¢ drzwi bocznych min. 700 (mm)




Wewnetrzne wymiary przedziatu pacjenta: wysokos¢ min. 1270 mm od podtogi do

6. |sufitu, dtugo$¢é min. 2400 mm, szerokos¢ min. 1550 mm (pomiedzy scianami TAK, poda¢
wewnatrz)
7. |Wszystkie szyby przedzialu medycznego- pasazerskiego przyciemnione TAK
Podac ...............c...es
Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydtowe, otwierane na boki o kgt min.180 stopni .
8. . o - TAK, podaé
Wyposazone w ograniczniki i blokady potozenia skrzydet
9. |Drzwi boczne prawe przesuwane do tylu z szybg TAK
10 Sciana czes$ciowa za fotelem kierowcy zapobiegajgca o$lepieniu kierowcy TAK
" | Swiattem z przedziatu medycznego
11. | Stopien tylny stanowigcy zderzak tylny ochronny TAK
12. |Kolor nadwozia: biaty TAK
13. |Lusterka zewnetrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie TAK
Podaé .............ooe.
14. |Fabryczny zbiornik paliwa min. 95| TAK, poda¢
. WYPOSAZENIE POJAZDU
Podac ...................es
15. | Poduszka powietrzna minimum Kierowcy TAK, podaé
16. | Centralny zamek wszystkich drzwi, immobiliser TAK




17. | Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy TAK
18. | Swiatta do jazdy dziennej w technologii LED TAK
19. | Fabryczne swiatta przeciwmgielne (z przodu oraz tytu) TAK
20 Radioodtwarzacz fabryczny (1 DIN) (MP3, USB, Bluetooth) gtosniki instalacja, TAK
" | sterowanie radiem przy kierownicy
21 Fabryczna kamera widoku wstecznego z wyswietlaczem w lusterku wstecznym + TAK
" | czujniki parkowania
22. | Stabilny uchwyt na urzgdzenia mobilne w kabinie kierowcy TAK
Darmowy dostep przez okres min. 1 roku do systemu monitorowania GPS
23. |(przejechana trasa, srednie spalanie, ilo$¢ paliwa w baku) zainstalowanie systemu TAK
GPS wskazanego przez zamawiajgcego
PodacC ...............eneen.
24. |Klimatyzacja kabiny kierowcy minimum manualna TAK, podac¢
25. | Kierownica oraz gatka zmiany biegéw skoérzana TAK
Wszystkie miejsca siedzgce zaopatrzone w bezwladnosciowe pasy
26. . , . TAK
bezpieczenstwa oraz zagtowki
27. |W przedziale kierowcy schowek na drobne przedmioty zamykany i podswietlany TAK
28. | Dwumiejscowe siedzenie pasazerow w przedziale kierowcy ze schowkiem TAK
29 Wszystkie miejsca siedzgce w przedziale medycznym z mozliwoscig regulacji TAK
" | pochylenia oparcia
30. |Dodatkowa gasnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocujgcymi) TAK
31. |Urzadzenie do wybijania szyb TAK
32. |Dywaniki gumowe kierowcy i pasazera w kabinie kierowcy TAK




33. |Komputer poktadowy (srednie spalanie, temp. zewnetrzna, etc.) TAK
34. | System przeciwpozarowy FPS TAK
35. | Tempomat TAK
36. | Trzecie Swiatto stop TAK
37. |Kolumna kierownicy regulowana w 2 ptaszczyznach TAK
38. | Wspomaganie kierownicy TAK
39. |Obrotomierz TAK
40. |Korektor ustawienia swiatet TAK
41. | Siedzenie kierowcy z regulowanym zagtowkiem TAK
42. | Siedzenie kierowcy z regulacjg wysokosci odcinka ledzwiowego TAK
43. | Siedzenie kierowcy z podtokietnikiem TAK
44. |Gniazdo 12V na desce rozdzielczej TAK
45. |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
46. | Kotpaki TAK
47. |Nadkola przeciw btotne na przedniej i tylniej osi TAK
48. |Listwy ochronne boczne TAK
49. |Lewarek do podnoszenia pojazdu wraz z kluczem do kot TAK
50. |[Ucho holownicze TAK
51. | Tréjkat ostrzegawczy TAK




52. |Kosz na odpady medyczne TAK
W kabinie kierowcy zabudowany uchwyt wraz z pojemnikiem na srodki do
53. |dezynfekcji rak (z pompkg) umozliwiajgcy dezynfekcje rgk kierowcy oraz pasazera TAK
w kabinie kierowcy
54. | Apteczka pierwszej pomocy z wyposazeniem TAK
Podac ...............e.een.
55. |Fabryczne kluczyki min. 3 szt. TAK, podac¢
56. |Zabudowana fadowarka akumulatora rozruchowego zasilana z sieci 230V TAK
57. |Zabudowany system podgrzewania silnika z sieci 230V TAK
58. |Fartuchy przeciwbtotne (przod i tyh) TAK
SILNIK
Podac .............c.eeeen.
Z zaptonem samoczynnym, turbodotadowany/ turbosprezarka, posiadajacy uktad
59. |wtrysku bezposredniego paliwa o mocy min. 125 KM i momencie obrotowym min. TAK, podaé
310Nm
Podac ...............eeen.
60. | Pojemno$¢ silnika min.1590cm?® TAK, podaé
61. | Spetnia wymogi normy min. EURO 6 TAK
62. | Typ paliwa - olej napedowy TAK




ZAWIESZENIE | UKLAD NAP EDOWY

Podac .....................
63. Skrzynia biegdbw mechaniczna synchronizowana, min. 6-biegowa + bieg wsteczny TAK, podaé
lub automatyczna
64. |Naped na kotfa przednie TAK
65. | System stabilizacji toru jazdy ESP TAK
66. | System zapobiegajgcy poslizgowi két napedzanych przy ruszaniu ASR TAK
67. | Przdd niezalezne typu McPherson TAK
68. | Sterowanie sprzegtem hydrauliczne TAK
« KOLA
69. | Opony letnie na feldze stalowej TAK
Petnowymiarowe koto rezerwowe umieszczone poza przedzialem pacjenta — w
70. |miejscu umozliwiajgcym jego wymiane przez kierowce ambulansu, z systemem TAK
zapobiegajgcym kradziezy
71. |Komplet kot — zimowe na feldze stalowej TAK
*  UKLAD HAMULCOWY
72. |Ze wspomaganiem TAK
73. |Hamulce tarczowe kot przednich wentylowane, tyt tarczowe TAK
74. | Z systemem ABS TAK
75. |Ukiad wspomagania nagtego hamowania TAK




76. | Dwuobwodowy uktad hamulcowy TAK
UKLAD KIEROWNICZY
77. |Ze wspomaganiem TAK
OGRZEWANIE | WENTYLACJA
78. | Ogrzewanie kabiny kierowcy cieczg chtodzacg silnik TAK
79. |Ogrzewanie przedziatu medycznego - pasazerskiego cieczg chtodzacg silnik TAK
Wentylacja nawiewno — wywiewna zapewniajgca prawidtowg wentylacje
80. |przedziatlu medycznego - pasazerskiego i wymiane powietrza w czasie postoju TAK
wlgczana przez kierowce w zaleznosci od potrzeb,
81. |Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpytowym TAK
82 Dwuparownikowa klimatyzacja przedziatu medycznego z mozliwoscig TAK
" | niezaleznego wigczania i wytgczania dla przedzialu medycznego
83 Klimatyzacja przedzialu medycznego wyposazona w zaizolowane przewody (w TAK
" | celu efektywniejszej sprawnosci systemu)
84 Ogrzewanie postojowe — termowentylator elektryczny zasilany z sieci 230V TAK
" |z mozliwoscig ustawienia temperatury i termostatem
Centrala sterujgca umozliwiajgca zatgczanie i wytgczanie w przedziale
85. |medycznym: klimatyzaciji, ogrzewania powietrznego — cieczg chtodzgcg silnik w TAK
kabinie kierowcy
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Co najmniej 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napieciu 12 V zabezpieczone
86. . . . i TAK
przed zabrudzeniem/zalaniem, do podigczenia urzgdzeh medycznych
Podac ...................es
87. | Akumulator wzmocniony o pojemnosci min. 80Ah TAK, podaé




Dodatkowa instalacja elektryczna 230V sktadajgca sie z zewnetrznego gniazda,
przewodu zasilajgcego minimum 5m, zabezpieczenia réznicowo-prgdowego,

88. |gniazda wewnetrznego do zasilania sprzetu medycznego na postoju, tadowarki TAK, podac
akumulatora rozruchowego, grzaiki silnika oraz termowentylatora sterowanego
termostatem.
89 Co najmniegj jedno gniazdo 230V zamontowane w bocznej $cianie przedziatu TAK
" | medycznego
Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podtgczonym zasilaniu z sieci
90. TAK
230V
91. |Instalacja elektryczna 12 V TAK
OZNAKOWANIE ORAZ SYGNALIZACJA SWIETLNA | DZWIEKOWA POJAZDU
92 Pojazd oznakowany i wyposazony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu TAK
" | drogowym, zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym”.
Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej, zgodnie z przepisami ustawy
93. |, p TAK
Prawo o ruchu drogowym”.
Oznakowanie folig wysokiej jakosci zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz
94. |odpowiednich przepisow Prawa o ruchu drogowym i normy EN 1789 — szczegoty
do uzgodnienia po podpisaniu umowy
Oznaczenie typu karetki , T” na bokach, jednych drzwiach tylnych oraz
95. | oznakowanie mozliwosci przewozenia 0s6b niepetnosprawnych na wézku TAK
inwalidzkim — szczegoty do uzgodnienia po podpisaniu umowy
96. |Krzyz ,gwiazda zycia” na jednym boku, jednej tylnej szybie i dachu pojazdu TAK
97. |Napis lustrzany ,AMBULANS” z przodu pojazdu TAK
98 Logo Zamawiajgcego i dane teleadresowe na drzwiach kabiny kierowcy oraz TAK

pasazera — szczegOty do uzgodnienia po podpisaniu umowy




99.

Belka swietlna z punktami swietinymi typu LED ze $wiattem koloru niebieskiego
zamontowana na dachu w czesci przedniej pojazdu (poda é mark e i model) wraz
z urzgdzeniem nagtasniajgcym (3 kombinacje sygnatow modulowanych + sygnat
typu HORN+ mozliwos¢ podawania komunikatow gtosem) zamontowanym w
komorze silnika (poda ¢ mark ¢ i model). Lampa LED koloru niebieskiego
zamontowana w tylnej czesci dachu,

TAK, podaé

Podac¢ marke i model

100.

Dodatkowy sygnat pneumatyczny wspomagajgcy podstawowe urzgdzenie

akustyczne pojazdu o efektywnosci min. 115 dB z odlegtosci 3 metrow od pojazdu.

Uruchamiany przyciskiem recznym w bliskim zasiegu kierowcy.

TAK

101.

Dwie lampy pulsacyjne ze swiattem w kolorze niebieskim zamontowane na
wysokosci pasa przedniego

TAK

102.

Dwie lampy pulsacyjne ze swiattem w kolorze niebieskim zamontowane na
powierzchni przednich btotnikow

TAK

103.

Dwie lampy pulsacyjne ze swiattem w kolorze niebieskim zamontowane w tylnej
czesci ambulansu na wysokosci okien

TAK

104.

Dwie lampy pulsacyjne ze swiattem w kolorze pomaranczowym zamontowane w
tylnej czesci ambulansu na wysokosci okien stanowigce dodatkowe
kierunkowskazy tylne

TAK

105.

Co najmniej dwa dodatkowe kierunkowskazy na wewnetrznych powierzchniach
drzwi tylnych wigczajgce sie po ich otwarciu

106.

Lampy robocze LED (2 szt.) na tylnej krawedzi dachu do oswietlania przedpola
tylnej czesci ambulansu, ze zintegrowanymi swiattami kierunkowskazéw. Lampy
sterowane z kabiny kierowcy oraz przedziatu medycznego (w tylnej czesci
przedziatu)

TAK

107.

Lampy robocze LED (4 szt.) na bocznych krawedziach dachu do oswietlania
terenu w obrebie ambulansu. Lampy sterowane (odrebnie dla strony prawej oraz
lewej) z kabiny kierowcy oraz przedziatu medycznego (w tylnej czesci przedziatu)

TAK
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PRZEDZIAL MEDYCZNY

108.

Wzmocnienie podtogi sklejkg wodoodporng oraz pokrycie jej gtadkg powtokg PCV,
o wysokiej odpornosci na $rodki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne
zaciggnietg na Sciany boczne w celu uniknigcia ich podciekania

TAK

109.

Sciany boczne i sufit pokryte ptytami z tworzywa sztucznego niepalnego w kolorze
biatym, tatwo zmywalne, odporne na srodki dezynfekcyjne i uszkodzenia
mechaniczne

TAK

110.

Montaz na scianie bocznej lewej w tylnej czesci przedziatu medycznego pod
sufitem szafek zamykanych o dtugosci min. 50 cm oraz wysokosci max. 30 cm
Szafki posiadajgca w jednej z czesci otwor umozliwiajgcy pobieranie rekawiczek
jednorazowych bez koniecznosci jej otwierania.

TAK

111.

Montaz na scianie bocznej lewej w tylnej czesci przedziatu medycznego szafki
zamykanej o dtugosci min. 100 cm oraz wysokosci od ziemi min. 70 cm. Szafka
posiadajgca wbudowane sitowniki hydrauliczne umozliwiajgce jej tatwe zamykanie.
Blat szafki wykonany z materiatu odpornego umozliwiajgcego tatwg dezynfekcje.

TAK

112.

Montaz na scianie lewej przedziatu medycznego szafki zamykanej umozliwiajgce;j
montaz w niej butli tlenowej. Szafka posiada¢ musi okno utatwiajgce dostep do
zaworu butli bez koniecznosci otwierania.

TAK

113.

Fronty szafek wykonane z tworzywa nieprzezroczystego

TAK

114.

Montaz na podiodze przedzialu medycznego- pasazerskiego szyn
wielootworowych na catej dtugosci przedziatu w ilosci odpowiadajgcej rzedom
siedzen

TAK

115.

Montaz na podiodze przedzialu medycznego- pasazerskiego atestowanych pasow
pozwalajgcych bezpiecznie przypigé wozek inwalidzki

TAK

116.

Montaz na scianie przedziatu medycznego po prawej stronie w tylnej czesci
przedzialu medycznego uchwytéw umozliwiajgcych montaz termowentylatora

TAK

117.

Dostawa dodatkowych (w przedziale medycznym) 6 foteli na pojedynczych
podstawach z systemem szybkoztgcznym montowanych do szyn wielootworowych
zamocowanych do podtogi w tym 3 fotele za sciang grodziowg przedziatu kierowcy
oraz 3 w drugim rzedzie siedzen przedziatu medycznego. Z wymaganych 6 ww.
foteli 4 fotele winny by¢ zamontowane z chwilg dostawy, natomiast 2 fotele winny
by¢ dostarczone oddzielnie z mozliwoscig ich szybkiego zamontowania.

TAK
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Fotele obite tapicerkg- materiatem tapicerskim zmywalnym o wysokiej odpornosci
118. . TAK
na zabrudzenia
119. | Dodatkowy uchwyt obok drzwi bocznych utatwiajgcy wsiadanie pasazerow TAK
Podac .............cc.eeeen.
Najazdy umozliwiajgce zatadowanie osoby niepetnosprawnej w przedziale .
120. : : oy o TAK, poda¢
medycznym — pasazerskim o diugosci max 100cm po roztozeniu max 200 cm
System mocowan najazdow w przedziale medycznym- pasazerskim do podtogi
121. . . A : S TAK
przedzialu medycznego miedzy mocowaniami wozka inwalidzkiego
1292 System mocowan krzesetka kardiologicznego w przedziale medycznym- TAK
" | pasazerskim na scianie przedzialu medycznego po prawej stronie
Podac ...............eeen.
123, Min. 6 Iamp LED ze Swiattem rozproszonym w suficie przedziatu medycznego — TAK, podaé
pasazerskiego w tym nad noszami z pacjentem
Oswietlenie przedziatu medycznego wigczane na konsoli sterujgcej w kabinie
124. | . . . : TAK
kierowcy oraz w przedziale medycznym (w tylnej czesci przedziatu)
Mtotek do wybijania szyb zintegrowany z nozem do przecinania paséw
125. : . : i , TAK
bezpieczenstwa w przedziale medycznym - pasazerskim
Podstawa noszy pod nosze b edace w posiadaniu Zamawiaj 3cego:
e Dlugo$é: min 200 cm Podac .................e.n.
» Szerokosé: min 55 cm ]
126. «  Wysoko$¢ min. 14cm TAK, podac
127 Zgodna z normg PN EN-1865-5:2012 TAK
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Wyposazona w atestowany systemem nowych zamkéw oraz blokad TAK
128. znormalizowanych, w celu umozliwienia stosowania noszy rdznych
producentow (atest na przecigzenia 10G)
129 Wyposazona w system prowadnic umozliwiajgcy bezpieczny oraz prawidtowy TAK
' wjazd noszy
130 Podstawa montowana do szyn wielootworowych w przedziale medycznym — TAK
' pasazerskim, z mozliwoscig jej szybkiego demontazu
131 Wykonana w gornej czesci ze stali nierdzewnej TAK
132 Stabilna konstrukcja odporna na wstrzgsy TAK
133 Posiadajgca fizycznie wysuwany blat TAK
134 Z mozliwoscig elektrycznego opuszczania oraz podnoszenia platformy przy TAK/NIE
' pomocy przycisku
135 Zabudowana w lewej cze$ci ambulansu w przedziale medycznym TAK
136 Dostarczy¢ wszystkie atesty oraz dokumenty podstawy noszy oraz systemu TAK
' zamkow oraz blokad
Instalacja tlenowa:
Butla tlenowa min. 10l TAK, poda¢ |Podac .....................
137.
Reduktor tlenowy z manometrem o konstrukcji umozliwiajgce;j TAK
138. montaz i demontaz bez koniecznos$ci uzywania kluczy wraz z
przeptywomierzem i nawilzaczem
Dwa gniazda tlenowe z punktami poboru typu AGA — gniazda o budowie TAK
139. monoblokowej panelowej
Przewody tlenowe o wzmocnionej konstrukcji TAK
140.
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WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

Wymagany okres gwarancji catopojazdowej (bez limitu kilometrow przebiegu): min.
18 m-cy

Podac....................

PARAMETR PUNKTOWANY

141. TAK podaé
PodacC....................
PARAMETR PUNKTOWANY
142. | Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 24 m-cy TAK podaé
Podaé....................
PARAMETR PUNKTOWANY
143. | Wymagany okres gwarancji na perforacje nadwozia [m-ce]: min. 72 m-ce TAK podac¢
PodacC....................
PARAMETR PUNKTOWANY
144. | Wymagany okres gwarancji wyposazenia medycznego min: 12 m-cy TAK podaé
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145. | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej: priorytet, nie dtuzej niz 5 dni TAK, podac¢
Podac .....................
146. | Maksymalna liczba napraw powodujgca wymiane podzespotu na nowy: 3 TAK, podaé
Podac .....................
Wykaz autoryzowanych punktow serwisu dla oferowanego pojazdu na terenie
147. | miasta Rybnika lub okolic, zapewniajgcych zarbwno obstuge gwarancyjng jak i Podac:
pogwarancyjng
INNE ISTOTNE INFORMACJE
Przy dostawie ambulansu nalezy dotgczy¢: kopia $wiadectwa homologaci,
deklaracje zgodnosci z normg PN EN 1789 dla kompletnie zabudowanego
148. TAK
ambulansu.
Komplet dokumentéw umozliwiajgcy rejestracje pojazdu na terenie RP jako
specjalny — sanitarny przystosowany do przewozu osoby niepetnosprawnej oraz
149. | osoby w pozycji lezgcej 9-osobowy pojazd. TAK

15




150.

Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyc:
a) instrukcja obstugi pojazdu,
b) ksigzka obstugi (przeglagdow) pojazdu — serwisowsa,
c) instrukcje do wszystkich elementow zabudowy specjalistycznej na zewnatrz TAK

i wewnatrz pojazdu,

d) wszystkie niezbedne karty gwarancyjne na pojazd ,
e) wszystkie niezbedne karty gwarancyjne na elementy zabudowy
specjalistycznej ambulansu.

Parametry okreslone przez Zamawiajgcego w kolumnie ,Parametr wymagany” stowem TAK sg bezwzglednie wymagane, a ich wartosci muszg spetnia¢ zakres okreslony w tej kolumnie.
Parametry okreslone przez Zamawiajgcego w kolumnie ,Parametr wymagany” stowem TAK, poda ¢ sg bezwzglednie wymagane i nalezy uzupetnic¢ przez podanie wymaganych informacji.
Oferty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametréw w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Uwaga:
1.

2.

Szczegoétowa koncepcja zabudowy wn  etrza do uzgodnienia z Zamawiaj gcym po podpisaniu umowy, a przed przyst  gpieniem do zabudowy ambulansu, przy czym

zgodna z warunkami okre $lonymi w niniejszym dokumencie.

Wszystkie urz gdzenia medyczne jak i elementy wyposa Zenia musz g sie daé pewnie i szybko zamocowa € w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania mus  za
zapobiega ¢ przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprz  etu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania poja  zdu. W miejscach zawieszania, mocowania wyposa zenia
medycznego i sprz etu nale zy zastosowa € elementy ttumi gce drgania i powstaj ace hatasy w trakcie ruchu pojazdu.

UWAGA! Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubryke ,parametr oferowany” w niniejszym zatgczniku wtasciwo $ci techniczne oferowanego sprz__etu. Zamawiajacy
nie ocenia parametrow technicznych punktami, traktuje je jako bezwzgl ednie wymagane . Parametry dotyczgce gwarancji nalezy wypetnic, gdyz stanowig one parametr punktowany.
Podanie w niniejszym zataczniku chociazby jednej wartosci nieprawdziwej (nieodpowiadajgcej zaoferowanej konfiguracji) spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymogami
technicznymi. Brak opisu bedzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzgdzenia.

podpis Wykonawcy
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