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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykdw 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Wymiana czesci piondw wodnych w Pawilonie Diagnostyczno -
Zabiegowym nr 3 segment C ze szczego6lnym uwegdhieniem OIT
SP Z0Z WSS nr 3 w Rybniku.

Roboty budowlane.

CPV 45215140-0

Rybnik, wrzesié 2019r.



Przedmiar robot
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Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

Obmiar

1. Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy Nr3_seg.C_pozioR0__OIT_pom.84-122_ Roboty
budowlane towarzyszace przy wymianie pionéw wod-kawraz z przylaczeniami do

przyborow sanitarnych

1 2 3 4 5
wg nakladéw |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2| 35,21
rzeczowych cementowej
KNR 4-010811{ krotnoié=1,00
07-050
wg naktadéw |Rozebranie wykitadzinigiennej z ptytek m2| 264,84
rzeczowych krotnas¢= 1,00
KNR 4-010819
15-050
wg naktadéw | Odbicie tynkow wewdtrznych z zaprawy m2| 264,84
rzeczowych cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na
KNR 4-010701{scianach,filarach,pilastrach
06-050 krotnasé= 1,00
wg naktadéw | Wywoz gruzu z terenu rozbidrki samochodg m3 9,00
rzeczowych skrzyniowymi do 5 t na odlegtbl km, przy
KNR 4-0411011recznym zatadunku i wytadunku
02-060 krotnasé= 1,00
wg naktadéw | Doptata za kady dalszy rozpoety 1 km m3 9,00
rzeczowych transportu gruzu samochodami skrzyniowys
KNR 4-0411011do 5 t. Wyw0z na odlegi®8 km.
05-060 krotnasé= 1,00
wg naktadéw | Utylizacja gruzu i odpodow m3 9,00
rzeczowych krotnas¢= 1,00
AW-060
wg naktadéw | Tynki wewatrzne zwykte m2| 265,84
rzeczowych kat.lll/wap.suchogasz/wykonane
KNR 4-0107161recznie,podite z cegly,pustakéw cer.gazo-I
0101-050 pianobet.nacianachptaskich,pow.podtogi

pomieszczedo 5m2
krotnasé= 1,00
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8|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2| 35,21
rzeczowych uszczelnienia w technologii typu
KNR 00- :SUPERFLEX-10 lub réwnowigej.
290635-04-050| Gruntowanie gcznie preparatem typu:
EurolanTG2 lub rownowaznym
krotnasé= 1,00
9|wg naktadow | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2| 35,21
rzeczowych poziomych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00- poziomych magstypu : SUPERFLEX-10 lub
290640-01-050( réwnowazg
krotnasé= 1,00
10|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni pionowych m2| 133,04
rzeczowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
KNR 00- technologii SUPERFLEX-10 lub réwnosve]
290636-04-050| . Gruntowanie EurolanemTG2 lub
rownowanym kcznie.
krotnasé= 1,00
11|wg naktadow |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2| 133,04
rzeczowych pionowych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00- pionowych mag SUPERFLEX-10 lub
290641-01-050| réwnowazg
krotnasé= 1,00
12|wg naktadéw |Licowaniescian ptytkami na m2| 265,84
rzeczowych klej.Przygotowanie podia (B.l.nr 8/96)
KNR 2-020829 krotnasé= 1,00
01-050
13|wg naktadéw |Licowaniescian o powierzchni ponad 5 m2 m2| 265,84
rzeczowych ptytkami glazurowanymi o wymiarach 15x2(
KNR 2-02 cm na zaprawie klejowej
U0838_02_050 krotnasé= 1,00
14|wg naktadéw | Gruntowanie powierzchni poziomych m2| 35,21
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR 2- krotnasé= 1,00
02U1134-01-
050
15|wg naktadow |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek,na m2| 35,21
rzeczowych zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
KNR 2-02 powierzchni do 8 m2, antyflzgowe min.R1(

U1118-07-050

krotnasé= 1,00




1C1

2 3 5
16|wg naktadéw | Tapetowanigcian,oktadzig scienry z m2| 196,00
rzeczowych widkna.
KNR 2-021514 krotnasé= 1,00
02-050
17|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni tynkow z m2| 581,47
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfw (sfalowai)-
KNR 4-011204{ szpachléwka dyspersyjna drobnoziarnista,
08-050 krotnas¢ x 2
krotnasé= 1,00
18| wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 945,53
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR 4-0112041 odporngci na szorowanie na mokro PN-EN
01-050 13300)) tynkow wewitrznych sufitbw
krotnasé= 1,00
19|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 1 961,85
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR 4- odporngci na szorowanie na mokro PN-EN
0111204-02- {133000 ), tynkdw wewtrznychscian
050 krotnasé= 1,00
20{wg naktadéw | Dwukrotne malowanie fatpakrylowg stolarki m2| 108,90
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni
KNR 4-0112091{ ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
10-050 krotnasé= 1,00
21|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie grzejnikow m2| 58,00
rzeczowych radiatorowych farly akrylowy
KNR 4- nawierzchniow
0111212-19- krotnasé= 1,00
050
22|wg naktadéw | Narozniki ochronne PCV na namscian m| 24,00
rzeczowych 50mmx50mm z morm.
KNR 2_021113 krotnasé= 1,00
06-040
23|wg naktadéw | Odbojnice PCV ndciany szerokéci 300mm z m| 32,00
rzeczowych montazem .
KNR 2_021113 krotnasé= 1,00
06-040
24|wg naktadéw | Zabezpieczenie podtog fgli m2| 945,53
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 4-
01W1216-01-

050
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25(wg naktadéw |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2| 10,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 4-010818
05-050
26|wg naktadéw | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowy m3 1,00
rzeczowych niezbrojonych o grub@i do 15 cm
KNR 4-010212 krotnasé= 1,00
01-060
27|wg naktadéw |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem miejscq 10,00
rzeczowych gtadko o powierzchni w jednym miejscu do
KNR 4-0108041m2
03-123 krotnasé= 1,00
28| wg naktadéw | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2| 10,00
rzeczowych zaprawy cementowej. Dodatek lub pognie
KNR 2 za zmiag grubagsci 0 10 mm, krotn@ x 8
02| 1102_03_ krotnasé= 1,00
050
29(wg naktadéw |Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie star m2| 10,00
rzeczowych posadzki cementowe]
KNR 4-010007 krotnasé= 1,00
02-050
30| wg naktadéw | Gruntowanie powierzchni poziomych m2| 10,00
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR 2- krotnas¢é= 1,00
02U1134-01-
050
31|wg naktadéw | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z m2| 10,00
rzeczowych zaprawy samopoziomygej grubgci 5 mm
KNR 2- wykonywane w pomieszczeniach o powierz
02U1130-02- |ponad 8,0 m2
050 krotnasé= 1,00
32|wg naktadéw |Posadzki z wyktadziny z tworzywa sztuczng m2 8,00
rzeczowych PCV homogeniczna, typu np:TARKETT lub
KNR 2-021112{ rownowang
03-050 krotnasé= 1,00
33|wg naktadéw |Cokoliki z wyktadziny z tworzywa sztuczne m2 2,00
rzeczowych PCV homogeniczna
KNR 2_021112 krotnasé= 1,00
03-050
34|wg naktadéw | Przyklejenie cokolika profilujacego - listwy m 10,00

rzeczowych
KNR 2-021113
06-040

montaowej z pomagkleju
krotnasé= 1,00
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35|wg naktadéw | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 10,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 2-021112
09-050

36|wg naktadéw |Zabudowa z ptyty wodoodpornej na nogach kpl 2,00
rzeczowych metalowych (mocowane doiany i). wymiar
kaalk.wtasna- |100x200cm (parawan staty)
090 krotnasé= 1,00

37|wg naktadéw |Wymiana szyby w istniejacych drzwiach p. m2 3,50

rzeczowych
kalk.wtasna-
050

E130 wymiar 1000x2500mm - 1szt.,
1000x1000mm-1szt.

krotnasé= 1,00

2. Pawilon Diagnostyczno Nr3_seg.C_Roboty budowlanew@rzyszace przy wymianie
pionéw wod-kan_pion 51 _P3 Blok Operacyjny pom.3.843.85 P2 Pracownia Angiografii
pom.2.87; 2.84; 2.83_P1 Dziat Organizacyjny pom.1961.75; 1.76_P2 Blok Operacyjny

(Sale pooperacyjne) pom.3.51-3.59

Kod CPV:

2

3

38({wg naktadéw |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 7,30
rzeczowych cementowej
KNR 4-010811 krotnai¢= 1,00
07-050

39(wg naktadéw | Rozebranie wyktadzinigiennej z ptytek m2| 71,84
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 4-010819
15-050

40({wg naktadéw | Odbicie tynkdw wewitrznych z zaprawy m2| 71,84
rzeczowych cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na
KNR 4-010701{scianach,filarach,pilastrach
06-050 krotnasé= 1,00

41|{wg naktadéw |WywoOz gruzu z terenu rozbiodrki samochoda m3 2,37
rzeczowych skrzyniowymi do 5 t na odlegtol km, przy
KNR 4-0411011recznym zatadunku i wytadunku
02-060 krotnasé= 1,00

42|(wg naktadéw | Doptata za kady dalszy rozpoety 1 km m3 2,37

rzeczowych
KNR 4-041101
05-060

transportu gruzu samochodami skrzyniowys
do 5 t. Wywoz na odlegi®8 km.

krotnasé= 1,00
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43(wg naktadéw |Utylizacja gruzu i odpodéw m3 2,37
rzeczowych krotnas¢= 1,00
AW-060
44(wg naktadéw | Tynki wewatrzne zwykie m2| 71,84
rzeczowych kat.lll/wap.suchogasz/wykonane
KNR 4-0107161recznie,podige z cegly,pustakéw cer.gazo-I
0101-050 pianobet.nacianachptaskich,pow.podtogi
pomieszczedo 5m2
krotnasé= 1,00
45(wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2 7,30
rzeczowych uszczelnienia w technologii typu
KNR 00- :SUPERFLEX-10 lub rownowaej.
290635-04-050| Gruntowanie gcznie preparatem typu:
EurolanTG2 lub rownowaznym
krotnasé= 1,00
46| wg naktadéw | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2 7,30
rzeczowych poziomych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00- poziomych magstypu : SUPERFLEX-10 lub
290640-01-050 rownowaziy
krotnasé= 1,00
47|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni pionowych m2| 71,84
rzeczowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
KNR 00- technologii SUPERFLEX-10 lub réwnowazr
290636-04-050 Gruntowanie EurolanemTG2 lub
rownowanym kcznie
krotnasé= 1,00
48| wg naktadéw | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2| 71,84
rzeczowych pionowych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00- pionowych mag SUPERFLEX-10 lub
290641-01-050 rownowazigy
krotnasé= 1,00
49(wg naktadéw |Licowaniescian ptytkami na m2| 71,84
rzeczowych klej.Przygotowanie podia (B.l.nr 8/96)
KNR 2_020829 krotnasé= 1,00
01-050
50| wg naktadéw | Licowaniescian o powierzchni ponad 5 m2 m2| 71,84
rzeczowych ptytkami glazurowanymi o wymiarach 15x2(
KNR 2-02 cm na zaprawie klejowej

u0838-02-050

krotnasé= 1,00
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51{wg naktadéw |Gruntowanie powierzchni poziomych m2 7,30
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR 2- krotnasé= 1,00
02U1134-01-
050
52|wg naktadéw |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek,na m2 7,30
rzeczowych zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
KNR 2-02 powierzchni do 8 m2, antyflzgowe min.R1(
U1118-07-050 krotnas¢é= 1,00
53|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni tynkow z m2| 248,33
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfw (sfalowai)-
KNR 4-011204{ szpachléwka dyspersyjna drobnoziarnista,
08-050 krotnas¢ x 2
krotnasé= 1,00
54|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 365,49
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR 4-0112041 odporngci na szorowanie na mokro PN-EN
01-050 13300)) tynkow wewitrznych sufitbw
krotnasé= 1,00
55|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 876,17
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR 4- odporngci na szorowanie na mokro PN-EN
0111204-02- {133000 ), tynkow wewtrznychscian
050 krotnasé= 1,00
56| wg naktadéw | Dwukrotne malowanie fatpakrylowg stolarki m2| 79,20
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni
KNR 4-0112091{ ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
10-050 krotnasé= 1,00
57|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie grzejnikow farb m2| 18,56
rzeczowych akrylowg nawierzchniowy
KNR 4- krotnasé= 1,00
0111212-19-
050
58|wg naktadéw |Zabezpieczenie podtog fgli m2| 39,66
rzeczowych krotnas¢= 1,00
KNR 4-
01W1216-01-
050
59|wg naktadéw | Zaluzja wewatrzna pionowa z pasow m2| 55,44
rzeczowych materiatowych z montam o wymiarach szer
kalk.wtasna- |3300mm x wys. 2100mm, 8szt.

050

krotnasé= 1,00




