FORMULARZ CENOWY

Autonomiczny system monitoringu CCTV na potrzeby SOR

Zatgcznik nr 1.1

L.p.

Asortyment

j-m.

ilos¢

cena
za j. m. netto
wzt

warto$¢
netto w zt

stawka podatku
VAT w %

warto$¢
brutto w zt

Rejestrator

Minimalne parametry:

- typu — HD-TVI/AHD,

- ilo$¢ kanatow — 16 x HD-TVI (3Mpix)/AHD (720p),

- kompresja wideo/audio — H264 (H.264+)/G.711,

- predkos¢ zapisu (kl/sek)/ rozdzielczo$¢ — 400 dla 1080p/200 dla 3Mpix,
- ilo$¢ dyskow/pojemnosé TB — 2/6TB,

- praca sieciowa — 1xRJ45.

szt.

Kamery

Minimalne parametry:

- przetwornik obrazu — 3 MP,CMOS,

- czuto$¢ (Lux) - 0,01Lux/F1.2; 0 Lux z IR,

- funkcja dzier/noc — mechaniczny filtr IR,

- rozdzielczo$¢ (px) — 1920x1536/18fps,

- ogniskowa wbudowanego obiektywu (mm) — 2.8mm/F1.8.

szt.

16

Wyposazenie dodatkowe minn:

- zbiorczy zasilacz do kamer 16x1A,

- dysk twardy do pracy ciagtej serwerowi 4TB,
- zestaw konwerterdw i osprzet instalacyjny.

W wyposazeniu dodatkowym wykonawca ujmie wszystkie niezbgdne do elementy

niezbedne do prawidtowej pracy systemu.

kpl.

Montaz /instalacja autonomicznego systemu monitoringu

szt.

RAZEM:

(podpisy i pieczecie 0sob upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)







