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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

Aranzacja Pracowni do Badan i Zabiegéw Ablacji i Krioablacji w SPZOZ Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybni-
ku - Roboty Budowlane

1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe ST-01.01
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-09
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido2 m2  |szt.
d.1]0354-09
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
d.1]0348-03
[3,3+1,72+0,8]*3,3 m?2 19,21
RAZEM 19,21
4/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
24,6+1,4+21,8+49,9+9,9+1,7+11,0+1,9 m?2 82,20
RAZEM 82,20
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 |m?3
d.1/0108-09 km
0108-10
poz.3*0,15+poz.4*0,002 m3 3,05
RAZEM 3,05
6/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.1/1107-01 na odlegto$¢ 20 km
1107-04
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
Koszt utylizacji gruzu m3
d.1/kalk. wtasna
poz.5 m3 3,05
RAZEM 3,05
2/45320000-6 |Izolacje przeciwwilgociowe - ST 01.04
8/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.2|0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg Su-
perflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
Krotno$¢ = 2
[5,37+5,5]*2,5 m?2 27,18
RAZEM 27,18
9/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.2|0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg Su-
perflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
Krotno$¢ = 2
1,7+1,9 m?2 3,60
RAZEM 3,60
10|KNR 0-41 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych ta8mami pomiedzy posadzkg a $ciang |m
d.2/0104-01
5,37+5,5 m 10,87
RAZEM 10,87
3/45421130-4 |Stolarka - ST 01.05
11/KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.3/1016-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe 1-skrzydtowe drewniane zawiasy systemowe o powierzchni po- |m?2
d.3/1017-05 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z kompletem oku¢, obustronny panel wentyla-
cyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 20cm
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
13 Naprawa istniejgcych drzwi ostonnych: kpl
d.3|kalk. wiasna |wymiana zewnetrznego laminatu, klamek i zamkéw, o$cieznice drewniane oszlifo-
wac i pomalowac farbg olejng
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4/44112310-4 |Elementy gipsowe - ST 01.08
14|KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych 30% ptyt wodoodpornych na m?2
d.4/2010-05 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 z wkia-
dem z wetny mineralnej
[1,55+1,36]*3,2 m?2 9,31
RAZEM 9,31

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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15|KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach m?2
d.4/2010-05 metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - obudowa stela-
rzadoWC
0,95*1,5 m?2 1,43
RAZEM 1,43
5/45421146-9 |Sufity podwieszane ST-01.09
16/ KNR 0-14 | Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie podwojnym, m2
d.5/2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1,7+1,9 m? 3,60
RAZEM 3,60
17/KNR 0-14 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym z | m?
d.5/2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
1,7+1,9 m? 3,60
RAZEM 3,60
18/ KNR 0-14 | Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB na ruszcie podwojnym, m2
d.5/2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
19|KNR 0-14 | Oktadziny stropéw piytami gipsowo - kartonowymi GKB na ruszcie metalowym z m?2
d.5/2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
20/NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m?2
d.5/202 2702- |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm gr.16 mm
02
24,6+21,8+9,9+9,9+11,0 m?2 77,20
RAZEM 77,20
6/45431200-9 | Oktadziny $cian - ST 01.10
21|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/0829-01
[4,9+5,5]*2,5-[1,0+0,9]*2,0 m2 22,20
1,6*1,0*3 m?2 4,80
RAZEM 27,00
22|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodg zwykig m2
d.6/0829-10
poz.21 m? 27,00
RAZEM 27,00
23|NNRNKB  |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych aluminiowych przy licowaniu $cian plytka- |m
d.6/202 0842- |mi w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
2,5*8+2,0*4+0,9+1,0 m 29,90
RAZEM 29,90
7/45442100-8 | Roboty malarskie - ST 01.11
24|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.7/1202-09 5m2
[20,42+19,4+12,8+13,17+16,37+4,9]*3,2 m?2 278,59
RAZEM 278,59
25/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynkéw z - |m?2
d.7/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.24 m?2 278,59
RAZEM 278,59
26|NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe | m?2
d.7/202 1134-
02
poz.24 m?2 278,59
RAZEM 278,59
27/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.7/202 1134-
01
poz.16+poz.18 m? 5,00
RAZEM 5,00
28/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.7|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
[20,42+19,4+13,17+16,37]*3,2 m?2 221,95
RAZEM 221,95
29/KNR 2-02 | Malowanie farbami szorowalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z|m?2
d.7|1505-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.28 m? 221,95
RAZEM 221,95
30/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.7|1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
[4,9+12,8]*3,2 m?2 56,64

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST



Je-Rybnik-Bud-191212 PRZEDMIAR 4
Aranzacja Pracowni do Badan i Zabiegéw Ablaciji i Krioablacji w SPZOZ W ojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku - Roboty

Budowlane
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 56,64
31/KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.7|1505-04 gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.30 m? 56,64
RAZEM 56,64
32|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.7|1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
[3,6+1,25+2,25]*2*3,2 m?2 45,44
[1,55+1,36]*3,2 m2 9,31
<kanaty wentylacyjne>8,5 m?2 8,50
RAZEM 63,25
33/KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- | m?2
d.7|1505-06 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie
poz.32 m? 63,25
RAZEM 63,25
8/45431100-8 |Posadzki ceramiczne - ST 01.02; 01.12
34|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod ptytki podtogowe - naprawa podtoza przez szpachlowa- | m?2
d.8/0101-06 nie - warstwa szpachli o grubosci 3 mm
0101-07
1,7+1,9 m?2 3,60
RAZEM 3,60
35/NNRNKB | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zapra- |m?
d.8/202 2805- |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
poz.34 m? 3,60
RAZEM 3,60
36/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejo- |m
d.8/202 2809- |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
5,4+5,5 m 10,90
RAZEM 10,90
37|KNR-W 2- |Listwy metalowe na przejSciu pomiedzy réznymi rodzajami posadzek m
d.8/02 1217-01
analogia
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
9/45432100-5 | Posadzki PCV - ST 01.03; 01.13
38/NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m2
d.9/202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach
02
24,6+1,4+21,8+9,9+9,9+11,0 m?2 78,60
RAZEM 78,60
39|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o m2
d.9|1112-05 wiasciwosciach antybkteryjnych z wywinieciem na $ciany 10 cm
1,4+21,8+9,9+9,9+11,0+[4,9+19,4+12,8+13,17+16,37]*0,1 m?2 60,66
RAZEM 60,66
40/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o m?2
d.9|1112-05 wiasciwosciach antyelektrostatycznych z wywinieciem na $ciany 10 cm
24,6+20,42*0,1 m?2 26,64
RAZEM 26,64
41/ KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.9/1112-09
poz.39+poz.40 m? 87,30
RAZEM 87,30

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST



