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1. Temat i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne zespotu pomieszczen Pracowni do
Badan i Zabiegow Ablaciji i Krioablacji Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku.

2. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy

Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie na napieciu
0.4/0.231 kV z istniejgcych pietrowych tablic rozdzielczych ktére zostang dostosowane do
potrzeb instalacji wynikajgcych z modernizacji pomieszczen.

Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywa sie z zalicznikowej sieci
rozdzielczej Szpitala. Pomiar rozliczeniowy Szpitala jest zabudowany na poziomie sredniego
napiecia.

4. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w nastepujgce
instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja oswietlenia miejscowego

- instalacja oswietlenia bezpieczenstwa

- instalacja zasilania aparatury elektromedycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe]

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
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podtynkowego.
W pomieszczeniach w ktorych wystepuje strop podwieszony instalacje utozone zostang w
korytkach instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego.

4.1. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmujgca zasilanie klimatyzatorow oraz instalacja zasilania aparatury
elektromedycznej wykonana zostanie przewodami typu YDYzo o przekrojach dostosowanych
do mocy poszczegdlnych urzgdzen utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego oraz w korytkach instalacyjnych w przestrzeni stropu podwieszonego.
Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYZo 2,5 utozonymi
pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostana:

- w pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

- w korytarzach i ciggach komunikacyjnych na wysokosci 0.3 m

W miejscach pokazanych na planie gniazda wtyczkowe zabudowane zostang w
podtynkowych kasetach zbiorczych.

4.2. Instalacja oswietlenia

Dla celow oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang oprawy
LED wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i nierownomiernosc
os$wietlenia.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang wbudowane
do stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celéow oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy typu ,plafoniera”
zabudowane na scianach na wysokosci 2.1 m.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYZo 1.5 utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie oswietleniem ogdlnym i miejscowym odbywacé sie bedzie za pomocag
wytgcznikow instalacyjnych podtynkowych instalowanych w poszczegolnych
pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m.

llosci i rodzaj opraw w poszczegoélnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PNEN12464-1.

Dla celow oswietlenia zapasowego zastosowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe
wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajgcymi

1 godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zafgczanie opraw oswietlenia zapasowego — samoczynne z chwilg zaniku napiecia w
obwodzie oswietlenia ogdlnego — w czasie pracy bezawaryjnej oprawy ciemne.

llosci i rodzaj opraw w poszczegolnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PNEN 1838.

4.3. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie
wytgczenie obwodu.

Dla celow ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci
30mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.



