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II. CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE OPRACOWANIA.

1.1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiajacego.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania polegajacego na modernizacji
uktadéw wentylacji i klimatyzacji w dobudéwkach C1 i D1, pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego
Nr 3 — SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

1.2. Adres obiektu budowlanego.

ul. Energetykow 46
44-200 Rybnik

1.3. Dane Zamawiajgcego:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3

ul. Energetykow 46

44-200 Rybnik

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania s3:

— Umowa nr TT-59-NS/87-2019 z dnia 05.02.2019r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Dokumentacja archiwalna obiektu,

— Wizja w terenie,

— Ustalenia z Zamawiajacym,

1.5. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcego
zalacznik dla Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dale SIWZ) do przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robét budowlanych
polegajacych na modernizacji uktadéw wentylacji i klimatyzacji w dobudéwkach C1 1 D1 Pawilonu
Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 3 w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Oferent powinien, w razie zaistnienia potrzeby, zweryfikowa¢ zaproponowany przez
Zamawiajacego program funkcjonalno-uzytkowy. Dziatania weryfikacyjne powinny by¢ zgodne z
obowigzujacym stanem prawnym.

1.6. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest zbidr rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych stanowigcych warunki
wykonania przedmiotu zamodwienia okre$lonego przez Zamawiajacego w trybie ,,zaprojektuj
1 wybuduj” oraz planowane koszty realizacji przedmiotu zamowienia.
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III. CZESC OPISOWA

2. DANE OGOLNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Dane ogdlne.

W dobudéwkach 3C 1 3D Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 3 SP ZOZ WSS r 3
w Rybniku, znajdujg si¢ uktady wentylacyjno-klimatyzacyjne zabudowane i uruchomione w latach
90 ubiegtego wieku. Zastosowane uktady pracujag wigc juz ponad 20 lat, co w potaczeniu
z postepujaca degradacja techniczng jest przyczyng czestych zawodnosci tych uktadow, szczegdlnie
w tak wymagajacym srodowisku jakim jest Szpital Specjalistyczny.

Podzespoly central i uktadéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych (wentylatory, silniki, presostaty,
sitowniki, pompy, nawilzacze itp.,) wykazuja liczne wady techniczno-materialowe spowodowane
ich wiekiem oraz nadmiernym eksploatowaniem, za§ wystepujace male awarie potrafig urosng¢ do
miana nieusuwalnych co w praktyce skutkuje unieruchomieniem urzadzen.

Uktady wody lodowej, oparte o sprezarki na bazie czynnika chlodniczego R22, zgodnie
z istniejagcymi przepisami nie moga by¢ jakkolwiek serwisowane - czyli kazda najdrobniejsza
awaria powoduje unieruchomienie spr¢zarek i tym samych uniemozliwia schtadzanie powietrza
nawiewanego np. do sal operacyjnych. Czynnik chlodniczy R22, ze wzgledu na swoje
niebezpieczne wilasciwosci dla srodowiska, zostal catkowicie wycofany z uzytkowania w oparciu
o ustawg o substancjach zubazajacych atmosfere.

Uktady wentylacyjno-klimatyzacyjne zostaty zaprojektowane tak aby dotrzymywaé zadane
parametry temperaturowe i wilgotnosciowe w obslugiwanych pomieszczeniach, jednakze ze
wzgledu na zty stan techniczny elementéw sterowniczych oraz podzespotéw wykonawczych, takich
jak nawilzacze, uklady mieszajaco-pompowe przy chtodnicach i nagrzewnicach, sterowanie
odbywa si¢ tylko recznie.

Zgodnie z obowigzujagcymi  warunkami technicznymi nakazuje si¢ odzysk ciepta
z uktadéw wentylacyjnych o wydajnosci przekraczajacej 500 m*/h. W naszym przypadku méwimy
o wielkosci przeptywajacego powietrza na poziomie ponad 50 000 m’/h ze wszystkich
rozpatrywanych central. Przy tak duzych ilosciach powietrza aplikowana jest pot¢zna ilo$¢ energii
cieplnej i chtodniczej do utrzymania zadanych parametréw temperaturowych i wilgotnosciowych
w wentylowanych pomieszczeniach. Zastosowanie standardowego odzysku ciepta na poziomie min.
50% z powietrza wywiewanego spowoduje wspotmierne oszczednosci zarowno w ilosci zuzywanej
energii cieplnej i chlodniczej jak i w mocy zainstalowanych urzadzen takich jak np. agregaty
chlodnicze czy kotlownia gazowa.

2.2. Przedmiot i cel zamowienia.

Ogbélnym  przedmiotem  zamdwienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej
i wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych w zakresie:

— likwidacji istniejacych uktadéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (centrala
nawiewna + wentylator wywiewny — 12 uktad6éw) 1 zastapienie ich uktadami opartymi o
kompaktowe centrale wentylacyjne, nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta i chtodu,

— likwidacja istniejacego systemu chtodniczego wody lodowej (pracujacego dla ww. uktadéw
wentylacyjnych) opartego o sprezarki srubowe z czynnikiem chtodniczym R22 i zastapienie
go nowym uktadem/-ami dla potrzeb ochladzania powietrza nawiewanego
w przedmiotowych uktadach wentylacyjnych,
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Gtéwnymi celami zamdwienia s3:

Poprawa gospodarki energetycznej obiektu poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc i
energi¢ cieplng, chlodnicza 1 elektryczng w zakresie modernizowanych ukladow
wentylacyjnych,

Likwidacja ukladéw chlodniczych opartych o sprezarki z  niebezpiecznym
1 zakazanym przez prawo czynnikiem chtodniczym R22

Poprawa warunkéw powietrza wewnetrznego w obstugiwanych przez uktady wentylacyjno-
klimatyzacyjne pomieszczeniach,

2.3. Zakres przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamodwienia, ze wzgledu na pracg na czynnym obiekcie stuzby zdrowia, przewidziano do
realizacji etapami z podzialem na zakresy.

ZAKRES 1 - modernizacja uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obrebie dobudéwki
,,C1” w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3 obejmujaca swym zakresem m.in.:

Wykonanie kompletnej inwentaryzacji pomieszczenia dobudéwki C1,

Wykonanie petno branzowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidlowego przeprowadzenia rob6t budowlanych okreslonych przedmiotem zamdwienia,
Wykonanie audytu energetycznego

Demontaz uktadéw chtodniczych z czynnikiem chiodniczym R22 - 2 kpl.,

Demontaz uktadéow nawiewnych 2z centralami stojacymi nawiewnymi w obrebie
pomieszczenia dobudéwki — 7 kpl.,

Demontaz uktadow wywiewnych z wentylatorami wywiewnymi w obrebie pomieszczenia
dobudéwki — 7 kpl.,

Demontaz nawilzaczy wraz z oprzyrzadowaniem — 11 kpl.

Demontaz nieczynnego uktadu chtodniczego z czynnikiem chtodniczym R410A - 1 kpl.,
Demontaz szaf zabezpieczajaco-sterujagcych wraz z okablowaniem dla likwidowanych
uktadéw chtodniczych — 2 kpl.,

Demontaz zbednych szaf zabezpieczajaco-sterujacych wraz z okablowaniem dla
likwidowanych uktadéw nawiewnych i wywiewnych — 7 kpl.,

Demontaz zbednego orurowania instalacji c.o., chtodniczej, freonowej wraz z uzbrojeniem i
izolacjg w obregbie pomieszczenia dobudéwki — 1 kpl.,

Demontaz rozdzielnicy giéwnej 1 przynaleznych tablic zabezpieczajaco-sterujacych, oraz
instalacji elektrycznej 1 oswietleniowej w pomieszczeniu dobudéwki — 1 kpl.

Wywoéz 1 utylizacja materiatbw z demontazu (w tym czynnika chlodniczego R22
1 1zolacji termicznej z pissmnym potwierdzeniem) — 1 kpl.

Czyszczenie i malowanie komory czerpnej oraz wyrzutnej — 1 kpl.,

Wykonanie drobnych prac ogoélnobudowlanych 1 instalacyjnych w pomieszczeniu
dobudéwki polegajacych na naprawie zniszczonych tynkéw, malowaniu, wymianie
zniszczonych elementéw o$wietlenia (gniazda, lampy), wymianie nagrzewnicy wodnej do
ogrzewania pomieszczenia, wymiana uktadéw regulacyjno-pompowych przy nagrzewnicach
central wentylacyjnych,

Wymiana okien i drzwi w obrgbie dobudéwki,

Wymiana czerpni $§ciennych i wyrzutni dachowej w obrgbie dobudéwki,

Czyszczenie i ponowne zabezpieczenie antykorozyjne metalowych konstrukcji wsporczych
w obregbie dobudéwki,

Naprawa dachu nad dobudéwkami poprzez wymian¢ jego pokrycia z papy,
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Dostawa i montaz nowych ukladéw wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta/chtodu z podtaczeniem ich do istniejacych przewodéw wentylacji nawiewnej
1 wywiewnej na granicy dobudéwka 3C - pawilon 3C- 7 kpl.

Dostawa i montaz nowych uktadéw wytwarzania chtodu dla poszczegdlnych central
opartych o ,,freon” jako czynnik chtodniczy — 7 kpl.

Dostawa 1 montaz nowych uktadéw nawilzania powietrza nawiewanego — 7 kpl.

Dostawa i montaz nowych szaf zabezpieczajgco-sterujagcych dla poszczegdlnych uktadow
wentylacyjnych — 7 kpl.

Dostawa 1 montaz nowych szaf zabezpieczajaco-sterujacych dla poszczegdlnych uktadéw
wytwarzania chtodu — 7 kpl.

Wykonanie nowej rozdzielni gtéwnej dla pomieszczenia dobudéwki oraz instalacji gniazd
wtyczkowych, oswietlenia ogdélnego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego w obrebie dobudéwki
— 1 kpl.

Podtaczenie wykonanych uktadéw wentylacyjnych do zmodernizowanych instalacji
wentylacyjnych, elektrycznych i sterowania oraz chlodzenia i ogrzewania,

Dostawa i montaz w obrgbie dobudéwki regulatoréw przeptywu, ttumikéw akustycznych,
klap przeciwpozarowych z sitownikiem, klapy rewizyjnych,

Badania, proby, odbiory oraz uruchomienie 1 regulacja wykonanych ukladéw
wentylacyjnych 1 chlodniczych (w tym zgloszenie do wilasciwego organu
w rozumieniu ustawy o f-gazach),

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych rob6t budowlanych,

ZAKRES 2 — modernizacja uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obrebie dobudéwki
»D1” w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3 obejmujaca swym zakresem m.in.:

Wykonanie kompletnej inwentaryzacji pomieszczenia dobudéwki D1,

Wykonanie petno branzowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidlowego przeprowadzenia rob6t budowlanych okreslonych przedmiotem zamdwienia,
Demontaz uktadéw chtodniczych z czynnikiem chiodniczym R22 - 2 kpl.,

Wykonanie audytu energetycznego

Demontaz uktadéow nawiewnych 2z centralami stojacymi nawiewnymi w obrebie
pomieszczenia dobudéwki — 5 kpl.,

Demontaz uktadow wywiewnych z wentylatorami wywiewnymi w obrebie pomieszczenia
dobudéwki — 5 kpl.,

Demontaz nawilzaczy i dowilzaczy wraz z oprzyrzagdowaniem — 5 kpl.

Demontazu zbednych szaf zabezpieczajgco-sterujacych wraz z okablowaniem dla
likwidowanych uktadéw chtodniczych — 2 kpl.,

Demontaz zbednych szaf zabezpieczajaco-sterujacych wraz z okablowaniem dla
likwidowanych uktadéw nawiewnych i wywiewnych — 5 kpl.,

Demontaz rozdzielnicy gtéwnej i przynaleznych tablic zabezpieczajaco-sterujacych, oraz
instalacji elektrycznej i o§wietleniowej w pomieszczeniu dobudéwki — 1 kpl.

Demontaz zbednego orurowania instalacji c.0. 1 chlodniczej wraz z uzbrojeniem
11zolacja w obrgbie pomieszczenia dobudéwki — 1 kpl.,

Czyszczenie i malowanie komory czerpnej oraz wyrzutnej — 1 kpl.,

Wywéz 1 utylizacja materialéw z demontazu ( w tym czynnikow chtodniczych
1 izolacji termicznej) — 1 kpl.

Wykonanie drobnych prac ogoélnobudowlanych 1 instalacyjnych w pomieszczeniu
dobudéwki polegajacych na naprawie zniszczonych tynkéw, malowaniu, wymianie
zniszczonych elementéw o$wietlenia (gniazda, lampy), wymianie nagrzewnicy wodnej do
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ogrzewania pomieszczenia, wymiana uktadéw regulacyjno-pompowych przy nagrzewnicach
central wentylacyjnych,

Wymiana okien i drzwi w obrgbie dobudéwki,

Wymiana czerpni $§ciennych i wyrzutni dachowej w obrgbie dobudéwki,

Czyszczenie 1 ponowne zabezpieczenie antykorozyjne metalowych konstrukcji wsporczych
w obregbie dobudowki,

Naprawa dachu nad dobudéwkami poprzez wymiane jego pokrycia z papy,

Dostawa i montaz nowych ukladéw wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta/chtodu z podtaczeniem ich do istniejacych przewodéw wentylacji nawiewnej
1 wywiewnej na granicy dobudéwka 3D — pawilon 3D — 5 kpl.

Dostawa i montaz nowych uktadéw wytwarzania chtodu dla poszczegdlnych central
opartych o ,,freon” jako czynnik chtodniczy — 5 kpl.

Dostawa i montaz nowych uktadéw nawilzania powietrza nawiewanego — 5 kpl.

Dostawa 1 montaz nowych szaf zabezpieczajaco-sterujacych dla poszczegdlnych uktadéw
wentylacyjnych — 5 kpl.

Dostawa i montaz nowych szaf zabezpieczajgco-sterujagcych dla poszczegdlnych uktadow
wytwarzania chtodu — 5 kpl.

Wykonanie nowej rozdzielni gtéwnej dla pomieszczenia dobudéwki oraz instalacji gniazd
wtyczkowych, oswietlenia ogdélnego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego w obrebie dobuddéwki
— 1 kpl.

Podtaczenie wykonanych uktadéw wentylacyjnych do zmodernizowanych instalacji
wentylacyjnych, elektrycznych i sterowania oraz chlodzenia i ogrzewania,

Dostawa i montaz w obrgbie dobudéwki regulatoréw przeptywu, ttumikéw akustycznych,
klap przeciwpozarowych z sitownikiem, klapy rewizyjnych,

Badania, proby, odbiory oraz uruchomienie 1 regulacja wykonanych ukladéw
wentylacyjnych 1 chlodniczych (w tym zgloszenie do wlasciwego organu
w rozumieniu ustawy o f-gazach),

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych rob6t budowlanych,

ZAKRES 3 - modernizacja central wentylacyjnych na poziomie nadszybia windowego
w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3E obejmujaca swym zakresem m.in.:

Wykonanie kompletnej inwentaryzacji instalacyjnej uktadéw wentylacyjnych,

Wykonanie petno branzowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidlowego przeprowadzenia rob6t budowlanych,

demontaz w istniejagcych  centralach chlodnic wodnych wraz =z  armaturg
1 orurowaniem,

dostawa i montaz nowych chiodnic freonowych w kazdej z central nawiewnych,

dostawa i montaz zewnetrznych agregatéw chtodzacych dla potrzeb zabudowanych chtodnic
freonowych wraz z wykonaniem potaczenia rurowego i zasilania elektrycznego oraz
automatyki i sterowania,

Wykonanie zasilania elektrycznego z dobudéwki 3C i1 montaz kompletnych szaf
zabezpieczajaco-sterujacych dla nowych uktadéw chtodniczych — 1 kpl.

Badania, proby, odbiory oraz uruchomienie 1 regulacja wykonanych ukfadow
wentylacyjnych 1 chlodniczych (w tym zgloszenie do wilasciwego organu
w rozumieniu ustawy o f-gazach),

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robét instalacyjnych,
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2.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres zaméwienia.

2.4.1. Stan istniejacy - Dobudéwka 3C1.

Segment zwany ,,Dobudéwka 3C1” to niezalezny pigciokondygnacyjny segment techniczny
znajdujacy si¢ od strony Sciany szczytowej przy Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym 3C w
ktérym zlokalizowano elementy wentylacyjne i klimatyzacyjne pozwalajace obstugiwa¢ znajdujace
si¢ w tym pawilonie blok OIOM — [1 szt.], sale operacyjne 1,2,3,4 - [4szt.] oraz korytarz czysty
[1szt.] i korytarz brudny [1szt.].

Lokalizacja dobudéwki C1- widok z zewnatrz.

W budynku dobudéwki C1 znajduje si¢ pig¢ wydzielonych pozioméw:

Parter — szer. 4,70m, di. 17,60m ( z komorg czerpng), wys. 3,50m,

Pietro 1 — szer. 4,70m, dt. 17,60m ( z komorg czerpng), wys. 3,50m,

Pigtro 2 — szer. 4,70m, dt. 17,60m ( z komorg czerpng), wys. 3,50m,

Pietro 3 — szer. 4,70m, dt. 17,60m ( z komorg czerpng), wys. 3,05m,

Pigtro 1 — szer. 4,70m, dt. 17,60m ( z komorg kurzowa i komorg wyrzutng), wys. 3,05m,
uwaga: pomiaréw dokonano na cele opracowania PFU

Zestawienie urzgdzen zabudowanych w dobudéwce C1:

Lokalizacja Wyszczegdlnienie Uwagi

PARTER

C1 — parter Wytwornica wody lodowej (6/12°C) typ KWS 352 o (do demontazu)
mocy chtodniczej 160kW

C1 — parter Wytwornica wody lodowej (6/12°C) typ KWS 352 o (do demontazu)
mocy chtodniczej 160kW

C1 — parter Centrala wentylacyjna nawiewna tyg KWH-13 o OIOM

wydajnosci 9100/4500 m’/h Parter , Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 — parter Szafa zabezpieczajgco-sterujgca dla wytwornic wody (do demontazu)
lodowej
C1 - parter Szafa zabezpieczajaco-sterujgca dla centrali (do demontazu)
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wentylacyjnej KWH-13 (OIOM)

C1 - parter Nagrzewnica wentylatorowa wodna do ogrzewania (do demontazu)
pomieszczenia dobudowki C1
1 PIETRO
C1 -1 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-8 uktad Sala operacyjna OP1
4B o wydajnosci 5000/2500 m>/h 3 pietro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -1 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-8 uktad Sala operacyjna OP2
4A o wydajnosci 5000/2500 m*/h 3 pigtro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -1 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ AF-05 o Pomieszczenia
wydajnosci 2260 m*/h Angiografu
(do pozostawienia)
C1 -1 pigtro Szafa zabezpieczajaco-sterujaca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjne] KWH-8 (4B)
C1 -1 pigtro Szafa zabezpieczajgco-sterujaca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjne] KWH-8 (4A)
C1 -1 pigtro Wytwornica wody lodowej (6/12°C) typ AA103 Pomieszczenia
1511951 ze skraplaczem tomografu
(do demontazu)
C1 -1 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 4A
(do demontazu)
C1 -1 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 4A
(do demontazu)
C1 -1 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 4B
(do demontazu)
C1 -1 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 4B
(do demontazu)
C1 -1 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu Angiografu
(do demontazu)
C1 -1 pigtro Chtodnica freonowa z agregatem dla uktadu Angiografu
(do pozostawienia)
2 PIETRO
C1 -2 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 uktad Sala operacyjna OP3
5B o wydajnosci 4280/2140 m*/h 3 pigtro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -2 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 uktad Sala operacyjna OP4
5A o wydajnosci 4280/2140 m*/h 3 pietro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -2 pigtro Szafa zabezpieczajgco-sterujaca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej KWH-5 (5B)
C1 -2 pigtro Szafa zabezpieczajgco-sterujaca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej KWH-5 (5A)
C1 -2 pigtro Uktad wymiennikowo-pompowy wysokiego (do pozostawienia)
parametru na staty parametr
z armaturg i rozdzielaczami
C1 -2 pigtro Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o. typ NG300 (do pozostawienia)
C1 -2 pigtro Jednostka zewnetrzna klimatyzacji chtodzaco- Pomieszczenia
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grzewcza o mocy chtodniczej 8,00kW tomografu
(do pozostawienia)
C1 -2 pigtro Jednostka zewnetrzna klimatyzacji chtodzaco- Pomieszczenia
grzewcza o mocy chtodniczej 8,00kW tomografu
(do pozostawienia)
C1 -2 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 5A
(do demontazu)
C1 -2 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 5B
(do demontazu)
3 PIETRO
C1 -3 pigtro | Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-3 uktad 6 Korytarz czysty
o wydajnosci 2530/1265 m*/h 3 pietro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -3 pietro | Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 uktad 7 Korytarz brudny
o wydajnosci 4190/2095 m*/h 3 pigtro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -3 pigtro Szafa zabezpieczajagco-sterujgca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej KWH-3 (6)
C1 -3 pigtro Szafa zabezpieczajgco-sterujgca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej KWH-5 (7)
C1 -3 pigtro Wentylator wyciggowy uktadu OIOM OIOM
o wydajnosci 7800/3900 m*/h Parter , Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -3 pigtro Wentylator wyciggowy uktadu 5B Sala operacyjna OP3
o wydajnosci 3540/1770 m*/h 3 pietro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -3 pigtro Wentylator wyciggowy uktadu 5A Sala operacyjna OP4
o wydajnosci 3540/1770 m*/h 3 pigtro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -3 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 6
(do demontazu)
C1 -3 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 6
(do demontazu)
C1 -3 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 7
(do demontazu)
C1 -3 pigtro Nawilzacz parowy dla uktadu 7
(do demontazu)
4 PIETRO
C1 —4 pigtro Wentylator wyciggowy uktadu 6 Korytarz czysty
o wydajnosci 2380/1190 m*/h 3 pietro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 — 4 pigtro Wentylator wyciggowy uktadu 7 Korytarz brudny
o wydajnosci 4420/2210 m*/h 3 pigtro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 — 4 pigtro Wentylator wyciggowy uktadu 4B Sala operacyjna OP1
o wydajnosci 4100/2050 m*/h 3 pietro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 — 4 pigtro Wentylator wyciggowy uktadu 4A Sala operacyjna OP2
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o wydajnosci 4120/2060 m’/h 3 pigtro, Pawilon 3C
(do demontazu)
C1 -4 pietro Agregat skraplajacy wytwornic wody lodowej (do demontazu)
balkon o mocy chtodniczej 160kW
C1 -4 pigtro Jednostka zewnetrzna klimatyzacji chtodzaco- Pomieszczenia
balkon grzewcza o mocy chtodniczej 3,2kW angiografu
(do pozostawienia)
C1 -4 pietro Jednostka zewngetrzna klimatyzacji chtodzaco- Pomieszczenia
balkon grzewcza o mocy chtodniczej 6,7kW angiografu
(do pozostawienia)
C1 -4 pigtro Jednostka zewnetrzna klimatyzacji chtodzaco- Chtodnica kanatowa
balkon grzewcza o mocy chtodniczej 6,7kW nawiewu angiografu
(do pozostawienia)
DACH
C1 —dach Agregat skraplajacy wytwornic wody lodowej (do demontazu)
o mocy chtodniczej 160kW

2.4.2. Stan istniejacy — dobudowka 3D1.

Segment zwany ,.Dobudéwka 3DI1” to niezalezny pieciokondygnacyjny segment techniczny
znajdujacy si¢ od strony $ciany szczytowej przy Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym 3D w
ktérym zlokalizowano elementy wentylacyjne i klimatyzacyjne pozwalajace obstugiwa¢ znajdujace
si¢ w tym pawilonie sale operacyjne 5,6,7 - [3szt.] oraz korytarz czysty [1szt.] 1 korytarz brudny
[1szt.].

DOBUDOWKA 3D

IR

. T T T TV T 5
q A1 LI S SR
s

2 : K
Lokalizacja dobudéwki D1 - widok z zewnatrz.

W budynku dobudéwki D1 znajduje si¢ pie¢ wydzielonych pozioméw:

Parter — szer. 4,70m, di. 17,60m ( z komorg czerpng), wys. 3,50m,

Pietro 1 — szer. 4,70m, dt. 17,60m ( z komorg czerpng), wys. 3,50m,

Pigtro 2 — szer. 4,70m, dt. 17,60m ( z komorg czerpng), wys. 3,50m,

Pietro 3 — szer. 4,70m, dt. 17,60m ( z komorg czerpng), wys. 3,05m,

Pigtro 1 — szer. 4,70m, dt. 17,60m ( z komorg kurzowa i komorg wyrzutng), wys. 3,05m,
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uwaga: pomiarow dokonano na cele opracowania PFU

Zestawienie urzadzen zabudowanych w dobudéwce D1:

Lokalizacja Wyszczegblnienie Uwagi
PARTER
D1 — parter Wytwornica wody lodowej (6/12°C) typ KWS 352 o (do demontazu)
mocy chtodniczej 160kW
D1 — parter Wytwornica wody lodowej (6/12°C) typ KWS 352 o (do demontazu)
mocy chtodniczej 160kW
D1 — parter Szafa zabezpieczajaco-sterujgca dla wytwornic wody (do demontazu)
lodowej
D1 - parter Nagrzewnica wentylatorowa wodna do ogrzewania (do demontazu)
pomieszczenia dobudowki D1
D1 - parter Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z Dla pomieszczen nowej
odzyskiem ciepta, wymiennikiem krzyzowym, czesci SOR parter 3D
chtodnicg freonowa, filtracjg i automatykag N1W1 o (do pozostawienia)
wydajnosci Vn=2600m’/h, Vy=2380m’/h
prod. KLIMOR
1 PIETRO
D1 - 1 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-3 Korytarz brudny
o wydajnosci 2530/1265 m’/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 - 1 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 Korytarz czysty
o wydajnosci 3790/1895 m’/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 -1 pigtro Szafa zabezpieczajgco-sterujgca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej KWH-3
D1 -1 pigtro Szafa zabezpieczajaco-sterujgca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej] KWH-5
D1 -1 pigtro Nawilzacz parowy Dla korytarza czystego
(do demontazu)
2 PIETRO
D1 - 2 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 Sala operacyjna OP5
o wydajnosci 4606/2303 m’/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 -2 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 Sala operacyjna OP6
o wydajnosci 4606/2303 m’/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 -2 pigtro Szafa zabezpieczajaco-sterujgca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej KWH-5
D1 -2 pigtro Szafa zabezpieczajaco-sterujgca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej KWH-5
D1 -2 pigtro Nawilzacz parowy Dla uktadu OP5
(do demontazu)
D1 -2 pigtro Nawilzacz parowy Dla uktadu OP6
(do demontazu)
3 PIETRO
D1 - 3 pigtro Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 Sala operacyjna OP7
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o wydajnosci 4606/2303 m’/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 - 3 pigtro Szafa zabezpieczajgco-sterujaca dla centrali (do demontazu)
wentylacyjnej] KWH-5
D1 - 3 pigtro Nawilzacz parowy Dla uktadu OP7
(do demontazu)
D1 - 3 pigtro Nawilzacz parowy Dla korytarza brudnego
(do demontazu)
D1 - 3 pigtro Wentylator wyciagowy Korytarz czysty
o wydajnosci 4020/2010 m*/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 - 3 pigtro Wentylator wyciggowy Korytarz brudny
o wydajnosci 2380/1190 m’/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
4 PIETRO
D1 — 4 pigtro Wentylator wyciggowy Sala operacyjna OP5
o wydajnosci 3840/1920 m’/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 -4 pigtro Wentylator wyciggowy Sala operacyjna OP6
o wydajnosci 3840/1920 m*/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 -4 pigtro Wentylator wyciggowy Sala operacyjna OP7
o wydajnosci 3850/1925 m’/h 3 pietro, Pawilon 3D
(do demontazu)
D1 - 4 pigtro Agregat skraplajacy wytwornic wody lodowej (do demontazu)
balkon o mocy chtodniczej 160kW
DACH
D1 —dach Agregat skraplajacy wytwornic wody lodowej (do demontazu)
o mocy chtodniczej 160kW
D1 —dach Jednostka zewnetrzna klimatyzacji chtodzaco- Chtodnica freonowa
grzewcza o mocy chtodniczej 19,8kW centrali NIW1
Parter D1
(do pozostawienia)
D1 —dach Jednostka zewnetrzna klimatyzacji chtodzaco- (do pozostawienia)
grzewcza

2.4.3. Centrale w nadszybiu windowym Pawilonu 3E.

Na poddaszu przy nadszybie windowym zlokalizowane s3 odrgbne uktady wentylacyjne
z centralami nawiewnymi  wyposazonymi w  chlodnice zasilane woda lodowa
z przewidzianych do demontazu agregatow wody lodowej w dobudéwce 3C1.

Zestawienie urzadzen zabudowanych na poddaszu Pawilonu 3E:

PODDASZE

3E—poddasze Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-8 Sala Wybudzeniowa
o wydajnosci 6300/3150 m*/h Pawilon 3
(do pozostawienia i
doposazenia w chtodnicg
freonowa)
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3E-poddasze Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 Sala cie¢ cesarskich 1
o wydajnosci 4200/2100 m’/h Pawilon 3

(do pozostawienia i
doposazenia w chiodnicg

freonowq)
3E—poddasze Centrala wentylacyjna nawiewna typ KWH-5 Sala cie¢ cesarskich 2
o wydajnosci 3800/1900 m*/h Pawilon 3

(do pozostawienia i
doposazenia w chtodnicg
freonowq)

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku jest podmiotem leczniczym, niebedacym przedsigbiorca, prowadzonym w formie
samodzielnego zaktadu.

Podmiotem tworzacym Szpital jest Wojewddztwo Slaskie.

Zamawiajacy tj. Szpital dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy tj. Szpital posiada niezbedng dokumentacj¢ budowlang konieczng do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiot zamoéwienia nie bedzie powodowat zmiany zagospodarowania terenu oraz zmiany
funkcji pomieszczen zwiagzanych z przedmiotem zamodwienia.

Przedmiot zamoéwienia bedzie dotyczyl pracujacego organizmu jakim jest placowka opieki
zdrowotnej w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢, ze nie moze on by¢ wykonywany w
sposOb zaktdcajacy jego podstawowych funkcji. Przedmiot zaméwienia nie moze by¢ zrealizowany
w calosci. Wykonanie kolejnego zakresu mozliwe jest jedynie po zakonczeniu poprzedniego.

2.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, obowigzujacych
norm. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage aby realizowane prace i wykorzystywane do niej
materiaty spelnialty przepisy bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska, odr¢gbnych przepiséw dla stuzby zdrowia.
Zastosowane do realizacji przedmiotu zamdéwienia materiaty, urzadzenia oraz technologie powinny
zapewni¢ dotrzymanie wskazanego przez Zamawiajgcego standardu minimalnego.

Wykonywanie przedmiotu zamdéwienia powinien by¢ wykonywany z uwzglednieniem ograniczania
do minimum niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisja hatasu, drgan, spalin, ciepta
itp.).

2.7. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiot zamdéwienia przewiduje likwidacje starych uktadéw wentylacyjnych oraz uktadéw
chtodniczych i zastgpienie ich nowymi rozwigzaniami. Nowe rozwigzania majg za zadanie
utrzymanie dotychczasowych warunkéw funkcjonalno-uzytkowych w obiektach/ pomieszczeniach
obstugiwanych przez te uklady, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energie¢
cieplng, chlodniczg i elektryczna dla obiektu. Efektem dodanym do przeprowadzonej modernizacji
bedzie wilasciwos¢ polegajaca na zmniejszeniu emisji hatasu do pomieszczen i otoczenia oraz
uzyskanie wigkszej sterowalnosci systemow. Mozliwe to bedzie dzigki zastosowaniu urzadzen
spetniajacych aktualne wymogi sprawnosciowe okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. Wymagania dotyczace oferty cenowej.

Wykonawca przedktada ofert¢ cenowa na wykonanie calosci zamoéwienia zgodnie
z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Przedstawiona cena ofertowa bedzie ceng ryczattowa.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢:

- wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi si¢
liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje roboét 1 iloSci wg programu funkcjonalno — uzytkowego moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

3.2. Wymagania w zakresie etapizacji robét

Zamawiajacy przewidzial podziat zamdéwienia na co najmniej dwa czesci:

ETAP 1 - realizacja r6wnoczesnie zakresu 1 i 3,

ETAP 2 — realizacja zakresu 2,

Kolejnos¢ etapdw nie ma znaczenia 1 bedzie ustalona w porozumieniu i przy akceptacji
Zamawiajacego.

Niezaleznie od etapizacji realizacja kazdego zakresu bedacego przedmiotem zamdwienia powinna
odbywac si¢ wg ponizszego harmonogramu:

Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji do 15 dni od daty zawarcia umowy
Opracowanie projektu budowlanego do 30 dni od daty zawarcia umowy
Opracowanie projektu wykonawczego do 60 dni od daty zawarcia umowy
Rozpoczegcie rob6t budowlanych po wykonaniu projektu wykonawczego *)
Zakonczenie rob6t budowlanych do 150 dni od daty zawarcia umowy
Rozliczenie zadania do 165 dni od daty zawarcia umowy

*) oraz jezeli bedzie to konieczne po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i
zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze przystgpienia do
wykonywania robét budowlanych,

3.3. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ w szczegdélnosci wymogi:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.
22012 r. poz. 462),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dokumentacja projektowa stanowigca jeden z elementéw przedmiotu zaméwienia musi opisywac
co najmniej zamierzenia budowlane okreslone przez Zamawiajacego w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz zosta¢ opracowana w sposéb zgodny z zapisami wynikajgcymi z przepisow w pkt.
2i3.
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Jej opracowanie nalezy poprzedzi¢ zapoznaniem si¢ materiatami wyjsciowymi, wykonaniem
inwentaryzacji w terenie oraz oceng stanu technicznego wszystkich obiektow wchodzacych z zakres
zamdwienia.

Jezeli bedzie taka potrzeba nalezy zleci¢ wykonanie niezaleznych ekspertyz technicznych
pozwolacych prawidtowo wykona¢ dokumentacje projektowa.

Pierwszym etapem zakresu projektowego powinna by¢ inwentaryzacja i opracowanie projektu
koncepcyjnego wraz z jego prezentacja 1 omowieniem Zamawiajagcemu. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzgledniania uwag zgloszonych przez Zamawiajgcego na tym etapie.

Drugim etapem jest opracowanie projektu budowlanego stanowigcego podstawe uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe (jezeli begdzie wymagana) oraz projektu wykonawczego stanowigcego
podstawe realizacji robaét.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie tacznie dokumentacji budowlanej i1 wykonawczej
w postaci projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt bedacy podstawg wuzyskania pozwolenia na budowe musi by¢ opracowany
1 podpisany przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane i zweryfikowany przez
projektanta sprawdzajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla opracowywanego projektu wszystkich niezbednych
uzgodnien w tym uzgodnien z zakresu p.poz., higieniczno-sanitarnego i praw autorskich.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa w zakresie:

- inwentaryzacja budowlana wielobranzowa — 2 egz.

- projekt koncepcyjny — 2 egz.

- projekt budowlany — 5 egz.

- projekt wykonawczy — 2 egz.

- dokumentacja w wersji elektronicznej — 2 egz.

Wraz ze ztozeniem dokumentacji, wykonawca przekazuje zamawiajagcemu prawa autorskie do tej
dokumentacji.

3.4. Wymagania ogolne w zakresie robot budowlanych.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb:

— nie powodujacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego,

— nie powodujacy naruszenia interesOw i mienia 0sob trzecich,
W zwigzku w wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz zapisami ,,Programu
Ochrony Powietrza dla stref wojewddztwa §laskiego, w  ktérych zostaly stwierdzone
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, zamawiajacy informuje, ze w trakcie
prowadzenia prac budowlanych bedzie wymagat zastosowania technologii rob6t, ktére ograniczg do
minimum pylenie stosowanych materiatéw budowlanych oraz s3 ucigzliwe dla srodowiska.
Szczegdlnie dla zamawiajacego jest wazne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych byly
zachowane zasady:

— zraszania wodg terenu prowadzenia robét,

— stosowania zabezpieczenia pylastych materiatéw sypkich przed rozwiewaniem,

— transportu materiatéw sypkich samochodami wyposazonymi w plandeki ograniczajgce

pylenie przewozonych materiatow,
— stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwdrniach,
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Zamawiajacy bedzie prowadzil monitoring pojazdéw obstugujacych budowe pod katem
ograniczenia zanieczyszczenia drog.

W przypadku stwierdzenia uchybien, ktére zagrazaja srodowisku naturalnemu i sg niezgodne z
przepisami polskiego prawa 1 powyzszymi zapisami, zamawiajacy wstrzyma prowadzenie robét.

Przypomina si¢ réwniez, ze wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzg¢tu i maszyn, ktére sg
zgodne z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania. Organizacja placu
budowy i prowadzenie prac budowlanych nie moga zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

Wykonawca bedzie stosowal tylko te materiaty, ktére spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialéw ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca.

Zastosowane materialy musza spelnia¢ odrgbne wymogi postawione odrebnymi przepisami dla
obiektow stuzby zdrowia.

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw rob6t w  celu
wylaczenia z Uzytkowania zaleznych pomieszczen Pawilonu 3C1 1 3D1.

3.5. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Teren obejmujacy roboty zwigzane z zamdéwieniem wymagaja wykonania nastepujgcych prac
przygotowawczych:

— Wydzielenia terenu robét oraz terenu sktadowego materiatéw budowlanych, uzgodnionego z

Zamawiajacym,
— Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych,
— Zapewnienie organizacji transportu materiatdw budowlanych i dojazdu do realizowanego
budynku w sposéb bezszkodowy dla catego obiektu,

Wykonawca na czas prowadzenie rob6t zapewni ochron¢ mienia na przejetym terenie.
Zamawiajacy wskaze ewentualne miejsca sktadowania materialéw i wyrobéw budowlanych oraz
odpaddéw.
Wykonawca zapewni pomieszczenie stuzace jako zaplecze socjalne wg aktualnych potrzeb oraz wg
przewidzianego zatrudnienia w celi realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zaplecze niezbedne dla
celow zamoOwienia Wykonawca zorganizuje z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
obowiazujacych przepisach 1 uzytkowac bedzie zgodnie z przepisami BHP 1 p.poz.
Materialy z demontazu sg wlasno$cia Zamawiajagcego. Materialy po zdemontowaniu nalezy
wywiez¢ 1 zeztomowac/zutylizowac. W przypadku oddania na ztom uzyskane srodki z tytutu
sprzedazy ztomu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Materialy podlegajace utylizacji (izolacje, czynnik chlodniczy itp.)nalezy zutylizowac
i otrzymac konieczne karty odpadu.
Karty odpadu zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze, odziez
ochronng oraz zabezpieczenia do prac wysokosciowych zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Kierownicy robét zobowigzani sa do
przeprowadzenia szkolen stanowiskowych pracownikéw przed przystagpieniem do robot.
Strefy niebezpieczne w obszarze prac budowlanych powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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3.6. Wymagania w zakresie branzy wentylacyjnej.

W ramach branzy wentylacyjnej nalezy wykona¢ demontaz uktadéw wentylacyjnych opartych o
centrale wentylacyjne nawiewne oraz wentylatory wywiewne i zastgpi¢ je nowymi centralami
nawiewno-wywiewnymi z odzyskiem ciepla o nastgpujacych parametrach minimalnych nie
gorszych niz dotychczasowe uktady.

3.6.1. Ogolne wymagania dla central wentylacyjnych.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ centrale wentylacyjne o nastgpujacych parametrach ogélnych:

— Szkielet central zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm z izolacja z wetny mineralnej
niepalnej, klasa pozarowa Al. Panele centrali zewngtrzne jak 1 wewngtrzne powlekane w
kolorze RAL9010. Ostony dolne (podtoga) od $rodka centrali wykonane z blachy
nierdzewnej 304, od zewnatrz blacha powlekana w kolorze RAL9010,

— Obudowa central spetnia wtasnosci obudowy wg normy PN-EN1886:2008,

— Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
* Szczelnos¢ obudowy:
przy podcis$nieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
e Szczelno$¢ zamocowania filtra
przy podcis$nieniu 400 Pa - klasa filtra F7
przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F7
*  Wspdlczynnik przenikania ciepta - klasa T3
*  Wspdlczynnik wptywu mostkow termicznych — klasa TB3
* Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

— Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Ramka filtrow kieszeniowych z blachy
nierdzewnej 304. Filtry winne posiada¢ atest PZH,

— Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej,

— Tace ociekowe wpuszczane w podloge wykonane z blachy nierdzewnej 304, dwuspadowe,
izolowane matg kauczukowg samoprzylepna, dostarczane wraz
z syfonami. Syfony mieszcza si¢ w obrysie ramy,

— Prowadnice wykonane z blachy nierdzewnej 304 i doszczelnione silikonem sanitarnym,

— Wszystkie centrale nalezy wyposazy¢ w fabryczng instalacje glikolowego odzysku ciepta z
pompa hydrauliczng z ptynng regulacja.

— Centrale muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018.

Przyktadowy schemat centrali nawiewno-wywiewnej z glikolowym odzyskiem ciepta
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3.6.2. Szczegolowe wymagania dla central wentylacyjnych.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna OIOM - poziom 0 — budynek 3C1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vy=9100 m*/h, Vw=7800 m’/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apn=965Pa, dla wywiewu Apw=300Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnosci temperaturowej N > 50%,

— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 190,5kW,

— Chlodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tacznej mocy Qcy < 65,4kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 i EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Whbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania

poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 4B — Sala operacyjna OP1 poziom 3 —

budynek 3C1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vx=5000 m*/h, Vw=4100 m’/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apny=1040Pa, dla wywiewu Apw=290Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnos$ci temperaturowej N > 50%,

— Nagrzewnice wodne o tgcznej mocy Qg < 96,9 kW,

— Chtodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tacznej mocy Qcy < 36,6kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 1 EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 4A — Sala operacyjna OP2 poziom 3 —

budynek 3C1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=5000 m’/h, Vw=4120 m*/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apny=990Pa, dla wywiewu Apw=370Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnos$ci temperaturowej N > 50%,
— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 96,9 kW,

— Chiodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tacznej mocy Qcy < 36,6kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 1 EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,
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— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 5B — Sala operacyjna OP3 poziom 3 —

budynek 3C1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=4280m’/h, Vw=3540 m’/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apn=1180Pa, dla wywiewu Apw=330Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnos$ci temperaturowej N > 50%,
— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 83,1 kW,

— Chlodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tacznej mocy Qcy < 31,20kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 1 EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 5A — Sala operacyjna OP4 poziom 3 —

budynek 3C1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci VN=4280m3/h, Vw=3540 m’/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apy=1160Pa, dla wywiewu Apw=330Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnos$ci temperaturowej N > 50%,

— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 83,1 kW,

— Chlodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tacznej mocy Qcy < 31,20kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 1 EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 6 — Korytarz czysty poziom 3 — budynek
3C1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:
— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=2530m’/h, Vw=2380m’/h
— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apy=400Pa, dla wywiewu Apw=370Pa
— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnos$ci temperaturowej N > 50%,
— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 48,9 kW,
— Chtodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tgcznej mocy Qcy < 19,90kW,
— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,
— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 1 EU7,
— Wbudowane przepustnice z sitownikami,
— Wbudowane krééce amortyzujace,
— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,
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— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 7 - Korytarz brudny poziom 3 -

budynek 3C1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=4190m’/h, Vw=4420m’/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apny=370Pa, dla wywiewu Apw=350Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnos$ci temperaturowej N > 50%,

— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 48,9 kW,

— Chlodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tacznej mocy Qcy < 19,90kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 1 EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu S8A — Sala operacyjna OPS poziom 3 —

budynek 3D1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=4606m’/h, Vw=3840 m’/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apn=1030Pa, dla wywiewu Apw=265Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnosci temperaturowej N > 50%,

— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 91,7 kW,

— Chtodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tgcznej mocy Qcy < 32,7kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 i EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane kré¢ce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 8B — Sala operacyjna OP6 poziom 3 —

budynek 3D1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci VN=4606m3/h, Vw=3840 m>/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apny=1005Pa, dla wywiewu Apw=285Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnosci temperaturowej N > 50%,
— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 91,7 kW,

— Chtodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tgcznej mocy Qcy < 32,7kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 i EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane krééce amortyzujace,
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— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,
— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 9 — Sala operacyjna OP7 poziom 3 —

budynek 3D1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=4606m’/h, Vw=3850 m’/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apy=1000Pa, dla wywiewu Apw=320Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnos$ci temperaturowej N > 50%,

— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 91,7 kW,

— Chlodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tacznej mocy Qcy < 32,7kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 1 EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 10 — Korytarz brudny poziom 3 -

budynek 3D1.
Centrala wentylacyjna stojgca w wykonaniu higienicznym:

— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=2530m’/h, Vw=2380 m’/h

— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apny=340Pa, dla wywiewu Apw=205Pa

— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnos$ci temperaturowej N > 50%,

— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 48,9 kW,

— Chtodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tgcznej mocy Qcy < 19,9kW,

— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,

— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 1 EU7,

— Wbudowane przepustnice z sitownikami,

— Wbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ukladu 11 — Korytarz czysty poziom 3 — budynek
3D1.
Centrala wentylacyjna stojagca w wykonaniu higienicznym:
— Nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=3790m’/h, Vw=4020 m*/h
— Sprezu dyspozycyjnym: dla nawiewu Apny=370Pa, dla wywiewu Apw=335Pa
— Odzysk ciepta w wymienniku glikolowym o sprawnosci temperaturowej N > 50%,
— Nagrzewnice wodne o tacznej mocy Qg < 77,51 kW,
— Chiodnica freonowa (opcjonalnie wodna) o tacznej mocy Qcy < 26,5kW,
— Wentylatory z mozliwos$cig ptynnej regulacji wydajnosci,
— Filtracja dwustopniowa min. kl. EU3 i EU7,
— Wbudowane przepustnice z sitownikami,
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— Wbudowane krééce amortyzujace,

— Automatyka z wyswietlaczem graficznym procesu i okablowaniem,

— Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania
poza rozdzielnica,

3.6.3. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne.

Do wykonania nowej instalacji wentylacyjnej od central wentylacyjnych do granicy dobudéwki
nalezy uzywa¢ przewodoéw i ksztaltek wentylacyjnych prostokatnych z blachy ocynkowanej w
klasie  szczelnosci min. B. Przewody =zaizolowa¢ wetng skalng w  oplocie
w folii aluminiowej gr. min. 40mm.

3.6.4. Armatura wentylacyjna.

Pomigdzy centralg wentylacyjng, a podtagczeniem do poszczegdlnych uktadéow wentylacyjnych na
granicy dobudéwka/pawilon nalezy zamontowac, jezeli to konieczne, regulatory przeptywu, ttumiki
akustyczne, zawory przeciwpozarowe z sitownikiem, klapy rewizyjne.

3.6.5. Armatura p.poz.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne oraz elementy uzbrojenia muszg by¢ podiaczone do
znajdujacego si¢ na obiekcie systemu bezpieczenstwa pozarowego.

3.7. Wymagania w zakresie branzy chlodniczej.

3.7.1. Wymagania ogélne.

W ramach branzy chtodniczej nalezy wykona¢ demontaz uktadéw wytwarzania wody lodowej
i zastgpi¢ je innymi uktadami opartymi o agregaty freonowe.

Gléwnym zatozeniem przy zastosowaniu nowych uktadéw chlodniczych jest nieprzekraczanie
dotychczasowej mocy na poszczegdlne chtodnice w centralach wentylacyjnych. Dla uproszczenia
systemu nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie uktadéw chiodniczych odrgbnie dla
kazdej chtodnicy freonowe;j. Lacznie 12 kpl. w dobudéwkach oraz 3 kpl. na Pawilonie nr 3E.
Wariantowo dopuszcza si¢ zastosowanie systemu opartego o nowg wytwornic¢ wody lodowej
jednak z zastrzezeniem braku mozliwo$ci wychodzenia poza obrys istniejgcych budynkéw.

3.7.2. Wymagania szczegélowe.

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna OIOM - poziom 0 — budynek 3C1.
Agregat chtodniczy dla centrali OIOM o parametrach:
— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>64,5kW,
—  Wsp6tczynnik SEER > 6,8
— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,
— Poziom mocy akustycznej <89 dB(A),
— Inwerter,
— Czynnik chtodniczy R410A
— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,
— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomi¢dzy chtodnica
a agregatem,
— Sterowania zaworem rozpreznym w zakresie 0-10V,
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Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali operacyjnej OP1 - poziom 3 —

budynek 3C1.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali operacyjnej OP1 o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>36,6kW,

— Wspétczynnik SEER > 6,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

— Poziom mocy akustycznej <85 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chtodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomiedzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpr¢znym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali operacyjnej OP2 - poziom 3 —

budynek 3C1.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali operacyjnej OP2 o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>36,6kW,

— Wspétczynnik SEER > 6,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

— Poziom mocy akustycznej <85 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chlodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomiedzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpr¢znym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali operacyjnej OP3 - poziom 3 —

budynek 3C1.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali operacyjnej OP3 o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcy>31,20kW,

—  Wsp6tczynnik SEER > 7.0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

— Poziom mocy akustycznej <81 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chlodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomi¢dzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpreznym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali operacyjnej OP4 - poziom 3 —
budynek 3C1.
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Agregat chtodniczy dla centrali Sali operacyjnej OP4 o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>31,20kW,

— Wspétczynnik SEER > 7,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

— Poziom mocy akustycznej <81 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chtodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomie¢dzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpr¢znym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Korytarza czystego - poziom 3 —

budynek 3C1.
Agregat chtodniczy dla centrali korytarza czystego o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>19,90kW,

— Wspétczynnik SEER > 6,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -15°C do +43°C,

— Poziom mocy akustycznej <74 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chlodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomiedzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpr¢znym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Korytarza brudnego - poziom 3 —

budynek 3C1.
Agregat chtodniczy dla centrali korytarza brudnego o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcy>19,90kW,

—  Wspbtczynnik SEER > 6,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -15°C do +43°C,

— Poziom mocy akustycznej <74 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chlodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomi¢dzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpreznym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Korytarza czystego - poziom 3 —

budynek 3D1.
Agregat chtodniczy dla centrali korytarza czystego o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcy>19,90kW,
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—  Wsp6tczynnik SEER > 6,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -15°C do +43°C,

— Poziom mocy akustycznej <74 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chlodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomi¢dzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpreznym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Korytarza brudnego - poziom 3 -

budynek 3D1.
Agregat chtodniczy dla centrali korytarza brudnego o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>19,90kW,

—  Wsp6tczynnik SEER > 6,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -15°C do +43°C,

— Poziom mocy akustycznej <74 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chtodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomi¢dzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpreznym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali operacyjnej OP5 - poziom 3 —

budynek 3D1.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali operacyjnej OPS o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcy>32,7kW,

— Wspétczynnik SEER > 7,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

— Poziom mocy akustycznej <81 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chtodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomi¢dzy chtodnica
a agregatem,

— Sterowania zaworem rozpr¢znym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali operacyjnej OP6 - poziom 3 —

budynek 3D1.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali operacyjnej OP6 o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcy>32,7kW,
—  Wsp6tczynnik SEER > 7.0
— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,
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Poziom mocy akustycznej <81 dB(A),

Inwerter,

Czynnik chtodniczy R410A

Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpragdowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomi¢dzy chtodnicg
a agregatem,

Sterowania zaworem rozpreznym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali operacyjnej OP7 - poziom 3 —

budynek 3D1.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali operacyjnej OP7 o parametrach:

Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>32,7kW,

Wspotczynnik SEER > 7,0

Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

Poziom mocy akustycznej <81 dB(A),

Inwerter,

Czynnik chtodniczy R410A

Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

Dodatkowo modut z zaworem rozpr¢znym do sterowania i komunikacji pomiedzy chtodnica
a agregatem,

Sterowania zaworem rozpr¢znym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali wybudzeniowej - poziom 3 —

budynek 3E.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali wybudzeniowej o parametrach:

Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>45,9kW,

Wspétczynnik SEER > 6,50

Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

Poziom mocy akustycznej <88 dB(A),

Inwerter,

Czynnik chtodniczy R410A

Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

Dodatkowo modut z zaworem rozpr¢znym do sterowania i komunikacji pomiedzy chtodnica
a agregatem,

Dodatkowo chiodnica freonowa z zaworem rozpreznym,

Sterowania zaworem rozpr¢znym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali cie¢ cesarskich 1 - poziom 4 —

budynek 3E.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali cie¢ cesarskich 1 o parametrach:

Rewersyjna pompa ciepta o wydajnos$ci chtodniczej Qcp>29,7kW,
Wsp6étczynnik SEER > 7.0

Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

Poziom mocy akustycznej <81 dB(A),
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— Inwerter,

— Czynnik chtodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomie¢dzy chtodnica
a agregatem,

— Dodatkowo chtodnica freonowa z zaworem rozpr¢znym,

— Sterowania zaworem rozpreznym w zakresie 0-10V,

Agregat chlodniczy dla centrali nawiewno-wywiewna Sali cie¢ cesarskich 2 - poziom 4 —

budynek 3E.
Agregat chtodniczy dla centrali Sali cie¢ cesarskich 1 o parametrach:

— Rewersyjna pompa ciepta o wydajnosci chtodniczej Qcp>29,7kW,

— Wspétczynnik SEER > 7,0

— Zakres pracy dla chtodzenia min. od -5°C do +48°C,

— Poziom mocy akustycznej <81 dB(A),

— Inwerter,

— Czynnik chtodniczy R410A

— Zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadpradowe, kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe,
zabezpieczenie przepieciowe,

— Dodatkowo modut z zaworem rozpreznym do sterowania i komunikacji pomie¢dzy chtodnica
a agregatem,

— Dodatkowo chiodnica freonowa z zaworem rozpreznym,

— Sterowania zaworem rozpreznym w zakresie 0-10V,

3.8. Wymagania w zakresie branzy elektrycznej i AKPiA.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowga rozdzielni¢ gtéwna dla kazdej z dobudéwek, a z niej zasili¢
poszczegbdlne obiegi w tym tablice zabezpieczajaco-sterujace dla uktadéw wentylacyjnych
i uktadéw chtodniczych. Do zasilenia rozdzielni gtéwnych nalezy wykorzysta¢ istniejace kable
zasilajace.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg instalacje gniazd wtyczkowych, o$wietlenia ogélnego oraz
oswietlenia ewakuacyjnego w obrgbie dobudéwek.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowy system sterowania dla poszczegdlnych uktadéw
wentylacyjno-chtodniczych z wykorzystaniem wyswietlaczy LED pokazujacych graficznie
podstawowe dane z zakresu pracy uktadow.

3.9. Wymagania w zakresie branzy c.o., wod-kan

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowy system ogrzewania dla pomieszczen dobudéwek
z wykorzystaniem parametru statlego c.o. np. nowa, wodna nagrzewnica powietrza.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg instalacj¢ wod-kan w obrebie dobudéwek w tym pionéw
kanalizacji odwadniajgcej dach nad dobudéwka.

3.10. Wymagania w zakresie branzy budowlanej.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ wymiane stolarki okiennej 1 drzwiowej wewngtrznej
i zewngtrznej. Stolarka drzwiowa zewnegtrzna aluminiowa, dwuskrzydlowa z wypetnieniem
bezszybowym - cieptym, o wspolczynniku przenikalno$ci cieplnej odpowiadajacym aktualnym
wymaganiom Warunkéw Technicznych.
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Stolarka okienna zewn¢trzna z PCV w kolorze bialym o wspdiczynniku przenikalnosci cieplnej
odpowiadajagcym aktualnym wymaganiom Warunkéw Technicznych.

Nalezy wykona¢ roboty w zakresie ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego istniejacej
konstrukcji wsporczej w obrgbie dobudéwek poprzez ich czyszczenie jej elementéw i ponowne
przynajmniej dwukrotne utozenie warstw podktadowych, a nast¢gpnie co najmniej jednokrotne
polozenie warstwy wierzchnie;j.

W obrebie dobudéwek nalezy wykonaé roboty naprawcze ogdlnobudowlane dotyczace $cian
wewnetrznych 1 sufitbw poprzez miejscowe naprawy tynkow na tych powierzchniach, oraz
ponowne pomalowanie tych powierzchni farbami emulsyjnymi z myciem i gruntowaniem przed
malowaniem.

Nalezy przewidzie¢ naprawe dachu nad dobudéwkami poprzez ponowne ulozenie warstw papy
termozgrzewalnej (starg nalezy zdjac 1 zutylizowac).

3.11. Wymagania w zakresie odbiorow i rozliczenia przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zamdwienia w spos6b umozliwiajacy dokonywanie

czesciowych odbiorow robé6t. Odbiory te stanowi¢ beda réwnoczes$nie element weryfikujacy

terminowos$¢ realizacji umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

zgodnej ze zlozong oferta.

Rozliczenie za przedmiot umowy odbywa¢ si¢ bedzie jedng fakturg koncowa po zakonczeniu i

odbiorze zadania.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokét koncowego odbioru roboét.

Dokumentami umozliwiajacymi przystgpienie przez zamawiajacego do koncowego odbioru robét

beda:
— Pisemne zgloszenie przez wykonawce gotowosci odbioru robot,

— Protokoty odbioru rob6t czesciowych 1 zanikowych,

— Dokumenty pozwalajace na stwierdzenie, ze wszystkie zabudowane materialy i urzadzenia
posiadaja dopuszczenie do zastosowania w budownictwie, w tym karty techniczne
zabudowanych urzadzen, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne.
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IV. CZESC INFORMACY]JNA.

4. Dane ogolne obiektu.

4.1. Nazwa obiektu.

SP ZOZ WSS nr 3
ul. Energetykow 46,
44-200 Rybnik

4.2. Lokalizacja obiektu.

ul. Energetykéw w Rybniku dziatki nr : 4761/184
44-200 Rybnik dz. Orzepowice
Nr obrgbu ewidencyjnego: 0067 ORZEPOWICE

4.3. Wilasno$é terenu.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

5. Przepisy zwiazane z realizacjq przedmiotu zamoéwienia.

Realizacja przedmiotu zamdwienia musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

w tym w szczegblnosci zgodnie z nizej wymienionymi’:

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami,

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881
i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz.
690, z péZniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133)

6. Wymagania dotyczace oséb realizujacych przedmiot zaméwienia.

W zakresie projektowania:

— Realizacja przedmiotu zamdéwienia wymaga dysponowania przez wykonawce osobami
posiadajagcymi uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnosciach,
bedacych cztonkami wtasciwych izb samorzadu zawodowego.

W zakresie realizacji robot:

— Realizacja przedmiotu zamdéwienia wymaga dysponowania przez wykonawce osobami
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach , bedacych cztonkami wtasciwych izb samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji projektanta oraz kierownika budowy/robét przez jedna
osobg.

7. Informacja o zalacznikach.

Uzupetnieniem programu funkcjonalno-uzytkowego sg nastepujace zataczniki:
— Zalacznik mapowy z lokalizacja obiektow bedacych zakresem opracowania,
— Dokumentacja fotograficzna zakresu opracowania,
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V. ZALACZNIKI
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