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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykdw 46, 44-200 Rybnik
Nazwa zadania:

Wymiana pionéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizaciji, tacznie
z podegciami doptywowymi i odptywowymi, armaturg i przyborami
sanitarnymi oraz robotami budowlanymi towarzyszcymi w tazienkach
ogolnodostpnych od poziomu P-1 do P2, pion nr 59 i 60 w segmae E,
Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Nr3 - SP ZOZ B8 nr 3 w Rybniku.

Roboty budowlane.

CPV 45215140-0

Rybnik, wrzesié 2020r.



Przedmiar robot

1.C.2

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.

miary

Obmiar

1. Roboty budowlane_Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowyr3 seg.E_poziom od P-1 do

P2_tazienki ogélnodosgpne_Pom.pomocnicze_Komunikacja (agciowo)

1 2 3 4 5
1|wg naktadéw |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2| 32,00
rzeczowych cementowej
KNR 4_010811 krotnasé= 1,00
07-050
2|wg naktadow |Rozebranie wyktadzinigiennej z ptytek m2| 138,40
rzeczowych krotnas¢= 1,00
KNR 4-010819
15-050
3|wg naktadéw | Odbicie tynkéw wewitrznych z zaprawy m2| 138,40
rzeczowych cementowejj ndcianach
KNR 4-010701 krotnasé= 1,00
06-050
4|wg naktadéw |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowy m3 3,20
rzeczowych niezbrojonych o grubei do 15 cm wraz z
KNR 4-0102127warstwy wetny mineralnej (rozebranie
01-060 posadzki).
krotnasé= 1,00
5|wg naktadow | Wykucie z murusgieznic drewnianych o szt| 16,00
rzeczowych powierzchni do 2 m2
KNR 4- krotnasé= 1,00
0110354-04-
020
6|wg naktadow | Rozebranigcian,filarow,kolumn wykonanyck m3 1,15
rzeczowych z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne)
KNR 4-0103491{wykucie nadproza (poszerzenie drzwi)
02-060 krotnasé= 1,00
7|wg naktadow |Wywdz gruzu z terenu rozbiérki samochodg m3| 10,00

rzeczowych
KNR 4-041101
02-060

skrzyniowymi do 5 t na odlegtol km, przy

recznym zatadunku i wytadunku
krotnasé= 1,00
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8|wg naktadow | Doptata za kady dalszy rozpoegy 1 km m3| 10,00
rzeczowych transportu gruzu samochodami skrzyniowys
KNR 4-041101{do 5 t. Wyw6z na odlegi®8 km.
05-060 krotnasé= 1,00
9|wg naktadow | Utylizacja gruzu i odpodow m3| 10,00
rzeczowych krotnas¢= 1,00
AW-060
10|wg naktadow | Utozenie nadprey prefabrykowanych. m 19,20
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 2-020126
05-040
11|wg naktadéw | Oscieznice drewniane zwykle, fabrycznie m| 80,00
rzeczowych wykoiczone z oklegpndrewnopodobi
KNR 2-0210151 Oscieznica wyposazona w usczelk6 szt. - 80
0101-040 krotnasé= 1,00
12| wg naktadow | Skrzydta drzwiowe ptytowe wegtrene (plyta m2| 25,60
rzeczowych wiérowa otworowa), wewyirz lokalowe,
KNR 2-0210171jednodzielne petne o wymiarach 80x200
02-050 fabrycznie wykéczone. Kolor i wykéczeni
biate z kratly tazienkowa 1,6 m2 x 16 pom.
krotnasé= 1,00
13|wg naktadéw |Posadzki cementowe o grylbb25 mm wraz z m2| 32,00

rzeczowych
KNR 2-021106
02-050

cokolikami, zatarte na gtadko (wyprofilowan

spadkow do odptywow kanalizacyjnych)
Charakterystyka RoboTablica: 1106

1.0czyszczenie i zagruntowanie podtazadly zapravg cementow
2.Ulozenie posadzki cementowej grub.2,5 cm wraz z cololik
(kol.01,02,04)

3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03)

4.Utozenie posadzki utwardzonej opitkami stalowymi gry® &m
(kol.05)

5.Ulozenie posadzki utwardzonej grysem bazaltowym grQiz6)
(kol.06)

6.Zbrojenie posadzki siatlstalows (kol.07)

7.Wypeienie spoin dylatacyjnych massfaltova

8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gigékl.02,05-06)
9.Wypalanie (kol.04)

krotnasé= 1,00
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14|wg naktadéw |Posadzki cementowe wraz z m2| 32,00
rzeczowych cokolikami,pogrubienie posadzki o 7,5 cm
KNR 2-021106{ (wyprofilowanie spadkéw do odptywow
03-050 kanalizacyjnych)
Charakterystyka RobdTablica: 1106
1.0czyszczenie i zagruntowanie paadtazadly zapravg cementow
2.Ulozenie posadzki cementowej grub.2,5 cm wraz z colnlik
(k01.01,02,04)
3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03)
4.Ulazenie posadzki utwardzonej opitkami stalowymi gru®.8m
kol.05
(S?Ukm)enie posadzki utwardzonej grysem bazaltowym grQiz6)
(kol.06)
6.Zbrojenie posadzki siatlstalovg (kol.07)
7.Wypehienie spoin dylatacyjnych massfaltova
8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gig#tkl.02,05-06)
9.Wypalanie (kol.04)
krotnasé= 8,00
15|wg naktadéw | Tynki wewatrzne zwykie m2| 138,40
rzeczowych kat.lll/wap.suchogasz/wykonane
KNR 4-0107161recznie,podiee z cegly,pustakéw cer.gazo-I
0101-050 pianobet.nacianachptaskich - wykonanie pq
odbitych tynkach
krotnasé= 1,00
16|wg naktadéw |Przygotowanie powierzchni pionowych m2| 32,00
rzeczowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
KNR 00- technologii SUPERFLEX-10 lub réwnosves]
290636-04-050| . Gruntowanie EurolanemTG2 lub
rownowanym kcznie.
krotnasé= 1,00
17|wg naktadéw | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2| 32,00
rzeczowych pionowych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00- pionowych mag SUPERFLEX-10 lub
290641-01-050 rownowazig
krotnasé= 1,00
18|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2| 32,00
rzeczowych uszczelnienia w technologii typu
KNR 00- :SUPERFLEX-10 lub réwnowiaej.
290635-04-050| Gruntowanie gcznie preparatem typu:
EurolanTG2 lub rownowaznym
krotnasé= 1,00
19|wg naktadéw | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2| 32,00

rzeczowych
KNR 00-
290640-01-050

poziomych. Szpachlowanie powierzchni
poziomych magstypu : SUPERFLEX-10 lub

rownowazg
krotnasé= 1,00
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20{wg nakfadéw |lzolacja tamg uszczelniajcg typu m| 44,00
rzeczowych SUPERFLEX - narta nastykuciany z
KNR 00- posadzi poobwodzie pomieszczenia
290638-01-040| Charakterystyka RoboTablica: 0638
1.Przygotowanie powierzchni.
2.Zagruntowanie powierzchni Eurolanem 3K ro#cisnym wod w
stosunku 1:10.
3.Przygotowanie masy kigiej.
4.Zaizolowanie szczelin ¢ma uszczelniajca SUPERFLEX -B250, -
B400 lub B500.
krotnasé= 1,00
21|{wg naktadéw |Licowaniescian ptytkami na m2| 138,40
rzeczowych klej.Przygotowanie podia
KNR 2-020829 krotnas¢é= 1,00
01-050
22|{wg naktadéw |Licowaniescian ptytkami glazurowanymi na m2| 138,40
rzeczowych zaprawie klejowej (2 kolory)
KNR 2-02 krotnasé= 1,00
u0838-02-050
23|wg naktadéw | Gruntowanie powierzchni poziomych m2| 32,00
rzeczowych preparatami gruntujcymi - posadzka
KNR 2- krotnasé= 1,00
02U1134-01-
050
24|wg naktadéw |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek,na m2| 32,00
rzeczowych zaprawie klejowej w pomieszczeniach ,
KNR 2-02 antypglizgowe min.R10
U1118_07_050 krotnasé= 1,00
25|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni starych tynkéw m2| 165,20
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfm (sfalowai)
KNR 4-011204 krotnas¢é= 1,00
08-050
26{wg naktadéw |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 32,00
rzeczowych klasa odporngci na szorowanie) starych
KNR 4-011204{tynkéw wewegtrznych sufitow
01-050 krotnasé= 1,00
27|{wg naktadéw |Dwukrotne malowanie farbami lateksowym m2| 165,20
rzeczowych | klasa odporngci na szorowanie) starych
KNR 4- tynkdw wewegtrznychscian
01| 1204_02_ krotnasé= 1,00
050
28|wg naktadéw | Zabezpieczenie podtog fgli m2| 32,00
KNR 4-
01W1216-01-

050
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2. Roboty budowlane_Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowyr3_seg.E_poziom P-1
_Szatnia meska_pom.1.43, 1.44, 1.45

2

3

5
82,80

29|wg naktadéw | Odbicie tynkéw wewitrznych z zaprawy m2
rzeczowych cementowejj ndcianach
KNR 4-010701 krotnas¢é= 1,00
06-050
30({wg naktadéw |Wywoz gruzu z terenu rozbiodrki samochoda m3 2,48
rzeczowych skrzyniowymi do 5 t na odlegtol km, przy
KNR 4-041101{recznym zatadunku i wytadunku
02-060 krotnasé= 1,00
31|wg naktadéw |Doptata za kady dalszy rozpoety 1 km m3 2,48
rzeczowych transportu gruzu samochodami skrzyniowys
KNR 4-041101{do 5 t. Wyw6z na odlegi®8 km.
05-060 krotnasé= 1,00
32|{wg naktadéw |Utylizacja gruzu i odpodéw m3 2,48
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-060
33|wg naktadéw |Wymiana lub uzupetnienie pierwszej ptytki sztf 20,00
rzeczowych glazurowanej oktadzinoweggiennej 15x15 cny
KNR 4- krotnasé= 1,00
0110819-01-
020
34|{wg naktadéw | Oktadziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze,| m2| 32,88
rzeczowych ruszcie metalowym,rozstaw profili fmych 40
KNR 2-0220111- obudowa kanatow wentylacyjnych i szacht
02-050 instalacyjnych
krotnasé= 1,00
35({wg naktadéw | Drzwiczki rewizyjne metalowe o wymiarach kpl 3,00
rzeczowych 300x300 mm
KNNR 40142- | Charakterystyka RobsTablica: 0142
Dla kol.01-04:
030-090 1.\7VyEucie gniazd vicianie na kotwy szafek lub drzwiczek

2.0Obsadzenie szafek lub drzwiczek na zaprawie ctwen
Dla kol.05:

1.Wykonanie podmurdwki z cegly na zaprawie cemesfow
2.Ustawienie skrzynki wedlug poziomu terenu i olzesie
krotnasé= 1,00
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36|wg naktadéw | Tynki wewatrzne zwykte m2| 82,80
rzeczowych kat.lll/wap.suchogasz/wykonane
KNR 4-0107161recznie,podiée z cegly,pustakéw cer.gazo-I
0101-050 pianobet.nacianachptaskich - wykonanie pq
odbitych tynkach
krotnasé= 1,00
37|wg naktadéw | Odgrzybianiecian ceglanych metad m2| 82,80
rzeczowych dwukrotnego smarowania
KNR 4_010621 krotnasé= 1,00
03-050
38({wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni starych tynkow m2| 306,79
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfm (sfalowai)
KNR 4-011204 krotnasé= 1,00
08-050
39|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 92,55
rzeczowych klasa odporngci na szorowanie) starych
KNR 4-011204{tynkow wewegtrznych sufitow
01-050 krotnasé= 1,00
40| wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowym m2| 214,24
rzeczowych | klasa odporngci na szorowanie) starych
KNR 4- tynkdw wewegtrznychscian
01| 1204_02_ krotnasé= 1,00
050
41|{wg naktadéw | Dwukrotne malowanie grzejnikOw rurowo- m 12,18
rzeczowych zebrowych farlp akrylowy
KNR 4-011212 Charakterystyka RoboTablica: 1212
1.0czyszczenie powierzchni metalowych z bruduzkurdzy oraz
23-040 zeskrobanie
luszcacej sk farby
2.Zagruntowanie minilub pokostem
3.Malowanie farb olejra elementéw metalowych
krotnasé= 1,00
42|wg naktadéw | Narozniki ochronne PCV na nam®scian m| 40,00
rzeczowych 50mmx50mm z morem.
KNR 2-021113 krotnasé= 1,00
06-040
43|(wg naktadéw | Zabezpieczenie podiog fgli m2| 92,55
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 4-
01W1216-01-

050




