SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 4

Ssak elektryczny z podstawa jezdna - 1 szt.

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
. [INFORMACJE OGOLNE:
1. | Ssak medyczny, elektryczny, jezdny. TAK
2. | Ssak fabrycznie nowy, rok produkciji — 2020. TAK
3. |Producent. podac
4. | Typ/model. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6. | Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE. TAK
Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia kopie certyfikatu i dekla-
racji zgodnosci.
7. | Autoryzowany serwis na terenie Polski. TAK
podac
Zasilanie 230 V AC 50 Hz. TAK
Okres gwaranciji: minimum 24 miesigce. TAK
podaé
10. | Zagwarantowanie dostepnosci serwisu i czesci zamiennych przez co najmnie; TAK
10 lat od daty dostawy.
Il. |PARAMETRY:
1 Maksymalna wydajno$¢: 60 I/min. TAK
' podac
o | Maksymalne podcisnienie: minimum 90 kPa. TAK
' Podaé¢
Bezobstugowa (nie wymagajaca konserwacji), bezolejowa, pompa ttokowa, TAK
3. | niskoobrotowa (ponizej 50 obrotow / min. przy maksymalnej wydajnosci). Podac
Poda¢ maksymalna liczbe obrotow /min przy maksymalnej wydajno$ci
4. | Wbudowany manometr do pomiaru podci$nienia ze skalg w kPa i mmHg. TAK
Ssak na kolumnowym wézku jezdnym, wykonanym ze stopdéw niekoroduja- TAK
5. | cych. Cztery kotka jezdne — min. 2 kotka z blokada. Szyna na akcesoria, zain-
stalowana na kolumnie.
Gtadka, jednocze$ciowa obudowa z dotykowym wigcznikiem i wskaznikiem TAK
6. | LED, odporna na $rodki dezynfekcyjne.
Wiacznik / wytacznik nozny, zintegrowany z wozkiem — wbudowany w kon- TAK
7. |strukcje wozka.
8. | Precyzyjne ustawianie podcisnienia za pomoca regulatora membranowego. TAK
Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych ptynéw do TAK
9. | wnetrza pompy.
Poziom wytwarzanego hatasu ponizej 39 dB przy maksymalnej wydajnosci. TAK
10. Podac
Ssak przystosowany do pracy ciggtej 24 godz. / dobe bez ryzyka przegrzania. TAK
1.
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lll | POZOSTALE FUNKCJE | WYPOSAZENIE:

Ssak wyposazony w dwa zbiorniki wielorazowego uzytku z podziatka, o po-
jemnosci 2,5 | kazdy, wykonane z niettukacego sie tworzywa, do wkiadéw
1. |jednorazowego uzytku. Zbiornik wyposazony w uchwyt do zamocowania na TAK
szynie, zainstalowanej na kolumnie ssaka. Zbiornik wyposazony w blokade
zabezpieczajacag przed wysuwaniem sie z uchwytu.

Ssak wyposazony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o dtugo$ci minimum 2
m.

TAK

3 Mozliwos¢ stosowania zbiornikéw wielorazowego uzytku na wydzieliny, auto- TAK
" | klawowalnych, o réznych pojemnosciach.

4. | Filtry antybakteryjne - 5 szt. TAK

5. | Wktady jednorazowe 2,5 L - 10 szt. TAK

IV |DOKUMENTACJA:

1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do- TAK
" | starczy¢ wraz z urzadzeniem.

2 Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania ssaka i termin TAK
" | nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tre$ci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0sdb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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