Odpowiedz TAK,

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4
I. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Aparat USG srddoperacyjny z wyposazeniem. TAK
2. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji — 2020. TAK
3. | Producent. podaé
4. | Typ/model. podaé
5. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
6. | Wyr6b medyczny oznaczony znakiem CE. TAK
Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamédwienia kopie certyfikatu i deklaracji
zgodnosci.
7. | Autoryzowany serwis na terenie Polski. TAK
podaé
8. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. TAK
Il. |PARAMETRY OGOLNE:
1 Aparat przeno$ny (obudowa wykonana w formie laptopa), mozliwo$¢ TAK
" | mocowania na wozku i pracy samodzielnie.
2. | Raczkaluchwyt do przenoszenia aparatu. TAK
Wozek do oferowanego aparatu z regulacjg gora/dot, z min. trzema aktywnymi
3. | gniazdami do podiaczania glowic obrazowych, wieszakami/uchwytami na TAK
gowice. Wozek wyposazony w cztery skretne kota.
4. | Videoprinter czarno-biaty wbudowany w wozek. TAK
5. | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat. TAK
6 Czas pracy wbudowanego akumulatora natadowanego do 100%: min. 90 TAK,
" | minut, poda¢
7 Monitor aparatu USG o rozdzielczo$ci min. 1920x1080. TAK,
' podac
8 Przekatna ekranu: min. 15,6". TAK,
' podac
g, | Wbudowany czujnik oswietlenia do automatycznego dopasowania jasnosci TAK
" | monitora w zaleznosci od warunkow otoczenia.
10. | Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. TAK
11. | Zewnetrzny naped dyskow DVD. TAK
12. | Waga aparatu z akumulatorem: max. 5,8 kg. TAK,
podaé
Architektura aparatu w petni cyfrowa.
13, parailiwpeini ey TAK
Mozliwo$¢ ustawienia menu w jezyku polskim
14, TAK
Wbudowany modut Wi-Fi oraz mozliwoSC przesytania obrazéw i danych
15. | pacjenta na urzadzenia z systemem android (tablet lub smartfon) oraz TAK
sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - taczno$é Wi-Fi
16. | Cyfrowy tor przetwarzania wigzki ultradzwigkowej. TAK
17 llo$¢ kanatdw przetwarzania: min. 600 000. TAK,
' podac
18 Zakres czestotliwosci pracy aparatu: min. 1,0+23,0 MHz. TAK,
' podac
19 Zakres gtebokosci obrazowania: min. 1+40 cm. TAK,
' podac
20 Liczba aktywnych gniazd do podtaczania gtowic obrazowych w aparacie: min.1. TAK,
' poda¢
21 Aktywne gniazdo do podtaczania gtowicy nieobrazowej pracujacej w trybie CW TAK
" | Doppler.
22. | Ciagta wejsciowa dynamika aparatu: min. 240 dB. TAK,




podaé

lll. | TRYBY OBRAZOWANIA:
1. | Tryb 2D. TAK
2 Maksymalny FrameRate dla trybu 2D: min. 1040 Hz. TAK,

' podac
3 Uchylno$¢ bramki dopplerowskiej +/- 30 °. TAK,

' poda¢

Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wigzki
ultradzwiekowej z min. 9 katami ugiecia wiazki na wspotpracujacych z TAK
4. | aparatem gtowicach liniowych i convexowych. Praca w wiw trybie z uzyciem o da,é
obrazowania harmonicznego. Oprogramowanie do redukcji szuméw P
akustycznych obrazowania 2D.
5. | Oprogramowanie do redukcji szuméw akustycznych obrazowania 2D (np.SRI). TAK
6 Automatyczna optymalizacja parametréw obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC)

* | do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. TAK
7. | Obrazowanie w technice 2 harmoniczne;j. TAK
8 Kolor Doppler, mksymalna predko$¢ od$wiezania 360 Hz. TAK,

' podac
9. | Doppler Angiologiczny (Power Doppler), kierunkowy Doppler angiologiczny. TAK

Automatyczne ustawienie pozycji i kata ugiecia (steer) bramki Dopplera
10 Kolorowego oraz automatyczna optymalizacia wzmocnienia kolorowego TAK
" | Dopplera za pomoca_jednego przycisku. Automatyczne podazanie bramki za
naczyniem w badaniach naczyniowych.
11. | Tryby 2D+M, M-Mode. TAK
12. | Tryb M-Mode. TAK
13. | Tryb Kolor M-Mode. TAK
14 Doppler spektralny PW. Minimalna predko$¢ 898 cm/s (przy zerowym kacie TAK,
" | bramki), regulacja bramki PW min. 0,5 — 20 mm. poda¢
Tryb Dual tzw. jednoczesne wysSwietlanie na ekranie dwoch obrazow w czasie
15. : TAK
rzeczywistym typu B+B/CD.
16 Mozliwo$¢ poréwnania na ekranie dwéch obrazéw: jednego rzeczywistego TAK
" | drugiego odtworzonego z dysku trwatego.
17 Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min.

" | automatyczne dopasowanie linii bazowej, wzmocnienia oraz PRF). TAK

1g. | Min. 8 suwakow/regulatoréw wzmocnienia gtebokosciowego wigzki TGC. TAK,

' podac

19. | MoZliwo$¢ regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain po zamrozeniu obrazu. TAK

20. | Min. 4 suwaki/regulatory wzmocnienia poprzecznego wigzki LGC. TAK
Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametréw (min. RI, PI, S, D)

21. | widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po TAK
zamrozeniu obrazu.

22. | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta. TAK
Wbudowane wejscie EKG.

23. TAK

24. | Tryb Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny. TAK

25 Doppler spektralny z falg ciggta CW. Rejestrowane predko$ci maksymalne przy TAK,

" | zerowym kacie bramki min. 37 m/s. podaé

% Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym oraz z petli cineloop. Do 3 TAK

" | kursorow jednoczesnie.

27 | Obrazowanie trapezowe oraz rombowe. TAK

28. | Wizualizacja igty. TAK
Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi:

29. e obrazowanie jamy brzusznej, TAK

e obrazowanie naczyn,




e wizualizacja igty,
e obrazowanie matych narzadow.

IV. [ARCHIWIZACJA:
Archiwizacja raportow z badan, obrazéw i petli obrazowych na wewnetrznym TAK

1. | twardym dysku SSD o pojemnosci, min. 240 GB. Zapis w formacie surowych d !
danych np. RAW Data. podac
Mozliwo$¢ zapamietania obrazéw na dysku aparatu bez koniecznosci

2. | wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe TAK
oznaczenie rekordu, ktory mozna zmieni¢ po wykonaniu badania.

3 Pamie¢ dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z mozliwoscig przegladu TAK,

" | w sposdb ptynny z regulacjg predkosci odtwarzania, min. 38 590 obrazéw. poda¢
Zapis obrazéw, petli obrazowych i raportéw na dysku DVD/CD/USB w

4 | formatach DICOM. TAK

5 Mozliwo$¢ zapisu obrazow, petli obrazowych i raportéw na dysku DVD/CD/USB TAK
w formatach, min. BMP, JPG, TIFF, AVI, MP4, DICOM.

V. | GLOWICE:
Glowica liniowa do obrazowania w wysokiej rozdzielczosci: mate narzady,
piersi, naczynia, uktad mie$niowo-szkieletowy i jelita. Zakres czestotliwoSci TAK,

1. | roboczej od 3,5 do min.16 MHz. Apertura ptaszczyzny skasowania min. 45 Podac typ i
mm. llo$¢ elementéw fizycznych min. 256 (co daje min. 512 elementéw parametry.
akustycznych). Mozliwos¢ stosowania prowadnika biopsyjnego.

Glowica srodoperacyjna, szerokopasmowa typu ,hokey” o zakresie
czestotliwosci od 3.5 MHz do min. 16.0 MHz. TAK,

2. | Badania w zabiegach interwencyjnych Podac typ i
Ptaszczyzna skanowania (FOV): min. 25 mm. parametry.
llo$¢ elementdw fizycznych: min. 128.

Glowica convex elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienng czestotliwo$cia
pracy, do badan brzusznych, naczyn brzusznych. Glowica wykonana jako TAK

3 gtowica matrycowa lub w technologii single crystal. Podac t,yp i
Zakres czestotliwosci: min. 1,2 do 5,7 MHz. Kat widzenia: min. 100°. llo$¢
elementéw fizycznych min. 192 (co daje min. 384 elementy akustyczne). Praca parametry.
w Il harmonicznej.

VI. |MOZLIWOSCI ROZBUDOWY:
Glowica mikrokonweksowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienng,
czestotliwoscig pracy, do badan pediatrycznych oraz naczyniowych
Zakres czestotliwosci fundamentalnych: 3,0 — min 11,2 MHz. TAK,

1. | Kat skanowania: min. 120°. Podac typ i
Promien czota gtowicy: max. 15 mm. parametry.
Liczba elementéw fizycznych: min. 128 (co daje min. 256 elementéw
akustycznych).

Glowica liniowa Srédoperacyjna w ksztatcie litery ,L” do badania w chirurgii

naczyn, kardiologicznych nasierdziowych, naczyn powierzchownych, uktadu
mig$niowo-szkieletowego i matych narzadow.

Zakres czestotliwo$ci roboczej od 3,5 do min.16 MHz. TAK,

2. | Obrazowanie trapezowe z katem pola widzenia min. 8°. Podaé typ i
Srednica ptaszczyzny skanowania: max. 25,3 mm. parametry.
Tryb obrazowania trapezowego.
llos¢ elementéw fizycznych: min. 128 (co daje min. 256 elementéw
akustycznych).

Glowica mikrokonweksowa.
Zakres czestotliwo$ci roboczej od 1,7 do min. 8 MHz.
Obrazowanie 2D, Doppler kolorowy i Doppler pulsacyjny (PW). TAK

3 llos¢ elementéw fizycznych: min. 128 (co daje min. 256 elementéw Podac tyypi
akustycznych).

-~ o parametry.
Promien krzywizny: max. 20 mm.
Ogolne badania jamy brzusznej.
Badania z zastosowaniem kontrastu.
Glowica sektorowa do badan przezprzetykowych, min. 48 elementdw.
Zakres czestotliwo$ci roboczej od 2,3 do min. 7,2 MHz. TAK,

4. | Pole obrazowania: min. 90°. Podac typ i

Ruch obrotowy glowicy w zakresie od 0° do 180°. parametry.

Praca w trybach, min. 2D, CD, PW, CW, harmonicznym.




Glowica liniowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienng czestotliwo$cig
pracy, do badan naczyniowych.

5 | Zakres czestotiwosci: 3,0 do min. 13,0 MHz. - TAK,
" | Pole widzenia: okoto 38 mm. odac typ
llo$¢ elementdw fizycznych min. 192 (co daje min. 384 elementy akustyczne). paramelry.
Praca w Il harmonicznej.
Glowica sektorowa pediatryczna elekironiczna, szerokopasmowa, ze
zmienng czestotliwo$cig pracy, do badan kardiologicznych pediatrycznych. TAK,

6. | Zakres czestotliwosci fundamentalnych: 2,0 — 8,0 MHz. Podac typ i
Kat skanowania: min. 90°. parametry.
llos¢ elementéw: min. 96.

Glowica sektorowa neonatologiczna elekironiczna, szerokopasmowa, ze
zmienng czestotliwo$cig pracy, do badan kardiologicznych noworodkowych. TAK,

1. | Zakres czestotliwosci fundamentalnych: 3,2 - 11,4 MHz. Podaé typ i
Kat skanowania: min. 90°. parametry.
llo$¢ elementéw: min. 128.

Glowica  sektorowa elekironiczna  szerokopasmowa do  badan
echokardiograficznych, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacii
krysztatow np.. PureWave (ilos¢ elementow, min. 80) Ilub technologii TAK

8. matrycowej (ilos¢ elementéw min. 600). Podat t,yp i
Zakres czestotliwosci: min. 1,0-5,0 MHz.

Min. 3 zmienne optymalizacje czestotliwosci fundamentalnych. parametry.
Kat widzenia: min. 90°.

Praca w Il harmonicznej; min. 3 zmienne optymalizacje czestotliwosci.

Glowica przezprzelykowa wieloptaszczyznowa, matrycowa.

llos¢ elementéw: min. 64. TAK,

9. | Zakres czestotliwosci: min. 2,3-7,2 MHz. Podaé typ i
Regulacja ptaszczyzny skanowania w zakresie min. 0-180°. parametry.
Praca w trybach, min. 2D, CD, PW, CW, harmonicznym.

10. | Obrazowanie 3D z wolnej reki. TAK
1. Oprogramowanie w aparacie zawierajace analize Strain i Strain Rate z badan TAK
wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczosci.
12. | Oprogramowanie obejmujace narzedzia 3D do obstugi wysSwietlania i oceny
danych 3D. Aplikacja umozliwia korzystanie z funkcji min. wysSwietlania, TAK
przycinania, obracania, i wszystkich programowych elementow sterujgcych
wizualizacji.
1 Automatyczny pomiar grubosci IMT w wybranym obszarze. TAK
Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej funkcji lewej
komory i odcinkowej ruchomosci $cian, deformacji i synchronii przy uzyciu
14. | technologii $ledzenia markeréw akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. TAK
Mozliwo$¢ analizy i wyswietlenia GLS (strain) w formacie tzw. ,oko byka” 17
segmentow.
15. | Stress Echo. TAK
Opcje badania z zastosowaniem ultrasonograficznych $rodkéw kontrastujgcych.
16, | Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych  srodkéw  kontrastujacych TAK
dostepne facznie z technologia wielokierunkowego nadawania i odbierania
wigzki ultradzwiekowej.
Petne oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi:
e obrazowanie potoznicze/ginekologiczne,
17 e obrazowanie uktadu migdniowo-szkieletowego, TAK
' e echokardiografia os6b dorostych,
o radiologia dziecieca
o echokardiografia dzieci.
VII. | Dokumentacja:
1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - TAK

" | dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.

9 Protokdt z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia.




