SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stot operacyjny — 1 szt.

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub kroétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
. | INFORMACJE OGOLNE:
1 Stot zabiegowo-operacyjny z blatem jednoczesciowym do zabiegdw kardiolo- TAK
" | gicznych.
2. | Stot fabrycznie nowy, rok produkcji — 2020. TAK
3. | Producent. podaé
4. | Typ/model. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6 Stot operacyjny wykonany jest z wysokiej jakosci materiatow: stali kwasood- TAK
" | pornej, widkna weglowego, antystatycznych materacow.
7. | Dopuszczalne obcigzenie ciagte blatu stotu: min. 220 kg. p-l;ﬁ;c
. TAK
Mak I totu: 350 kg. ’
8. aksymalny ciezar stotu: 350 kg podat
9. | Napiecie zasilania 24 V. TAK
10. |Zasilanie stotu akumulatorowe, fadowarka wbudowana w podstawe stotu. TAK
11. | Czas petnego tadowania akumulatoréw: max. 12 godzin. p-l;ﬁjzc
1 Czas pracy na akumulatorach bez konieczno$ci tadowania wystarczajacy na: TAK,
" | min. 5 zabiegéw. podac
13. | Sygnat dzwiekowy informujacy o roztadowaniu sie akumulatoréw. TAK
14, |tatwa mozliwos¢ wymiany akumulatorow. TAK
Il. |BLAT STOLU:
Blat stotu jednoczesciowy, wykonany z widkna weglowego, umoZliwiajacy
1. |wykonywanie zdje¢ RTG pacjenta oraz jego monitorowanie przy pomocy TAK
aparatu RTG typu ramie C.
Ptynna, wielokierunkowa i bezstopniowa regulacja ruchdw blatu, z mozliwo-
2. | $cig regulacji predko$ci przesuwu wykonywana za pomocg joysticka steruja- TAK
cego.
3. | Przezierno$¢ blatu nie wigksza niz 0,40 mm Al eq na 10 mm grubosci blatu. ;L%Ec
4. | Dlugos¢ blatu: min. 2450 mm (+/- 10 mm). TAK,
podaé
5. | Catkowita szeroko$¢ blatu: min. 600 mm (+/-10 mm). TAK’,
podaé
6. | Obszar w petni przezierny dla promieni RTG na dtugosci: min. 1700 mm. ;L%Ec
I |PARAMETRY | FUNKCJE STOLU:
1. | Elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny naped ruchow. TAK
Podstawowe funkcje stotu wspomagane przez uktad elektrohydrauliczny,
) sterowane za pomoca pilota przewodowego: TAK

e regulacja wysokosci,
o przechyly wzdtuzne Trendelenburga i anty-Trendelenburga,
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e przechyty boczne,
e poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku,
*  Dblokada przejazdu.

Pilot przewodowy z systemem zabezpieczajacym przed przypadkowym uru-

3. | chomieniem funkcji, ulegajacy dezaktywacji po uptywie 30 sekund. Pilot wy- TAK
posazony we wskazniki diodowe informujace o stanie natadowania baterii.
A Pilot wyposazony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcje poziomowa- TAK
nia blatu za pomocg jednego przycisku.
5 Przycisk funkcji Trendelenburga wyrézniony kolorem innym niz kolor pozosta- TAK
tych przyciskéw.
Dodatkowy panel sterujacy umieszczony z boku kolumny wyposazony w funk-
6. |cje jak na pilocie. Panel z systemem zabezpieczajacym przed przypadkowym TAK
uruchomieniem funkcii.
7 Pozycja minimalna stotu (bez materaca) nizsza lub réwna 780 mm. T/-(\jK”
odac¢
8 Pozycja maksymalna stotu (bez materaca) nie nizsza niz 1200 mm. FzI'%K
odac
9 Regulacja przechytéw wzdtuznych: Trendelenburga i anty-Trendelenburga w F?rAK,
" | zakresie min. £ 30° (+39). podac
10. | Regulacja przechylow bocznych w zakresie min. £25° (£3°). TAK,
podaé
1. Regulacja przesuwu wzdtuznego: min. 400 mm. TAK,
podaé
12| Regulacja przesuwu poprzecznego min. 240 mm. TAK,
podac
13 Podstawa jezdna posiadajgca wcigcia od stron bocznych i wymiary, utatwiaja- TAK
ce wygodny dostep dla chirurga.
Podstawa wyposazona w min. 3 kofa jezdne o wymiarach min. 100 mm,
1, zabudowane w podstawie i nie wystajace poza jej obrys. Podstawa wyposa- TAK
zona w minimum jedno koto obrotowe, zapewniajace dobre wiasnosci jezdne
stotu.
Elektrohydrauliczna blokada stotu poprzez np. 4 wysuwane stopki, aktywowa-
15. | ne z pilota lub panelu bocznego, gwarantujgca pewne blokowanie stotu na TAK
czas operacji.
16. | Aktywowanie blokady nie powoduije uniesienia stotu o wigcej niz 10 mm. TAK
17. | Podstawa stotu wyposazona w ztgcze wyrdwnania potencjatu. TAK
Ostony podstawy i kolumny wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum
18, AISI304. Dopuszcza sie ostony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopusz- TAK
cza sie obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji wykonanej
z innych materiatéw niz stal nierdzewna.
IV | WYPOSAZENIE:
Miekki materac szyty, szczelny (zgrzewany ultradzwigkowo), z pamiecig
1. | ksztattu, o wiadciwo$ciach przeciwodlezynowych, odejmowany z blatu stotu. TAK
Grubo$¢ materaca okoto 30 mm. 1 szt.
2. | Listwy boczne montowane do blatu - 2 szt. TAK
V [ Dokumentacja:
1 Instrukc’je obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do- TAK
starczy¢ wraz z urzadzeniem.
2. TAK

Deklaracja zgodnosci CE, potwierdzajaca, ze oferowany wyréb medyczny
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oznakowany jest znakiem CE.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tre$ci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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