Pawilon Centralnej Sterylizatorni Nr4 — zestawienie stolarki
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OKNAPCY DRZWIALUMINIOWE
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SCHEMAT
3hals 1100
[WYARR YT SWETLE o = 3 = 5 - i G
MURUS.x ) 1120 B2 1T 3201720 AW 1120 75021720 B0x B0 1180 x 850 /I 1950 32002 1950 2020 1960 1500 x 2560
Totawe o = = T
Wymiar | 4280x1720 | 4280x1720 | 3210x1720 | 2120x1720 | 1750x1720 | 860x | 1180 | 4280x1950 | 3210x1950 | 2120x1950 | 3000x1950 | 3000x1720 3000x3000 1500x3000
810 X $wiatlo
850 przejscial200
Tlos¢ 5 1 6 3 1 2 | 13 15 19 5 3 1 1 1
sztuk
Szklenie | WKEAD SZYBOWY max. u=0,7 Z CIEPEA RAMKA, K=0,9 W/m?’K DLA CALEGO OKNA SZKLO SZKLO
BEZPIECZNE | BEZPIECZNE,
DLA CALYCH
DLA DRZWI DRZWI
K=1,3 W/m’K
Kolor |RAMY KOLOR CIEMNY BRAZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM, SKRZYDEA KOLOR BIALY CIEMNY BRAZ
i . . . . . 2 -DRZWI Z
Uwagi * KAZDE OKNO WYPOSAZYC W DZWIGNIE UMOZLIWIAJACA OTWIERANIE JEDNEGO SKRZYDEA UCHYLNEGO GORNEGO Z | pwoma
POZIOMU POSADZKI, USYTUOWANIE DZWIGNI ODWZOROWAC WG. ISTNIEJACEGO OKNA ( OPROCZ 06 i 07) ZS%%@?P“
*  NAWIEWNIKI WENTYLACYJNE — CISNIENIOWE, WYDAJNOSC NAWIEWNIKA 30 m¥%h W KAZDYM OKNIE OTWIER. NA
+  PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE AR

. OKNA MIERZONE WEWNATRZ POMIESZCZEN CZESC STALA




