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1 —CZESC: OPISOWA

1.1 Przedmiot projektu

Zadaniem autoréw niniejszej pracy byto opracowaprejektu wykonawczego instalacji
Elektrycznej Wewaetrznej i Stabopgdowej - Teletechnicznejla zadania:
Pracownia CytostatykéwlaSP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

1.2 Podstawa opracowania projektu

- Umowa — zlecenie,

- Podkiady architektoniczne i technologiczne,

- Projekty budowlane braowe,

- Uzgodnienia z gytkownikiem i innymi bragami,

- Obowigzujace normy i przepisy do projektowania i wykonanisstatacji elektrycznych i

teletechnicznych.

1.3 Uzgodnienia

Zawartg¢ opracowania zostata uzgodniona z Dziatem Techgiozimwestora — @ytkownika

oraz innymi bramami.

1.4 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczstalaciji elektrycznych wewstrznych i
elektrycznych stabopdowych - teletechnicznych zgamanych z przebudaw pomieszczé na
Pracown¢ Cytostatykow.

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

Czes¢ elektryczna

- Zasilanie z elektrycznych tablic bezpiecznikoby,

- Instalacje éwietlenia ogélnego podstawowego,

- Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego i bezpieéséwva,

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnych 230 VeQ4/~,

- Instalacja gniazd wtyczkowych technologiczny&d %/~, 400 V~,
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- Instalacja zasilaga i sterujca systemami bragy klima — went,
- Instalacja ochrony od pormen,
- Instalacja paiczer wyréwnawczych.
Czesé teletechniczna
- Instalacja detekcji i sygnalizacji paru,
- Instalacja sieci strukturalnej,

- Instalacja kontroli dogpu.

1.4.1 Instalacje elektryczne

Zasilanie w energi elektryczm remontowanych pomieszazezostanie wykonane na bazie
istniejacej i eksploatowanej infrastruktury tablicy elekizypej petrowej TO 04, TS 04, TR 04.

Lokalizacja tej tablicy, poziom "0" za windami.

TABLICA ELEKTRYCZNA

Za hallem windowym zlokalizowana jest elektryczmhlica bezpiecznikowa z podziatem na
sekcje:
- TO 04, ogolna swietleniowa,
- TS 04, ogolna sitowa,
- TR 04, rezerwowana.
Na etapie planowanej obecnie inwestycji aglg wykorzyst& z zachowaniem zasfligpomieszczé
nie obgtych remontem. Dla pomieszdzeemontowanych naky ja zmodernizowéa przez zabudow
aparatow zabezpieczaajych odptywy dla nowo projektowanych obwodow.

Schemat planowanych obwodow elektrycznych pokanamys. nr 3.

. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO PODSTAWOWEGO

Instalacje te zrealizowane zostara bazie opraw lampowych sufitowych i nad umywalioh.
Rozmieszczenie opraw pokazano narys. nr 1i 3.
Wyniki obliczeniowe osighictych natzen a otrzymane na bazie symulacji komputerowej przez
specjalistyczny program obliczeniowy zamieszczarstay na rzutach poszczegolnych pomiesicze
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. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | BEZPIECZENSTWA

W pomieszczeniach zrealizowane zostadgietlenie bezpiecastwa. W wybranych oprawach
lamp aGwietlajacych pomieszczenia rozmieszczone zastamoduty awaryjne, gwarantige 1h
podtrzymanie funkcji €wietleniowych oprawy ze swojego autonomicznegdia zasilania
bateryjnego. Moduty te wyposane g rowniez w tester dziatania. Moduly zapewrdziatanie lampy
przez okres potrzebny na spramakcg ewakuacyja.

Nad wejciem do pracowni zlokalizowano lampewakuacyja (na ciemno), okrdajaca drog:
ewakuaciji.

Omoéwione elementy przedstawiono narys. nr1i 3.

IV. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNYCH 230 V~, 40V~

W pomieszczeniach rozmieszczono gniazda wtykowelGA+N+PE. Zasilane onegtla z
pictrowej tablicy bezpiecznikowej.

Omodwione elementy przedstawiono narys. nr 2 i 3.

V. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH TECHNOLOGICZNYCH 23 V~, 400 V~

W pomieszczeniach rozmieszczono gniazda wtykow&6K+N+PE i. Zasilane onectla z
pictrowych, elektrycznych tablicy bezpiecznikowych.

Omodwione elementy przedstawiono narys. nr 2 i 3.

VI. INSTALACJA ZASILAJACA | STERUHCA SYSTEMAMI
BRANZY KLIMA - WENT

Projektowane wentylatory nawiewno — wywiewne itestp klima — went zasilane ¢da z
pictrowej tablicy elektrycznej. Planowang wentylatory dwubiegowe, sterowane z tabliczekaall
bieg, zadcz 2 bieg, wydcz lub wg. wytycznych braty klima - went.

Na rzutach pokazano przyktadowe rozmieszczeniedi@mentow rys. nr 2.

Dla potrzeb instalacji klima - went wydano WLZ #amcy lokalny system klimatyzacyjny.

VIl. INSTALACJA OCHRONY OD PORAEN

Projektowane instalacjeztla wykonane w uktadzie sieciowym TN-S, co oznaceapocawszy
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od tablicy elektrycznej przewodd neutralny bbkie odizolowany na catym swoim przebiegu od
przewodu ochronnego PE.

Ochrona od poreen bedzie zapewniona przez samoczynne szybkieaazgnie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacjwszystkich mas metalowych wgdzex i instalacji. Zapewni to
zastosowanie w instalacji wagznikow nadmiarowo — pdowych i r@nicowo — padowych o psdzie

réznicowym 30 mA. Ekwipotencjalizagizapewn pofaczenia wyréwnawcze.

IX. INSTALACJA POL4CZEN WYROWNAWCZYCH

Przewody wyrdéwnawcze ¢bda wyprowadzane z pomieszaezdé przylaczane do magistrali
wykonanej przewodem LY 25 lub bednarkeZn 30x 4. Do sieci patzer wyrébwnawczych naley
bezwzgédnie przyhczy¢ wszystkie state elementy wypasaia pomieszcze jak: metalowe
zlewozmywaki, baterie umywalkowe metalowe, stotyzejiki, metalowe futryny okien i drzwi,
kanaty metalowe wentylacji mechanicznej, ruagciwod-kan-gaz, wyktadziny antyelektrostatyczne
przewodzce itp.

1.4.2 Instalacje teletechniczne

Dla potrzeb bezpiecastwa i poprawnego funkcjonowania obiektu, opracavedokumentacja
wykonawcza obejmuje schematy ideowe oraz rozmiesaezuradzen w zakresie specjalistycznych

instalacji teletechnicznych:

INSTALACJA PQZAROWA.

Zaprojektowana instalacja pearowa jest nawizaniem do ja eksploatowanej w budynku
instalacji sygnalizacji alarmu paru. Poniewa nie wszystkie pomieszczenia budynkwdd
remontowane, naky zdemontowéa elementy sktadowegtli dozorowych a samegfle skrosowa tak
aby zapewrdi poprawne funkcjonowanie systemu.

Rozmieszczenie elementow sktadowych instalacjagako na rys. nr 4.

Schemat ideowy instalacji pokazano na rys. nr 5.

Projektowany system instalacji sygnalizacji zagroa paarem ledzie prezentowat wysoki
poziom pod wzgidem rozwizan technicznych, niezawodsa i precyzji dziatania oraz komfortu
obstugi. Zastosowane uidzenia lda posiada odpowiednie atesty i aprobaty dopuszgezajje do

instalowania i #ytkowania na terenie RP wydane przez CNBOP.
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Zadaniem instalacjidalzie wykrycie paaru we wczesnym stadium rozwoju | wskazanie miejsca
jego wystpienia. Sygnalizacjacdolzie miata na celu minimalizacgzkdd i przyspieszenie ewakuaciji
personelu.

Instalacja pearowa zostanie wykonana zgodnie z:
- Opinia rzeczoznawcy ds. bezpieéstwva paarowego
- Wymogami Rozporgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji.

Instalacg sygnalizacji p@aru opracowano zgodnie z peszymi normami i przepisami:

1. Dziennik Ustaw 2003 Nr 121 poz. 1138 , Rozpdeenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia

16.06.2003 r. w sprawie ochrony przecivwamwej budynkow i innych obiektow, i terenow.

2. PN-91/B-02840 " Ochrona przeciwjgayowa w budownictwie .

3.  PN-E-08350-14 " Systemy sygnalizacjzpoowej — zasady projektowania .

4. PKN-CEN/TS 54-14 ,Specyfikacja Techniczna’ Pol&lomitet Normalizacyjny - Wytyczne,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatakpnserwacji.

5.  Wytyczne projektowania i odbioru elektrycznegtalacji sygnalizacji paaru opracowane przez
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przecisgsowej w J6zefowie k/Otwocka.

6.  Opisy techniczne producentow anlzenr dla instalacji pgarowych.

W zwiazku z planowanymi wytycznymi i wymaganiami Inwestoprzygto pelny zakres
ochrony pracowni. Zakres dozorowania obejmowadizie nie tylko pomieszczenia, w ktoérych
przebyw& bedzie personel ale tak przestrzenie railzystropowe.

Realizowane funkcje to:

- automatyczne wykrycie garu i uruchomienie sygnalizacji akustycznej,

- sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych wypmsgch w zaczepy w postaci
elektrozaczepy (zwolnienie),

- sterowanie centralami wentylacyjnymi.

Wykrycie zjawisk paarowych ledzie wywoltywa:

1. Sygnalizacja wewgtrznego alarmu (alarm | stopnia — tzw. cichy), grezony dla obstugi na
inspekcg i rozpoznanie w czasie nie dezym n¢ 180 s od potwierdzenia przgja alarmu, bez
powiadamiania jednostek stsapazarnej. Przyspieszenie wywotania alarmu Il stopraatym
etapie odbywa 8i poprzez uruchomieniezaznych ostrzegaczy parowych po stwierdzeniu
zaistnienia niebezpiecastwa paaru.

2. Alarm 1l stopnia nagpuje automatycznie po braku potwierdzenia w ustatorczasie przez
obstug alarmu | stopnia. W chwili wygpienia alarmu |l stopnia nagi:

- automatyczne uruchomienie sygnalizacji alarmowej,
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- odblokowanie drzwi wyposanych w zaczepy w postaci rygli elektromagnetycinyc
(zwolnienie), kontrolowanych przez systemy instglantroli dostpu,
- wytaczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- transmisja sygnatu parowego do stacji monitoringu (w gestii Inwestora).

Instalacja oparto na ukladziegtfpwym peryferii i eksploatowanej centralce zpoowe).
Zastosowana w obiekcie centrala sygnalizacjigoo jest mikroprocesoraacentray przystosowan
specjalnie do wypogania obiektow budowlanych o podobnej widigo Centralka bdzie
sygnalizowata zage@nie paarowe alarmem dwustopniowym zgodnie z ok@wjacymi przepisami.
Wszystkie elementy peryferyjne komunikigic z centrad w sposob ciglty, co gwarantuje wysak
odpornd¢ na bkdy. Rozmieszczenie wdzer sktadowych instalacji przedstawiono na rzucie
pomieszcze.

W sktad instalacji wchodzponadto:

o] Optyczno i optyczno - temperaturowa czujka dymu

Optyczna i optyczno-temperaturowa czujka dymu praezona jest do wykrywania jarow

ptomieniowych oraz tlewnych.

Jest ona instalowana wetfach dozorowych central. Czujka wypaeaa jest w zintegrowany izolator

zware powodujcy , ze w przypadku wygpienia przerwy lub zwarcia w oprzewodowanigtlip

wszystkie pozostate elementy dozorowe i sterizainstalowane na niej funkcjoalyjez ogranicze
Dla czujnikbw paarowych montowanych w przestrzeni eolzystropowej naley zastosowa

wskaznik zadziatania, wyprowadzone na strop podwieszany.

0  Gniazda czujek

Gniazda szeregu sty do podhczenia wszystkich automatycznych czujek dymu pemgeh w

technice ptlowe;.

o] Element steracy ES

Sa elementami przekazagymi sygnaly dla urgzea kontroli dosgpu i wentylacji o powstatym

zagraeniu paarowym. Zapewniajmozliwosé sterowania w/w uegze.

o] Element kontrolny EK

Sa elementami przekazigymi sygnaty dla centrali parowej o stanie uszlzen oddymiania i

wentylacji. Zapewniaj mazliwosé¢ kontroli w/w urzdzen i monitorowanie ich sprawsoi..

Okablowanie i wykonanie instalacji.

Pohczenia pomidzy elementami sktadowymi ¢pi dozorowych wykoné& przewodem

HTKSHekw 2x 2x 0,8 lub YNnTKSYekw 2x 2x 0,8 w czemyan kolorze izolacji. Przewody te nale

uktada w korytach metalowych przeznaczonych dla instaketgtechnicznych nie komputerowych,
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rurach karbowanych lub sztywnych PCYdb na uchwytach kablowych metalowych atestowanych.
Przegcia przezciany lub stropy w przepustach rurowych. Wszelkieegcia przez strefy parowe w
pionach 1 poziomach nalg bezwzgtdnie uszczeldi mas ognioochronn, odpowiedn do

odporndci ogniowejsciany.

Czujki pazarowe montowa po zakaczeniu wszelkich prac instalacyjnych i mamevych wod.
kan. wentylacja i klimatyzacja oraz po pracach msika wykaczeniowych i po wyspetaniu
pomieszcze. Czujki dymu sprawdziw systemie poprzez wywotanie sztucznego alarmu.

W trakcie prac uruchomieniowych nayepowtornie zaprogramowecentrat pozarowa nadajc
indywidualne adresy dla poszczegoélnych element®taiacji (czytelny opis identyfikagy naniéc¢ na
obudowie zastosowanego elementu) orazayadprawdz¢ dwustopniovg organizaagi alarmowania.

Okablowanie dla sterowania instalacji KD i systeklima — went nalgy wykona kablem
HDGs. Moduty przekanikowe wpiaé w petle dozorowe zgodnie ze schematem ideowy. & ato

instalacji wykon& w oparciu o plany rzutow pomieszézieschematy ideowe. Kable nalewpia¢ w

petle lub sprowadzi do pomieszczenia, w ktdrym jest zamontowana ciatedarmowa.

Wszelkie lokalizacje peryferii systemu jak réwnisamo prowadzenie kabli sprawdza

uzgodné na budowie.
Catas¢ prac wykoné zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami.

Wiasciciel obiektu jest zobowkany do przeprowadzania okresowych przaé@l instalacji

pozarowe;.

Uwagi dodatkowe

1. Wykonanie, zaprogramowanie i uruchomienie instalggwierzy¢ firmie zatrudniagcych

personel o odpowiednich kwalifikacjach, ktora pokagzeniu prac wystawi swiadczenie o

wykonaniu instalacji zgodnie z projektem i obarujacymi przepisami i normami. Rozmieszczenie

czujek punktowych na rysunkach jest schematyczreh fzeczywista lokalizacja zostanie

zweryfikowana na budowie. Dlatego instalator poeinprzestrzegazasad:

- odlegia¢ pomkdzy czujkh a najdalszym miejscem na stropiezadnym przypadku nie ne
przekroczy¢ 7,5 m.

- odlegia¢ pomkdzy czujlky asciam nie mae by mniejsza ni 0,5 m.

- odlegia¢ pomidzy czujky a otworem nawiewnym instalacji klima — went niezady mniejsza
niz 1,5 m.

2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malerzeprowadzi préby sprawnsci dziatania

calgici urzadzen i instalacji przez wykonanie testow:
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- Centralka — naley pobudzé dowolm lini¢ dozorowa. Konsekwengj powinno by stan alarmowy
wywotany w centralce. Na viwietlaczu powinien pojawisic zestaw informacji identyfikagych
zagrazone pomieszczenie. Linie sygnalizatorow powinny taoswysterowane powodag
zadziatanie elementéw sygnalizaciwdekowej i optyczne;.

- Czujki optyczno-temperaturowe — naye sprawdzé solidng¢ montau i zawarté¢é opisu,
zgodnd¢ miejsca montau z planami. Za pomaaurzadzenia testowego pobudztzujke do stanu
dziatania (tzw. indywidualne zadymienie). Konsekgajerzadymienia powinien zostavywotany
stan alarmowy centralki. Na \dwyietlaczu wywietlona powinna zoséainformacja lokalizujca
zagrazone pomieszczenie, w ktorym zainstalowana zostaligka. Informacja powinna zawigra
nr linii, pomieszcze, strefy.

- Przewodow i kabli — naly wykona pomiary rezystancji poszczegolnycttlpdozorowych oraz
rezystancji izolacji. Do pomiaréw nale uzywa¢ miernikOw zeswiadectwem homologacji.

3. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji mglelecic jej konserwacje firmie uprawnionej i

autoryzowanej. Przeglly gwarancyjne powinny lkdywykonywane nie rzadziej hraz na kwartat.

4. Po zakaczeniu prac montmwych naley wykona& dokumentacje powykonawgz z

naniesionymi lokalizacjami ugdzen i trasami kablowymi i przekazadJzytkownikowi systemu.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji Wykonaweac pinstalacyjnych przeszkoli

wyznaczonych przez ytkownika pracownikéw dozoru odpowiedzialnych zastolgz systemu w

zakresie czynniei niezlzdnych dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowarystemu SAP.

Il. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ.

Okablowanie strukturalne ¢tizie obejmowé& remontowane pomieszczenia, w ktérych
planowane $ stanowiska komputerowe — robocze i aparaty teletme. Podstawowym zadaniem
instalacji lgdzie zapewnienie prawidtowego przesytania informappmiedzy komputerami
podikczonymi do sieci LAN przez punkty depu (1x i 2x ekranowane gniazdo RJ45 kat. 6) oraz
zapewnienie przewodowejdznaici telefonicznej. Do obstugi systemu przewidziangkerzystanie
punktu dystrybucyjnego, umieszczonego w pomieszazetetechnicznym segment "E", poziom (0).

llos¢ gniazd logicznych w poszczegolnych pomieszczeniakiglona zostata na podstawie
projektu aramacji pomieszcze oraz ustal® z Inwestorem. Cata siestrukturalna pracownicholzie
obstugiwana przez ten punkt dystrybucyjny, zabezury przed dogpem oséb niepowotanych. Do
niego zostanie wkzone paiczenie ethernetowe oraz wieloparoweappénie z centraltelefoniczn.

1. Punkt dystrybucyjny.
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Do obstugi systemu przewidziano eksploatowany putystrybucyjny. Planuje sizabudow
urzadzenia typu patchpanel do obstugi pracowni adeenie aktywne.

2. Okablowanie.

Okablowanie zostanie wykonane w technologii drutdwvedzianych, przewodem UTP kat 6.
Wszystkie linie kda braty pocatek w punkcie dystrybucyjnym i zostandoprowadzone do
poszczegolnych gniazd logicznych w pokojach robobhzy uyciem systemu koryt metalowych, tylko
dla tej instalacji przeznaczonych nad stropem pedmanym oraz w rurach RL, RVKL pod tynkiem,
do puszek instalacyjnych.

3. Gniazda teleinformatyczne.

Na gniazda teleinformatyczne wybrane zostaryroby typu 2x RJ 45 ekranowane kat. 6 w
obudowie. Gniazda te nale montow& na wysokéciach tak jak pokazano na rysunkach
wykonawczych lub dostosowado wymogow araracyjnych na etapie realizacji, miwie blisko
gniazd sieci dedykowanej 230 V~. Gniazda dedykow2B@ V~ oznaczone zostaako obwod
DATA.

4. System oznacae

W niniejszym opracowaniu przjyp zasagd numeracji gniazd zgodnie z ruchem wskazowek
zegara. Pierwszy czion symbolu ollee numer pomieszczenia drugi numer gniazda. Naiestap
przekazywania dokumentacji powykonawczej maleostatecza forme opiséw uzgodrdi z
uzytkownikiem. Kade gniazdo &dzie posiadaniepowtarzalny nr odpowiadgy takiemu samemu nr

nadanemu na patchpanelach w szafie dystrybucyjnej.
5. Zalecenia konstrukcyjne i montaowe.
Przy prowadzeniu kabla UTP obazuja nastpujace zalecenia montawe:
- kable musz by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtéwnych tras przgbjmod ktem 90,

- kable biegace w otwartej przestrzeni nalemocowa& co 1,0 — 1,5 m elimina¢g dodatkowe

obciazenia wilasne,
- nie wolno owij& kabla dookofa rur i kolumn,
- na trasie przebiegu kabla nie dopuszczalraodatkowe pajczenia, mostki, lutowania itp.,

- kabla nie wolno zatamywaa promi@ zagkcia nie mae by mniejszy nk 20-to krotna

srednica kabla,

- wszystkie kable sygnatowe mygdzy¢ odseparowane od kabli elektrycznych,
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- nie wolno prowadZi kabli przezsciany lub stropy bez zabezpieczenia w postaci rlui
korytka,

- kable prowadzone nad sufitem podwieszanym mbgz utozone w korytku, nie magbyc

uktadane na konstrukcji sufitu,
- w korytkach musi by20 — 30 % luzu, nie wolno catej przestrzeni wyphkablem,

- naley zostawig zapasy kabla w postaci swobodnejliputozone] w korycie tak, aby
mozliwym byto bez koniecznii wymiany kabla zmiana lokalizacji praeza w obgbie pokoju,

- naley oznaczy kable na obydwu kaach niepowtarzalnym numerem zgodnie z ity

systemem oznacige
- kable UTP i elektryczne magic krzyzowa: pod kytem 90,

- kable UTP i elektryczne nie m@gprzechodzi przez éciany i stropy we wspolnych

przepustach kablowych,

- nie naley zacisk& opasek spinagych kable z nadmiesnsita mogca naruszy naturalne

skreceniezyt wewnatrz kabla.
Calai¢ prac wykona zgodnie z obovdzujacymi normami i przepisami.

Rozmieszczenie ugdzen skiadowych pokazany zostat na rzutach kondygnegi nr 4, oraz

schemacie ideowym instalacji strukturalnej ryssnr

Wszelkie lokalizacje peryferii systemu jak réwnisamo prowadzenie kabli sprawdza
uzgodné na budowie.

Il INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU.

Dla obiektu, ze wzghléw bezpieczgstwa i specyfik obowhzujacych przepiséw przewidujecsi
prost instalacg kontroli dosgpu. Instalacja édzie oparta na cyfrowych systemach programowalnych,
domofonowych oferowanych w produktach firm ofanyjch kpl. wyroby dla tego typu instalacji.

W zabezpieczanych ggach komunikacyjnychsluz, zgodnie z wytycznymi Technologii,
zabudowane zostarodpowiednie urzdzenia, pozwalage na swobodny dagi tylko uprawnionego
personelu.

Beda to urzadzenia typu domofonowego. Weéjbedzie mana tylko znajc kod cyfrowy lub uzyskug

pozwolenie od personelu na &g poprzez zdrie blokady. Drzwi z tej strony zaopatrzone zostan
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w nieruchom klamke. Wyjscie kedzie maliwe tylko z uzyciem ruchomej klamki wewgtrznej. Drzwi
sluz wyposaone powinny by w samo zamykacze. Do kontrolera zamka szyfrowdgprowadzony
zostanie przewdd transmifgy sygnat zargdzapcy z centralki ppd, poprzez element stesgy
wpicty w petle dozorowa, wymuszajcy zwolnienie blokady elektrozaczepu po zaistniesianu
alarmu paarowego. Zamontowane zostantzw. elektrozaczepy (rygle elektromagnetyczne)
rewersyjne, realizage funkcje zwolnienia blokady po zaniku ngga. System zasilanyegbzie z
zasilacza buforowego wchagzego w skifad systemu KD.
Dla $luz materialtowych zamontowana zostanie prosta lagta uniemaliwiajaca jednoczesne
otwarcie drzwi po obydwu stronagéhuzy.

Calai¢ prac wykona zgodnie z obovdzujacymi normami i przepisami.
Rozmieszczenie ugdzer skladowych pokazany zostat na rzucie kondygnasjimr 4, oraz schemacie
ideowym instalacji kontroli dogpu rys. nr 5.

Wszelkie lokalizacje peryferii systemu jak rownisamo prowadzenie kabli sprawdza
uzgodné na budowie.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji Wykonaweac pinstalacyjnych przeszkoli

pracownikow budynku, w zakresie prawidtowedtytkowania instalaciji.

V. INSTALACJA INTERKOMOWA.

W pracowni planuje si zachowanie istniegej instalacji interkomowej w uzgodnieniu z

Inwestorem. Punkty dagiowe zaznaczono na rzucie pomiesaazs. nr 4.

1.5 Monta i zastosowane materiaty

Instalacje elektryczne wykonaneda przewodami miedzianymi w izolacji na nege 750 V w
1 grupie obcizen jako:

- natynkowe; w korytkach kablowych i uchwytach mzgstrzeniach mdzystropowych,

- wtynkowe; przy podégiach przewoddw do opraw na stropach,

- podtynkowe; w rurkach RVKL i RVS.
Obwody jednofazowe sity nalg wykon& jako 3zytowe (L,N,PE), a 3 fazowe jakoZytowe
(L1,L2,L3,N,PE). llgci zyt podano na rysunkach przedstawtgich schematy instalaciji.

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewepzzabudowany zostanie osgrz

podtynkowy zwykly, natomiast w pomieszczeniach wifg/ch, przejciowo wilgotnych i nacianach
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z glazup osprzt podtynkowy szczelny (IP44). Osptzpodtynkowy nalgy montow& poprzez
przykrecenie do puszek witami a nie na pazurki. W pomieszczeniach z gkador petnej wysoksi
puszki rozgafzne montowa poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek zZedratrz lub
wewntrz) naley opis& numery obwodow, ktorych dotygz Wysok@&¢ zabudowania ospei
podano na planach instalacji. Puszki rozga mana réwnie mocowa& np. do bocznyclician
korytek kablowych.

1.6 Dostawa umdzen

Dostawe urzadzen nalezy w trakcie realizacji inwestycji z uwagi na uiavos¢ rozcigniecia
w czasie ich zakupdw i pegtujacy rozwaj techniki, uaktualdiz autorami niniejszego projektu.

1.7 Wykonawca robot

Wykonanie zakresu prac @bjch projektem, naley powierzy¥ firmie posiadajcej

doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

1.8 Uwagqi

1.8.1 Uwagi ogéine

1. Dopuszcza si stosowanie ospeiu, aparatéw, uemlzen, obudow, opraw @vietleniowych,
systemoOw itp. innego typu i/lub innych producentémwz wskazane w projekcie, o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

2. Dokonupc zmian urzadzen, wykonawca zobowgrzany jest wykon& zamienne rysunki
wykonawcze dla dokonanych zmian.

3. Pod okréleniem - caty obiekt &dacy przedmiotem zamowienia nalerozumi&€ pomieszczenia
i sieci wykonywane, adaptowane, modernizowane orgowane w ramach zadania.

4. Czes¢ odbiornikow (uradzen) swiatta i sity bgdzie pozyskiwanych na drodze pgxtwania
przetargowego. Wobec powszego, przed przygiieniem do wykonania instalacji dla tych
odbiornikbéw, naley poréwng& wymogi instalacyjne faktycznie zakupionych adzen z
rozwigzaniami przygtymi w projekcie. W razie potrzeby nale skorygow@& rozwiazania
projektowe do wymogow wynikagych z instrukcji DTR tych ueglzen.

1.8.1 Uwadgi szczegdtowe

Oprocz warunkow ogolnych zamienniki maspetnid wymagania szczegoétowe.
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1. Oprawy Gwietleniowe - 0 nie gorszych parametrasghietleniowych, a take porownywalnych
wymiarach, zastosowanych materiatach, ksztatcie anaych czynnikach wptywagych na
walory estetyczne. Parametrywoetleniowe pomieszczedla opraw zamiennych nie mpgyc
gorsze od obliczonych w projekcie (poparte wykoaanzamiennych oblicad rysunkow).
Zrodtaswiatta - o nie gorszych parametrach fotometryczniyichatosci.

System 6@wietlenia awaryjnego - taki sam dla calego obielkigdacego przedmiotem

zamoOwienia, z systemem nadzoru i oprogramowanieataohym do systemu monitoringu.

Urzadzenia powinny pochodziod jednego producenta lub dostawcy ¢ Isgrwisowane przez

jedm firme.

4. Osprzt - gniazda, wyczniki, itp. - wykonane z takich samych jak zastesoe w projekcie
materiatbw, o porownywalnych parametrach technichnksztatcie i wykaczeniu powierzchni
oraz innych czynnikach wpltywagych na walory estetyczne.

5. Gniazda z blokagldla sieci dedykowanej - rodzaj blokady nie zagpowodowa konieczndci
wymiany wtyczek w gytkowanym sprzcie.

6. Listwy i kanaly instalacyjne, kolumny, stupki itpwykonane z takich samych jak zastosowane
w projekcie materiatow, o takich samych poréwnywalm parametrach technicznych, ksztalcie i
wykonczeniu powierzchni oraz innych czynnikach wptyaegch na walory estetyczne.

7. Puszki podtogowe - o takiej samej pojerériona osprzt i poréwnywalnym wykaczeniu
frontu.

w N

2 —CZESC: OBLICZENIOWA

2.1 Instalacje elektryczne

Napigcie sieci  230~V/400~V
System ochrony szybkie wyhczenie przed pofgniem pgdem,
zastosowaniegoain wyrownawczych.
Uktad sieci TN-S.
Bilans mocy.
Projektowana:
P, = 6,82 kW
Prad jednoczesny
lhb=10,59 A
Rezystancja uziemienia:
Napkcie bezpieczne: 50V
Czulcs¢ wylacznika ochronnego: 30mA

Rezystancja uziemienia



Skuteczné¢ ochrony zapewniona, gdy rezystancja przewodu

ochronnego PE mierzona wzkgm punkcie instalacji jest

50v

R, = 3oma -=1667Q

mniejsza od obliczonej R 1667Q

3 —CZESC: RYSUNKOWA

Numer

rysunku

1.

o b~ 0N

Instalacje
Instalacje
Instalacje
Instalacje

Instalacje

Tré&é rysunku

elektryczne, swietlenie rzut parteru
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elektryczne, odbiory 230 V~/400 \fzut parteru

elektryczne, schemat ideowy

teletechniczne, — PPOsi& strukturalna, KD- rzut parteru

teletechniczne - schemat ideowy
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