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ZAt ACZNIK 1.D.4.1

[.Czeg$¢ opisowa

1.Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

PT inst. wod-kan z 10. 1995r.

podktady architektoniczno — budowlane i technolege

obowiazujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji #ead dla potrzeb pracowni cytostatykow
na poziomie parteru w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
3. Opis techniczny
3.1 Instalacjia wodociagowa
Na poziomie piwnic przebiegginstalacje zimnej, cieptej i cyrkulacji. Piony wuoel prowadzone
sa w szachtach instalacyjnych. Projektuje @ilgatzienia wody zimnej, cieptej z cyrkulacja na
potrzeby niniejszego opracowania. Na odgianiach zimnej i cieptej wody z cyrkulacj
montowa zawory odcinajce. Podejcia do zawordw czerpalnych lub baterii ngleakaczye
kolankiem. Kolanko przymocowado listwy przyhczeniowej aby zapewfivykonanie punktu
statego. Na rysunkach podafrednice nominalne rur. Projektuje sury wielowarstwowe
stabilizowane wodoggowe np. typu TCflex, MEPLA(lub zastosoévazwiazania rownowane).
. Podhczenie do istnigrej instalacji z rur stal. ocynk. wykohiprzy pomocy ksztattek stal/PE.
Dla srednic nominalnychgfhom) odpowiadaj nastpujacesrednice z rur PEggzewn.X gr.
scianki): gnom 15mm-20x2.25,
Przewody z tworzyw sztucznych mocawagodnie z technologiProducenta.
Cal instalacg wodochgowa wykona w izolacji zgodnie z obowkujacymi warunkami
technicznymi. Po wykonaniu instalacji wody ciepteyrkulacji naley wykona probe szczelnéci
instalacji na dnienie 9 bar ( 1,5 krotnegosoienia roboczego) . Po pozytywnej probie szczahno
naleey przeprowadzi 3-krotne ptukanie oraz dezynfek@a pomog roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Po iwgimn wody zawierajcej zwizki chloru
nalery przeprowadzi ponowne ptukanie. Poszczego6lne proby musyt potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych parterstaig odprowadzone do istnigjych pionéw
lub ciagu poziomego przebieg@ego pod stropem piwnic.
Miejsce i gkbokas¢ wtaczenia poziomow pod stropem najaistalt na budowie.
Projektowane potpiony Ppl i Pp2 odpowietrglp istniegcych piondéw kanalizacji sanitarnej,
Instalacg odpowietrzajca wykona w bruzdziesciennej i nad stropem podwieszonym.
Kanalizacg sanitara wykon& z rur kanalizacyjnych PCW.
Przewody z tworzyw sztucznych mocawayodnie z technologi Producenta.
4.Przybory
Wg wytycznych technologicznych przyp umywalki prod. ZWS - Koto nr katalogowe:
L62240, L61160, L6161190 , umywalkowy zestaw odywy scienny chromowany dla
umywalek szpital. dn 40bateria umywalkowascienna na fotokomork zasilenie bateryjne.
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadblateria na wys. 1.10m od posadzki
(lub zastosowarozwiazania rownowane).
5.Uwagi
-Wszystkie elementy instalacji winny posiédsdest higieniczny do stosowania w obiektach
stizby zdrowia i innych pomieszczeniach o podsgonych wymaganiach higienicznych.
-Wszystkie przewody érednicach wikszych od 40 mm przechagte medzy strefami
pozarowymi wykona jako przejcia szczelne o odporia odpowiadajcej odpornéci przegrody
przez ktog przechodz, catc¢ prac wykona zgodnie z WTWIO zeszyt 719 oraz DzU nr 75z
12.04.02r oraz zgodnie z wymogami BHP i Ppo



