ZAt ACZNIK 1.D.3.1

Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykow 46

44-200 Rybnik

OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE GRZEWCZE C.O. | CWENTYLACYJNEGO.

Adres budowy: ul. Energetykéw 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Roboty ogdélnobudowlane zwjzane z uruchomieniem
pracowni przygotowania cytostatykéw w Aptece Szpitiaej
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
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A. CZESC OPISOWA
1. Dane ogd6lne

1.1.Nazwa i adres inwestycji
SP ZOZ WSS NR. 3 W RYBNIKU UL. ENERGETYKOW 46 44200 RYBNIK
- PRACOWNIA CYTOSTATYKOW

1.2.Podstawa opracowania

-Zlecenie i umowa z Inwestorem na opracowanie gtoj@.B+P.W. Instalacja c.o. i ciepta
wentylacyjnego

-Projekt P.B+P.W. architektury i technologii

-Uzgodnienia midzybrarzowe

-Projekt Instalacja c.o. pawilon nr.3 segm.B —akraaja dokumentacji z dn.10.1995r

-Normy, przepisy i zarglzenia obowizujace w budownictwie sttby zdrowia

1.3.Zakres opracowania projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem ptafskalacji c.o. i ciepta
wentylacyjnego dla Pracowni Cytostatykow.

2. Dane wygciowe

Istniejacy budynek 5kondygnacyjny, piwnice zagospodarowane.

W budynku, w latach ubiegtych dokonano dociepl&nian zewrtrznych i dokonano
wymiany okien na okna z tworzywa sztucznego o wespdtniku ,U"=1,8 W(/m2xK) dla
szyb i konstrukcji okna.

Zrodtem ciepta dla potrzeb istraepj instalacji c.o0. budynku jest wymiennikownia sra.
Istniejaca instalacja c.0. wodna pompowa, o0 parametrackramgch 90/70 °C, wykonana
z rur stalowych. Przewody rozprowadgag utezone pod stropami piwnic.

Piony c.o utgone w bruzdackcian. Gaazki grzejnikowe utagone po wierzchgcian.

Pod pionami zamontowane sawory odcinajce skaéne.

W pomieszczeniach zamontowanegszejnikizeliwne cztonowe T1.

Na gahzkach grzejnikowych zasilania zamontowaaea&wory grzejnikowe termostatyczne
na gahzkach powrotnych brak zaworéw.

3.0pis instalacji c.o.

W rozpatrywanych pomieszczeniachgipgh niniejszym zakresem wymienig sstniepce
grzejniki zeliwne na grzejniki ptytowe.
Przewiduje si grzejniki przeznaczone do stosowania w obiektapbawyzszonych

wymaganiach higieniczno-sanitarnych w szpitalacloiinviajace szybkie mycie i
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dezynfekeg - stalowe z piyt gltadkich bezebrowania wewgtrznego- konwektoréw typ
szpitalny higieniczne zasilane z boku np. PURMO;niieyp PLAN-K PHQ lub inne
rownowane o tych samych parametrach posiaciggh atest higieniczny.

Grzejniki ptytowe montowéana wys. 12 cm od wykazonej posadzki i 10 cm od
wykonczonego licaciany. Grzejniki montowaw wyznaczonych miejscach na rysunkach.
Lokalizacja grzejnikow dostosowana zostata do wgpesia technologicznego pomieszaize
(nie przesuwagrzejnikbw w inne miejsca). Alternatywnie vma zastosowagrzejniki
ptytowe o gabarytach 20/500/1,6m.

W s§luzach - grzejniki tazienkowe drabinkowe z rur gteych lakierowanych np. ,ENIX” typ
Aster montowane ng&ianach, na wysokciach 1,2m od wykaczonej posadzki.

(lub zastosowarozwiagzania rownowane).

Zawory grzejnikowe

- zawory na zasilaniu - regulacyjne z nastavetcpna katowe np. typ RA-N firmy ,Danfoss”
z gtowicami termostatycznymi gazowymi typ RA 29%4nfy ,Danfoss” lub gtowicami
cieczowymi (lub zastosowaozwiazania rownowane).

-zawory na powrocie - zawory odcinep-spustowe &owe np. typ RLV firmy ,Danfoss”
Instalacja c.0. wykonanatizie z rur stalowych czarnych ze szwem typmdniego

wg PN-74/H- 74200 agtzonych przez spawanie(lub zastoséwawiazania rownowane).
Od istniegcego pionu c.o. nr.37 na poziomie parteru wykagorajektowany podpion c.0.37a
dla zasilania projektowanych grzejnikéw tazienkoWwyesluzach.

Projektowane rozprowadzenie poziome podpionayét@od stropem pod kan. went.,

W przestrzeni stropu podwieszonego a ¢@se utay¢ go wscianie.

Rury mocowane dala do konstrukcji budynku (stropyeciany) w typowych zawieszeniach
np. wg BN-67/8961-05 typ A co 2,0m.

Projektowane rozprowadzenie poziome podpionu 3k&yaaizolowa termicznie.
Zaizolowa réwniez gahzki grzejnikowe.

Zastosowaneddla izolacje z gotowych otulin typ FRZ izolacyjnyctp@anki polietylenowej
np. firmy Thermaflex o gruBei 20mm(lub zastosowaozwiazania rownowane).

Po wykonaniu montal rurocagow i przeprowadzeniu prob hydraulicznych rusgcstalowe
zabezpieczy antykorozyjnie poprzez malowanie przyciu materiatbw malarskich og6lnego
zastosowania odpornych na maksyragdmperatuy zabezpieczanych powierzchni.
Antykorozyjnie winny by zabezpieczone wszystkie elementy stalowe podwiesze
konstrukcji wsporczych.

Wykona w mysl Instrukcji KOR - 3A i wg PN -79/ H-97053 oraz PTI®/H-97070.
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Projektowane gakki grzejnikowe zasilania i powrotu kryteda w bruzdachcian.

Galyzki grzejnikowe montowaze spadkiem min.2% . Gaki grzejnikowe wykon&rur

o srednicach g15.

Rurockgi przed malowaniem, izolowaniem poddadbie cénieniowej i ptukaniu wg normy
PN —77/M -34031.

Cisnienie prébne winno wynasi max. cdnienie robocze wymiennikowni +2 bar, lecz nie
mniej niz 4 bar. Wykoné nalezy préby cénienia na zimno i gaco.

Ptukanie instalacji powinno Bywykonane co najmniej dwukrotnie przez ok. 20min.za
kazdym razem, w obecioi inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzpraokolarnie.
Przed przysipieniem do montau nalery spuci¢ wodke z pionéw nr.37 i 38.

4. Opis instalacji ciepta wentylacyjnego

Projektowana instalacja wodna o parametrach zm&n@9/70°C, dwururowa, pompowa.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c. went. wyddgdkW.

Od istniegcego rozprowadzenia c. went. zagsd@go istniejce nagrzewnice central,

w piwnicach budynku, projektuje¢siozprowadzenie poziome rozdzielcze dla projektayan
instalacji c. went.

Rozprowadzenie doprowadzone zostanie poprzez pooyeky wezet regulacyjny (W.R.N.)
w piwnicach i pion c.w do nagrzewnicy centrali wgatyjnej na parterze. Nagrzewnica
utozona lgdzie pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego

Przy przejciu rur przezciany i stropy mgdzykondygnacyjne zamontowaa nich tuleje
ochronne stalowe z wykonaniem uszczelnienia.

Przepusty instalacyjne $eianie lub stropie oddzielenia przeciwzaoowego powinny mie
odporn@¢ ogniowa rowm odporndci ogniowej tego oddzielenia.

Dla spetnienia w/w warunkéw p.pozastosowamasy ognioodporne uszczelnicg
elastyczne np. Hilti (lub zastosoéveozwiazania rownowzne).

Instalacja wykonanagdzie z rur stalowych czarnych ze szwem, tyyaaniego 4czonych
przez spawanie.

Rury mocowane d¢ila do konstrukcji budynku (stropyciany) w typowych zawieszeniach
np. wg BN-67/8961-05 typ A co 2,0m.

Projektowane rozprowadzenie c. went. ngleaizolowa termicznie.

Zaizolowa réwniez gahzki wezta regulacyjnego nagrzewnicy.

Zastosowaneddla izolacje z gotowych otulin typ FRZ izolacyjnyctp@anki polietylenowej

np. firmy Thermaflex o grubci 30mm(lub zastosowaozwiazania rownowane).
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Kolorystyke, oznaczenia izolowanych ruragdbw wykona zgodnie z normp PN-70/N-01270
(strzaiki, liternictwo).

Kolorystyka izolowanych rur :

Czynnik w ruroci agu Barwa zasadnicza Barwa pomocnicza

woda 90°C zaznaczykierunek
przeptywu przy strzatkach, Zielona szara
temperatug, napis C.W.

woda 70°C zaznacgykierunek
przeptywu przy strzatkach, zielona Szara
temperatug, napis C.W.
Ww. kolorystyke wykona w postaci opasek w miejscach widocznych naewjod istn.

tranzytu i co np. 2,0m na odcinkach prostych.

Odcinek o barwie zasadniczej powiniert Imamalowany na opasce z blachyzoleej na
gotowej otulinie i mié dlugas¢ rowma min. 2,5DN. Na odcinku o barwie zasadniczej
powinien by umieszczony na obwodzie pasek z blachy o barwieoggaiczej.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinna bynieszczona strzatka wskazcg kierunek
przeptywu i podana nazwa czynnika, temperatura.

Wszystkie napisy i 10mm obrza opasek pomocniczych powinnycby kolorze biatym lub
czarnym w zalenosci od tego, ktory kolor lepiej kontrastuje. Dodatle@oznaczenia np.
strzatki, wzory graficzne przyjmowanalery wg propozycji podanych w normie PN-70/N-
01270.

Po wykonaniu montal rurocagow i przeprowadzeniu prob hydraulicznych ruagcstalowe
zabezpieczy antykorozyjnie poprzez malowanie przycu materiatow malarskich ogolnego
zastosowania odpornych na maksyraédmperatuy zabezpieczanych powierzchni.
Antykorozyjnie winny by zabezpieczone wszystkie elementy stalowe podwiesze
konstrukcji wsporczych.

Wykona w mysl Instrukcji KOR - 3A i wg PN -79/ H-97053 oraz PT®/H-97070.
Rurocikgi przed malowaniem, izolowaniem poddaobie cénieniowej i ptukaniu wg normy
PN —77/M -34031.

Cisnienie prébne winno wynast max. cénienie robocze wymiennikowni +2 bar, lecz nie
mniej niz 4 bar. Wykoné nalezy préby cénienia na zimno i gaco.

Ptukanie instalacji powinno kbywykonane co najmniej dwukrotnie przez ok. 20min.za

kazdym razem, w obecioi inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzpraokolarnie.
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Na instalacji na pionie zamontowangllp :automatyczne odpowietrzniki ptywakowe np.

TACO z zaworami stopowymi 3/8" / 1/2" i dodatkownawory kulowe motylkowe 1/2" w

drzwiczkach rewizyjnych (D.R.) o wym.20x25cm

W sktad wezta regulacyjnego W.R.N. przy nagrzewnicy wchodzida :

- zawory odcinajce kulowe np. ,Perfexim”, ,Valvex”

- zawor regulacji automatycznej tréjdrogowy np,Hgwell” (ujety bedzie w proj.
went-mech.)

- pompa cyrkulacyjna (dla pokonania oporow nagraewmp. ,\Vilo” ” (uj ¢ty bedzie
w proj. went-mech.)

- zawor rownowaacy np. Stromax ,Herz”

- filtr siatkowy skany np. ,Perfexim”

- termomanometry @80 (0 +120°C; 0+ 0,6MPa) np. KiBNbctawek z kurkiem man.fig.528
I rurka syfonowg ,U”

- kurki pomiarowe nr.280 ¥4" np. firmy ,Herz”

(lub zastosowarozwiagzania rownowane).

5. Uwagi kaicowe

Wszystkie elementy instalacji winny posiaddest higieniczny do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia i innych pomieszczeniach o podsgonych wymaganiach higienicznych.
Catas¢ robot wykona zgodnie z WTWIO — instalacji ogrzewczych wydanegar CORBTI
INSTAL, w odpowiednim zakresie z nosn®N-64/B-10400. Wszystkie roboty
przeprowadzi z zachowaniem przepisow pzp® BHP.



