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CZESC OPISOWO OBLICZENIOWA

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

1.2.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pracowni cytostatykéw
dla SP ZOZ WSS NR3 w Rybniku .
Podstawa opracowania.

1.3.

1.4.

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztowej.

Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej w zespole pomieszczen
pracowni cytostatykow

Materialy do projektowania.

1.5.

a) projekt techniczny architektury
b) projekt technologiczny

¢) uzgodnienia miedzybranzowe
d) obowigzujace normy i przepisy
Opis techniczny instalaciji.

1.5.1.

Wentylacjag mechaniczng objeto pomieszczenia wymagajagce odpowiednio zorganizowanej
wymiany powietrza.
Przy okresleniu krotnosci wymian w pomieszczeniach, parametrow powietrza nawiewanego i
przy podziale na odrebne sieci kierowano sie obowigzujacymi zasadami ujetymi w przepisach
obowigzujagcych w obiektach Stuzby Zdrowia .
Biorac pod uwage charakter obiektu , jako warunek wyjsciowy przyjeto przyktadowo w
projekcie urzadzenia o wysokiej sprawnosci , niezawodnosci dziatania  Zaklada sie
kompleksowa dostawe urzadzen jako kompletng technologie wentylacji i automatyki w z
gwarancjami na funkcjonowanie catego systemu nawiewno wywiewnego.
Elementy wentylacyjne nawiewne zlokalizowano w przestrzeni stropu podwieszonego w
korytarzu na poziomie parteru a wywiew czterema systemami wentylacji jednorurowej ELS
.HELIOS” wiaczonych do kanatow wentylacji grawitacyjnej oraz dwoma wentylatorami
kanalowym TD SILENT, wyprowadzone po elewacji i zakonczone na poziomie dachu
wyrzutniami dachowymi (lub zastosowac¢ rozwigzania réwnowazne).
UWAGA : Dobrane urzadzenia przyjeto majgc na uwadze niski poziom emisji hatasu, emisja
poziomu dzwieku do otoczenia w odlegtosci 3m od wentylatora TD SILENT Venture Industries
wynosi 22/17dBA, centrali sufitowej CLIMA TECH wynosi 37dbA w odlegtosci 2m.
Z uwagi na specyfike pomieszczen nie dopuszcza sie przekroczenia przyjetych parametrow
emisji hatasu.
Instalacja nawiewna
Dla systemu wentylacyjnego zaktada sie centrale nawiewng sufitowg .
Centrala zabudowane na whasnej konstrukcji samonosnej w wykonaniu higienicznym z atestami
dla stuzby zdrowia ,wyciszone o gtosnosci zgodnej z parametrami wg zestawienia urzadzen.
/ nie dopuszcza sie urzadzen zamiennych nie spetniajgcych parametréw gtosnosci zatozonych
w projekcie /

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA

. sekcja poczatkowa z kr6¢cem elastycznym i przepustnicg odcinajaca szczelna.
. sekcja filtraciji (filtr klasy G4)
. sekcja nagrzewnicy wodnej
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15.2.

15.3.

. sekcja filtracji wtornej(filtr klasy F8)
. sekcja wentylatora nawiewnego
. sekcja koncowa centrali z kréécem elastycznym

Dziatanie instalacji wentylacji

Czerpanie powietrza zewnetrznego nastepuje czerpnig $cienng, z czerpni $ciennej powietrze
przeptywa do centrali. Po przejciu przez centrale nawiewna, gdzie zostanie oczyszczone

i ogrzane , powietrze siecig kanatéw dostarczane jest do poszczegdlnych pomieszczen.
Nawiew powietrza do pomieszczen nastepuje przewodami, w ktérych zamontowany jest
filtr kanatowy absolutny klasy H13 KSF typ”"C” oraz ttumiki kanatlowe a zakonczenia kanatéw
uzbrojone beda w kratki wentylacyjne.

Usuwanie powietrza zuzytego z pomieszczeniach wentylowanych bedzie sie odbywato poprzez
kratki, systemami wentylacji jednorurowej ELS ,HELIOS” wigczonych do kanatéw wentylacji
grawitacyjnej , dwoma wentylatorami kanatowym TD SILENT, ktére zostang wyprowadzone po
elewaciji i zakonczone na poziomie dachu wyrzutniami dachowymi (lub zastosowaé rozwigzania

réwnowazne). .

Przygotowanie parametréw powietrza

a)oczyszczanie powietrza

Przewidziano trojstopniowe oczyszczanie powietrza realizowane na filtrach workowych klasy
G4 i F8 zabudowanych w sekgciji filtracji centrali , oraz na filtrze klasy ,S” zamontowanym na
kanale nawiewnym.

b)ogrzanie powietrza

Ogrzewanie powietrza nastepuje w sekcji nagrzewania wodnego centrali. Czynnikiem
grzewczym jest woda o parametrach 90/70°C (w okresie grzewczym).

Zapotrzebowanie ciepta: 15 kW

1.5.4. Ukiad automatycznej regulacji i sterowania — wytyczne

Zadaniem instalacji wentylacji bedzie utrzymanie w pomieszczeniu fizycznych parametrow
zgodnych z wymogami , przy réwnoczesnym zachowaniu wymagan czystosci i glosnosci .
Zakiada sie ,ze poprzez ukfad automatycznej regulacji realizowane beda nastepujace funkcje:
. ogrzewanie powietrza w okresie zimowym i przejsciowym

Poza tym ukfad automatycznej regulacji i sterowania przejmuje wszystkie inne funkcje
kontrolno-pomiarowe oraz nastawcze / sterowanie przepustnicami odcinajacymi , pomiarami
spadku cisnienia na filtrach powietrza oraz blokady w przypadku ich braku/.

Uktad automatycznej regulacji bedzie oparty na systemie modutowym z mikroprocesorowym
przetwarzaniem systeméw doprowadzonych z elementéw peryferyjnych ( czujnikéw ,
wytgcznikéw , regulatoréw itp.) rozmieszczonych na instalacji . Po przetworzeniu sg z kolei
wysytane do poszczegolnych odbiornikéw odpowiednie sygnaly sterujace oraz sygnaly pracy,
usterek lub awarii.

Automatyka w ramach kompleksowych dostaw systemu wentylacji.

Czesc¢ elektryczna w zakresie zasilania szaf sterowniczych ujeto w projekcie podstawowym
elektrycznym.

Okablowanie szafy sterowniczej z elementami wykonawczymi nalezy wykona¢ na podstawie
projektu automatyki dostarczonego wraz z urzadzeniami.

Wykonanie potaczen kablowych wchodzi w zakres kompleksowych dostaw  urzadzen
wentylacyjnych, wykonawca instalacji wentylacji powinien uzgodni¢ powyzszego W Swojej
ofercie.

1.5.5. Zabezpieczeniem przed hatasem i drganiami

Centrala wentylacyjna winny posiada¢ podwdjne $scianki z wyktadzing dzwiekochtonng

Instalacja wentylacji mechanicznej
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15.6.

w $rodku ,powodujac skuteczne obnizenie poziomu hatasu tak aby poziom hatasu na zewnatrz
centrali nawiewnej nie przekroczyt 37 dB w odlegtosci 2m.

Z uwagi na lokalizacje centrali przyjete w projekcie parametry gtosnosci centrali musza by¢
bezwzglednie zachowane

Regqulacja przeptywu

Regulacje ilosci przeplywajgcego powietrza uzyskuje sie przez zastosowanie Kkratek
nawiewnych Z przepustnicami oraz przez zamontowanie w odgalezieniach regulatorow
stalego przeptywu .Przepustnice wieloptaszczyznowe odcinajace stuzg do odciecia przeptywu
powietrza w przypadku postoju instalacji, zlokalizowane sg one na wlocie do centrali nawiewnej

1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych czes¢ 1l - Instalacje sanitarne" oraz zgodnie z normg PN-EN12599:2002.
Przewiduje sie realizacje dostaw systemOéw wentylacji mechanicznej jako kpl. technologie
obejmujace urzadzenia, automatyke, montaz lub nadzér nad montazem, uruchomienie,
przeszkolenie obstugi z gwarancjami na funkcjonowanie catosci zgodnie z zalozeniami
projektowymi.

1.7. Sie¢ kanatéw.

Sie¢ kanalow projektuje sie z blachy stalowej ocynkowane o przekrojach zgodnych z PN-EN
1505:2001 i PN-EN 1506:2007 typ A/l .

Kanaly poziome prowadzone bedg pod stropami i ukladane bedg na typowych
podporach i podwieszeniach wg PN-EN 12236:2003.

Jako uszczelnienia migedzy kotnierzami stosowa¢ gume poéttwardg grubosci 6mm. Instalacja
winna by¢ wykonana jako szczelna zgodnie z PN-EN 1507:2006. Wymagania szczelnosci sieci
w Kklasie szczelnosdci 1lI/B /w granicach nie przekraczajacych 3 m3 powietrza na 1 m?2
powierzchni kanatu i godzine przy cisnieniu 1000Pa/.

Przed zakryciem kanaléw nalezy konstrukcje mocujaca kanaly oraz kotlnierz przewodow
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg ochronnag. Wszelkie owiercenia elementéw, ktore beda
taczone z urzadzeniami wykona¢ po dostawach. Nalezy zwrécié szczegdlnie uwage, aby
elementy sieci nawiewnej jak i wywiewnej montowane w pomieszczeniach zabezpieczy¢ w
trakcie montazu przed zabrudzeniem. W przypadku gdy po pracach montazowych bedg
wykonywane prace budowlane zewnatrz iwewnatrz nalezy zabezpieczyé przez szczelne
owiniecie folig.

Przy projektowaniu sieci kanatdw korzystano z rozwigzan typowych ujetych w normach

branzowych:

. przewody wentylacyjne typ A/l, B/l - wg PN-EN 1505:2001 , PN-EN 1506:2007

. tuki prostokatne A/l, B/l - o =90° R =150 + 30 mm z kazdej strony prostki na
kotnierz

. regulatory statego przeptywu ,ttumiki, filtr absolutny, kratki wentylacyjne - TROX

. czerpnia $cienne, wyrzutnie dachowe — ,FRAPOL”

. system wentylacji jednorurowy —,ELS-HELIOS”

. zawory zwrotne —,HELIOS”

. wentylatory kanatlowe- ,VENTURE INDUSTRIES”

. centrala wentylacyjne sufitowa, ttumiki , wentylatory wg. zestawienia urzadzen

WYMAGANIA OGOLNE

o kanaly wentylacyjne wykonac¢ z blachy ocynkowanej

e elementy 1IW7,1W8,1W9,1W10,1W11, 1aW7,1aW8,1aw9,1aw10,1aw1l - izolowaé
termicznie wetng mineralng grubosci 5cm w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej

Instalacja wentylacji mechanicznej
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e elementy 1N43,1N44,1N45 — izolowaé termicznie welng mineralng grubosci 8cm
w ostonie z folii aluminiowe;j
e polaczenia kanatéw i elementéw sieci wentylacyjnej wykonaé¢ w taki sposéb, aby zapewnic¢
odpowiednig szczelnosc¢ instalacii
o doszczelnienie ztaczy kanatéw wykonaé kitem pétplastycznym poliuretanowym,
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
. przewody wentylacyjne przechodzace przez otwory w przegrodach budowlanych
powinny by¢ odizolowane od konstrukcji utwardzong wetng mineralng gr. 5cm TS 150
. niektdre odcinki sieci kanatéw wentylacyjnych ze wzgledu na utatwienie montazu
proponuje sie wykonac z tzw. kotnierzem luznym ( nie przymocowanym do kanatu
Podczas montazu w razie koniecznosci nalezy odcinek kanatu przycigé¢ na
zadany wymiar, zamocowac kotnierz i poditaczy¢ do sieci.

. sie¢ przewoddéw wentylacyjnych podwiesi¢ do stropu zgodnie z technologig zaktadu
wykonujgcego montaz instalacji lub lub PN-EN 12236:2003.

. izolacje wykonaé po probach szczelnosci i po zamontowaniu czujnikow temperatury

. przewiduje sie iz w trakcie realizacji, po wykonaniu przeku¢ w stropach i $cianach

mogg nastgpi¢ odstepstwa od wymiardw budowlanych przyjetych w projekcie. W
zwigzku z takg mozliwoscig nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem
faktycznym, a elementy kanatéw wykona¢ z domiaru na obiekcie oraz z luznym
kotnierzem. Nalezy réwniez liczy¢ sie z koniecznoscia wykonania dodatkowych
elementéw obejs¢ i odsadzek, ktére winny byé uzgodnione na biezgco z Inspektorem

Nadzoru .
Uwagi rézne - wytyczne
. Przed przystapieniem do montazu elementéw z dostaw wykonawca powinien uzgodnic¢

montaz z przedstawicielem firmy dostarczajacej urzadzenia, ktérej w szczegdlnosci
mozna zleci¢ nadz6r nad montazem i uruchomieniem instalacji.
1.9. Montaz przewodow wentylacyjnych
Przy montazu przewodéw konieczne jest przestrzeganie zgodnosci z projektem co do rodzaju
materiatéw i wymiaréw. Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby byty
szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie gladkie. Przewody muszg by¢ wykonane
z materiatbw o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmiany dotyczgace materiatdw
mozna dokona¢ jedynie za zgodag projektanta i Inwestora. Przewody nalezy montowaé w
sposob trwaly i prawidtowy pod wzgledem technicznym. Nie wolno zaktada¢ przewodéw
uszkodzonych i pogietych. Powierzchnie poszczegdlnych elementéw powinny by¢ bez zataman
i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny oraz bez wzeréw i wad walcowniczych. Przed
montazem przewody nalezy starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz. Przewody prowadzone
w poblizu $cian opiera¢ nalezy na wspornikach zamocowanych w $cianie. Wsporniki nie
powinny podpiera¢ przewoddéw w miejscach ich potgczen. Przewody biegnace w odlegtosci od
Scian i prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia
przewodoéw muszag byé wykonane w sposob trwaly i sztywny. Wsporniki i wieszaki powinny
usztywnia¢ przewody. Zawieszenia i przymocowania przewodéw do $cian i konstrukciji
budowlanej powinny byé wykonane zgodnie z PN-EN 12236:2003.Ukladanie przewoddw
mozna rozpocza¢ wtedy, gdy zastaly wykonane tynki $cian i sufitbw oraz gdy zostaty
zamocowane podwieszenia i podpory.
1.10. Rozruch i eksploatacja instalaciji.

ROZRUCH INSTALACJI
a) przed przystgpieniem do rozruchu instalacji nalezy:

Instalacja wentylacji mechanicznej
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. sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczeg6élnych urzadzen,

. sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,

. wykonac proby szczelnosci instalacji wentylacyjnych

. wykonac¢ izolacje cieptochronng przewodow instalaciji jw.,

. wykonac¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

b) Probny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 24 godziny.
Przed zatozeniem filtréw proponuje sie wykonaé¢ przedmuch sieci przewodoéw (okoto 30
minut).

W czasie probnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen
i elementéw instalacji a w szczegdlnosci:

. sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadéw sterowania i automatyczne regulaciji,

. wykona¢ sprawdzajgce pomiary iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

. zanotowac¢ opory przeptywu powietrza przez filtr,

. wykonac¢ i zanotowa¢ pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punktach
instalacji,

. wykona¢ sprawdzajgce pomiary temperatury powietrza nawiewanego,

. sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

EKSPLOATACJA INSTALACJI

Praca instalacji odbywa sie w peilni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej

uruchomienia, wylgczenia, kontroli pracy, przegladéw biezacych i konserwacji.

Sterowanie pracg instalacji (przetaczenie na wysokie lub niskie obroty wentylatora) odbywa sie

z pomieszczen wentylowanych.

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajacy zasady budowy i

dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy. Do roli obstugi nalezy réwniez

stata kontrola wzrostéw oporéw przeptywu przez filtry.

Czestotliwos¢ czyszczenia lub wymiany ukfadow filtracyjnych ustalona zostanie po diuzszym

okresie pracy instalacji. Konserwacje i remonty urzadzen nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z

instrukcjg ich producentow. Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z

urzgdzeniami.

W trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajgcg urzadzenia nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow, ktérzy przejmujg bezposredni nadzér i obstuge

instalacji.

Wskazane jest aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespét serwisowy.

ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

Osoby zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzadzen, zobowigzane sg

do przestrzegania ogoélnych przepiséw i zaleceh BHP i p.poz. opracowanych w oparciu o zbiér

przepiséw prawnych. Obstuga urzadzen odbywacé sie moze tylko przez osoby przeszkolone.
1.11. Wytyczne branzowe.

CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

W ramach tego projektu nalezy wykonaé¢ nastepujace roboty:

. przebicia w $cianach dla prowadzenia przewodéw,
. mocowanie podstaw dachowych pod wyrzutnie
. nalezy wyprzedzajgco w trakcie robét budowlanych w tynku utozyé przewody z PCW 2

x @32 od tabliczki sterowniczej w pomieszczeniach do przestrzeni instalacyjnej w
obrebie stropu podwieszonego gdzie bedg prowadzone okablowania akpia do szafy
sterownicze; .

Instalacja wentylacji mechanicznej
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CZESC INSTALACYJNA
PROJEKT WODY GRZEWCZEJ
W ramach projektu ciepta wentylacyjnego, nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody grzewczej
do nagrzewnicy zlokalizowanej na parterze w korytarzu
— ilos¢ ciepta 15kW-czynnik grzewczy woda 90/70 °C
PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
W ramach projektu elektrycznego nalezy :
- zasili¢ szafe sterowniczg dla systemu nr 1N,1W,1aW,1bW,1cW — Ns-1,5kW
- zasili¢ indywidualny system 2W
wentylator TD350/125silent ,VENTURE INDUSTRIES”
V-180/110m3/h, | bieg-2250 obr/min-30W/0,13A,lI bieg -1900 obr/min-22W/0,1A
wlgczane od tabliczki sterowniczej zatacz — wylacz, sygnalizacja pracy i awarii
- zasili¢ system wentylacji jednorurowy ELS ,HELIOS”
3W/1-ELS60/35,Ns-19/8W
wlgczane od tabliczki sterowniczej zatagcz 1l bieg,| bieg wiaczony na state
- zasili¢ system wentylacji jednorurowy ELS ,HELIOS”
3W/2-ELS60/35,Ns-19/8W
wigczane od tabliczki sterowniczej zatacz 1l bieg,| bieg wigczony na stale

(lub zastosowac¢ rozwigzania rGwnowazne).

Instalacja wentylacji mechanicznej
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2.ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

2.1..ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA NAWIEWANEGO | WYWIEWANEGO

NR POW |KUB| NAWIEW | WYWIEW RODZ.
SYST RODZAJ m> | m® [w/h|m¥h|w/h| m¥h SYST.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PARTERU
PRACOWNIA LEKOW 18 | 50 | 9 | 450 | 9 | 2x450 | 1W-450m3/h
1 |CYTOSTATYCZNYCH 7 1aW-450m3/h
SLUZA5 65 | 20 | 4 90 5 60 wywiew-
SLUZA 6 65 | 20 | 4 90 5 60 system ELS
POM.WYDAW.8 11,8 | 30 | 4 | 100 | 5 60 wywiew-
system ELS
KORYTARZ 1 93 [ 25 | 5 | 130 | -
POM.PRZYJM. | ROZPAK.4 11,2 | 30 | 5 | 140 100 wywiew-
_________________________________________________________________________________________ system ELS
1000 1180
2 |POM.PRZYJM. | ROZPAK.4 11,2 | 30 | - 6 180
wyciag z okapu
3 |POK.BIUROWY 2 11,5 | 30 | - 2 | 60/35 | system ELS
KORYTARZ 3 53 | 12 | - 5 | 60/35

Instalacja wentylacji mechanicznej
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3.ZESTAWIENIE ELEMENTOW

UWAGI :
1. Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzace powietrze zaprojektowano z blachy stalowej

ocynkowanej o przekrojach zgodnych z PN-EN1505:2001 i PN-EN1506:2007 typ A/l
Kanaly uktadaé na typowych podporach i podwieszeniach wg PN-EN12236:2003
Jako uszczelnienia miedzy kotnierzami stosowaé gume péttwardg grubosci 6mm. Instalacja
winna by¢ wykonana jako szczelna zgodnie z PN-EN1507:2006. Wymaganla szczelnosm
sieci w klasie szczelnosci 1I/B /w granicach nie przekraczajgcych 3 m powietrza na 1 m
powierzchni kanatu i godzine przy ci$nieniu 1000Pa/.

2. Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ projektowane wymiary
i odlegtosci ze stanem faktycznym budynku oraz zapoznaé sie z pozostatymi projektami

branzowymi.

Przewiduje sie, iz w trakcie realizacji po wykonaniu przeku¢ w $cianach mogg wystgpi¢
odstepstwa od wymiaréw budowlanych przyjetych w projekcie. W zwigzku z tym nalezy przed
montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanaldw wykona¢ z
domiaru na budowie z luznym kotnierzem. Nalezy réwniez liczy¢ sie z koniecznoscig
wykonania dodatkowych elementéw obej$¢ i odsadzek, ktére winny by¢é uzgodnione na
biezaco z Inspektorem Nadzoru w porozumieniu z projektantem.

3. lIzolacja kanatow :
- elementy 1W7,1W8,1W9,1W10,1W11, 1aw7,1aw8,1aw9,1aw10,1law1ll - izolowaé

termicznie welng mineralng grubosci 5cm w ostfonie z blachy stalowej ocynkowanej
- elementy 1N43,1N44,1N45 — izolowaé termicznie welng mineralng grubosci 8cm
w ostonie z folii aluminiowej

Instalacja wentylacji mechanicznej
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SPECYFIKACJA

Nr Nazwa Przekrgj Dlugosc | llosc¢ Uwagi
elementu [mm] [mm] sztuk
1 2 3 4 5 6
ZESPOt 1IN
1N1 kratka nawiewna AT-DG 425 x 225 105 1 [TROX
1N2 ksztattka podtaczeniowa do 425 x 225/ 400 x 200 150 1
kratki
IN3 dyfuzor 400 x 200/315 x 200 600 1 symetryczny
1N4 kanat 315 x 200 350 1
INS zawOr wentylacyjny wywiewny LVS - 125 - 3 |TROX
1N6 kanat elastyczny 2 125 5200 - laczna dtugos¢
IN7 regulator statego przeptywu 5125 118 3 |trox
typ VFL
1N8 czwornik 315 x 200/315 x 200/ 325 1 Lo=100
9 125/ g 125
1N9 kanat 315 x 200 2200 1 luzny kotnierz
1N10 odsadzka 200 x 315 450 1 h-130
IN11 kanat 315 x 200 800 1
1IN12 zawor wentylacyjny wywiewny LVS - 100 2 |TROX
1N13 kanat elastyczny 2 100 2800 - taczna dlugosé
1N14 kanat @ 100 1900 1 luzny kotnierz
1N15 regulator statego przeptywu 5 100 100 s |ltrox
typ VFL
1N16 dyfuzor 2 100/ g 125 300 1
IN17 trojnik @ 125/ g 125/ g 100 300 1 Lo=100
1N18 kolano 45° @ 125 2
1N19 kanat 2 125 500 1
1N20 kanat @ 125 800 1
IN21 kolano 45° 2 125 2
1N22 kanat @ 125 500 1
1N23 kanat 2 125 600 1
1N24 tuk 90° @ 125 340 1 R-150+30mm
1N25 kanat g 125 4200 1 luzny kotnierz
1N26 trojnik 315 x 200/315 x 200/g125| 325 1 Lo=100
1N27 kanat 315 x 200 150 1
1N28 tuk 90° 315 x 200 495 1 R-150+30mm
1N29 kanat 315 x 200 350 1
1N30 trojnik 315 x 200/315 x 200/g125| 325 1 Lo=100
IN31 tuk 90° 315 x 200 495 1 R-150+30mm
1N32 kanat 315 x 200 450 1
1IN33 dyfuzor 315 x 200/620 x 315 600 1 1xsymetryczny
1xzbiezny
1IN34 Filtr kanatowy absolutny 620 x 315 650 1 |TROX

Instalacja wentylacji mechanicznej
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klasy H13 KSF typ"C”
1N35 dyfuzor 620 x 315/315 x 200 600 1 1xsymetryczny
1 2 3 4 5 6
1N36 tuk 90° 315 x 200 495 1 R-150+30mm
1N37 kanat 315 x 200 350 1
1N38 tuk 90° 315 x 200 495 1 R-150+30mm
1N39 dyfuzor 315 x 200/ 300 x 300 400 1 2xsymetryczny
1N40 thumik 300 x 300 1500 1 |TROX
1N41 dyfuzor 300 x 300 / 955 x 300 400 1 symetryczny
1N42 Centrala nawiewna sufitowa wg pkt.4.zestawienie urzadzen 1 CLIMA TECH
1N43 dyfuzor 955 x 300/ 630 x 300 400 1 symetryczny
1N44 dyfuzor 630 x 300 /410 x 310 700 1 symetryczny
1N45 kanat 410 x310 200 1
1N46 czerpnia $cienna 400 x 300 - 1 do montowania w
typ ST-JWN kanale
UWAGA :
elementy 1N43,1N44,1N45 — izolowaé termicznie wetng mineralng grubosci 8cm w ostonie z folii aluminiowej.
ZESPOL 1W
1w1 kratka wywiewna AT-AG 625 x 125 105 1 |TROX
1w2 trojnik 2 160/ 160/ 125 x 625 825 1 Lo-100,tréjnik
za$lepic przy wym.
2 160
w3 kanat 2 160 400 1
1w4 tlumikéw rurowych
2 160 500 1 |TROX
typ CA
1W5 wentylator kanatowy TD 500/160 SILENT 1 |VENTURE
wg pkt.4.zestawienie urzgdzen INDUSTRIES
1W6 klapa zwrotna typ RSK 2 160 - 1 HELIOS
w7 kanat 2 160 600 1
1ws8 tuk 90° 2 160 340 1 R-150+30mm
1wW9 kanat 2 160 20000 1 luzny kotnierz
wymiar sprawdzi¢ z
domiaru na budowie
1W10 dyfuzor 2 160/ g 200 300
1W11 podstawa dachowa typ B/l 2 200 450
1W12 Wyrzutnia dachowa typ D @ 200 FRAPOL
UWAGA:

elementy 1W7,1W8,1W9,1W10,1W11 — izolowaé termicznie wetng mineralng grubosci 5cm w ostonie z blachy
stalowej ocynkowanej

ZESPOL law

lawil kratka wywiewna AT-AG 625 x 125 105 1 |TROX

law?2 trojnik 2160/ 160/ 125 x 625 825 1 Lo-100,tréjnik
za$lepic¢ przy wym.
2 160

law3 kanat 2 160 4650 1 luzny kotnierz

law4 tlumikéw rurowych

2 160 500 1 |TROX

typ CA

Instalacja wentylacji mechanicznej
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laws wentylator kanatowy TD 500/160 SILENT 1 |VENTURE
wg pkt.4.zestawienie urzgdzen INDUSTRIES

1 2 3 4 5 6

1lawé klapa zwrotna typ RSK 2 160 - 1 HELIOS

law?7 kanat 2 160 600 1

1laws tuk 90° 2 160 340 1 R-150+30mm

law9 kanat 2 160 20000 1 luzny kotnierz

1lawi10 [dyfuzor 2 160/ @ 200 300 1

lawl1l [|podstawa dachowa typ B/l 2 200 450 1

lawil2 [Wyrzutnia dachowa typ D @ 200 1 FRAPOL

UWAGA :

elementy 1aw7,1aw8,1aW9,1aw10,1aW11l — izolowac¢ termicznie wetng mineralng grubosci 5cm w ostonie z

blachy stalowej ocynkowanej

ZESPOL W
Kanat wspéliny dla systeméw
1cWi3W
w1 tréjnik 2125/9 125/ 2 80 280 1 |Lo-100,tréjnik
zaslepic przy wym.
2 125
podtaczy¢ 3W4
W2 kanat 2 125 2650 1 luzny kotnierz
W3 trojnik 2125/2 125/ 2 80 280 1 Lo-100
podigczy¢ 3W5
w4 kanat g 125 2950 1 luzny kotnierz
W5 tuk 90° @ 125 340 1 |R-150+30mm
W6 kanat g 125 3450 1 luzny kotnierz
W7 kanat elastyczny 2 125 1000 1
w8 trojnik 2125/2 125/ 2 80 280 1 Lo-100
podtgczy¢ 1cW2
w9 kolano 45° 2 125 2
W10 kanat @ 125 800 1
W1l kanat 2 125 150 1
W12 tuk 90° @ 125 340 1 |R-150+30mm
W13 kanat 2 125 200 1

UWAGA :

wigczy¢ zbiorczy kanat wywiewny W13 do istniejacego kanatu wentylacji wywiewnej grawitacyjne;.

Miejsce wigczenia uszczelnic.

ZESPOL 1bW

1bw1 Wktad wentylatora ELS-V 60/35
Obudowa sufitowa ELS-GUBA
Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2

HELIOS

1bw2 Wktad wentylatora ELS-V 60/35
Obudowa sufitowa ELS-GUBA
Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2

HELIOS

1bwW3 Wktad wentylatora ELS-V 100/60/40
Obudowa sufitowa ELS-GUBA
Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2

N S S e N T

HELIOS

Instalacja wentylacji mechanicznej
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1bw4 kanat elastyczny 2 80 1500 - laczna dtugos¢
1 2 3 4 5 6

1bw5 trojnik 2125/2 125/ 2 80 280 2 Lo-100,tréjnik
za$lepic przy wym.
g 125

1bW6 kanat 2 125 3000 1 luzny kotnierz

1bW7 kanat 2 125 300 1

1bw8 trojnik 9125/9125/ 980 280 1 Lo-100

1bW9 kanat 2 125 600 1

1bW10  [trjnik 9125/9125/9 125 325 1 Lo-100

1bW11  |kanat 2 125 1000 1

UWAGA :

wigczy¢ zbiorczy kanat wywiewny 1bW11 do istniejgcego kanatu wentylacji wywiewnej grawitacyjnej.
Miejsce wigczenia uszczelnic.

ZESPOL 1cW.
lcwi Wktad wentylatora ELS-V 60/35 1
Obudowa sufitowa ELS-GUBA 1 HELIOS
Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2 1
1cW2 kanat elastyczny 2 80 600 1 poditaczy¢ do W8
ZESPOL 2W
2W1 ksztattka podtaczeniowa do 2200/ @ 125 300 1
okapu
2W2 kanat g 125 100 1
2W3 tuk 90° @ 125 340 1 |R-150+30mm
2W4 tuk 90° 2 125 340 1 |R-150+30mm
2W5 kanat @ 125 250 1
2W5a wsuwany ttumik hatasu g 125 250 1 HELIOS montowac
typ ETS w kanale 2W5
2W6 wentylator kanatowy TD 350/125 SILENT 1 |VENTURE
wg pkt.4.zestawienie urzgdzen INDUSTRIES
2W7 kanat 2 125 250 1
2W8 klapa zwrotna typ RSK 2 125 - 1 HELIOS
2W9 tuk 90° 2 125 340 1 |R-150+30mm
2W10 kanat 2 125 250 1
UWAGA:
wigczy¢ kanat wywiewny 2W 10 do istniejacego kanatu wentylacji wywiewnej grawitacyjne;.
Miejsce wiaczenia uszczelnic.
ZESPOL 3W
3wW1 Wktad wentylatora ELS-V 60/35 1
Obudowa natynkowa ELS- GAPB 1 HELIOS
Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2 1
3W2 Wktad wentylatora ELS-V 60/35 1
Obudowa sufitowa ELS-GUBA 1 HELIOS
Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2 1
3W3 kanat elastyczny 2 80 2100 - laczna dtugos¢
3W4 kanat 2 80 1350 1 podigczy¢ do W1

Instalacja wentylacji mechanicznej
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3W5 kanat 2 80 1000 | 1 |pod%aczyé do W3

4. ZESTAWIENIE URZADZEN
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1. INSTALACJA Nr1 (pracownia lekdw cytostatycznych)

poz.1.1. CENTRALA WENTYLACYJNA SUFITOWA NAWIEWNA CLIMA TECH
(lub zastosowac¢ rozwigzania rbwnowazne).

V= 1000 m%h, - str. obstugi dolna, str. podtgczenia prawa

—>
111, (112 ] 113. | 1.14. (115, (116|117 1.1.8

1.1.1. Kréciec elastyczny 955 x 300 x 130
1.1.2. Przepustnica odcinajgca 955 x 300 x 130
1.1.3. Sekcja filtraciji - filtr klasy G4
1.1.4. Sekcja ttumienia L-800mm
1.1.5. Sekcja nagrzewnicy wodnej t; =-20 °C, t, =+2°C
Q-15 kW -czynnik woda 90/70 °C
1.1.6. Sekcja wentylatorowa
Wentylator TZR 04-215
Vi= 1000 m*/ h V, = 500 m®/h / mozliwo$é regulacji wydajnosci /
Ns-0,95/0,25kW/2,3/0,7A/3x400/50/Y
opor sieci kanatow 500 Pa
catkowity opér 826 Pa
1.1.7. Sekcja filtracji - filtr klasy F8
1.1.8. Kréciec elastyczny 955 x 300 x 130
poz.1.2.1. WENTYLATOR WYWIEWNY VENTURE INDUSTRIES
(lub zastosowac¢ rozwigzania réwnowazne).
1.2.1.1. 1W - wentylator kanatowy TD 500/160 SILENT ,350/220m3/h,
| bieg-2500 obr/min-50W/0,25A,11 bieg -1950 obr/min-44W/0,19A
1.2.1.2. 1aW-- wentylator kanatowy TD 500/160 SILENT ,350/220m3/h,
| bieg-2500 obr/min-50W/0,25A,11 bieg -1950 obr/min-44W/0,19A
poz.1.2.2. WENTYLATOR WYWIEWNY-HELIOS /system wentylacji jednorurowej ELS/
(lub zastosowacé rozwigzania réwnowazne).
1.2.2.1. 1bw-1
- Wktad wentylatora ELS-V 60/35-1sztuka
- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka

- Przelgcznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka
1.2.2.2. 1bW-2

- Wkiad wentylatora ELS-V 60/35-1sztuka
- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka

- Przelgcznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka
1.2.2.3. 1bW-3

- Wktad wentylatora ELS-V 100/60/40-1sztuka

Instalacja wentylacji mechanicznej
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- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka

- Przelgcznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka
1.2.24. 1cW

- Wkiad wentylatora ELS-V ELS-V 60/35-1sztuka

- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka

- Przelgcznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka

poz.1.4. TEUMIKI KANALOWE
1.4.1. MSA 200 300 x 300 x 1500 — 1 sztuki ,, TROX "( 1N-sie¢ nawiewna )
1.4.2. tumiki rurowe CA-160 —L=500mm-2 sztuki, TROX "( 1W,1laW-sie¢ wywiewna )
(lub zastosowac¢ rozwigzania réwnowazne).
poz.1.5. FILTR KANALOWY ABSOLUTNY TYP KSF ,TROX" H13
Filtr KSF typ ,C” V-1000 m*/h
Wielko$é 620x315x650 mm
poz. 1.6. TABLICZKA STEROWNICZA DO ZABUDOWY W POM CYTOSTATYKOW
Kaseta do wpuszczenia w obudowe $ciany 300 x 300 x120 mm 1 sztuka
poz. 1.7. SZAFA STEROWNICZA UKt ADU KLIMATYZACJI
(centrala sufitowa zlokalizowana w korytarzu na poz.parteru)
poz.1.8. POMPA OBIEGU WODNEGO W WEZLE NAGRZEWNICY
1.8.1. typ WILO RS30/7 Classic Star V=30m?/h,
poz.1.9. ZAWOR REGULACJI AUTOMATYCZNEJ W WEZLE NAGRZEWNICY
1.9.1. typ V5833A1045 Dn -15mm Kvs =1,6m3/h

(lub zastosowac¢ rozwigzania réwnowazne).

2. INSTALACJA Nr 2 ( pom. przyjmowania i rozpakowywania-wycigg z okapu)
2.1. WENTYLATOR KANALOWY VENTURE INDUSTRIES
2W wentylator kanatowy TD 350/125 SILENT ,V-180/110m3/h,
| bieg-2250 obr/min-30W/0,13A,l1 bieg -1900 obr/min-22W/0,1A
(lub zastosowac¢ rozwigzania rbwnowazne).
3. INSTALACJA Nr 3 ( pok.biurowy,korytarz)
3.1. SYSTEM WENTYLACJI JEDNORUROWEJ ,HELIOS”
3.1.1. 3wW-1
- Wkiad wentylatora ELS-V 60/35-1sztuka
- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka
- Przelgcznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka
3.1.2. 3W-2
- Wkiad wentylatora ELS-V 60/35-1sztuka
- Obudowa natynkowa ELS- GAPB-1sztuka
- Przelgcznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka

(lub zastosowac¢ rozwigzania réwnowazne).
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