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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
ŚLUSARKA    
  
1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru  ślusarki drzwiowej i okiennej . 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  
mające na celu wykonanie montażu:  
-drzwi wewnętrznych aluminiowych systemowych wg. dokumentacj technicznej 
- okienek  aluminiowych systemowych wg. dokumentacj technicznej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podane w  niniejszej  SST  są  zgodne  z    STO  i    obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wymagania  ogólne    wg    STO.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  
wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  
Nadzoru.  
                                                                                                                                                                    
2.  Materiały  
 Wymagania  ogólne  wg  STO.  Wszelkie  materiały  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
powinny  odpowiadać wymaganiom  zawartym w  normach  państwowych  lub  
świadectwach ITB i  posiadać aktualne atesty.   
2.1.  Drzwi  aluminiowe. 
Zgodnie z dokumentacją projektową.  
2.2. Okna  aluminiowe wewnętrzne 
Zgodnie z dokumentacją projektową.  
                
3.   Sprzęt  
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  
Inspektora Nadzoru.  
 
4.  Transport  
Podczas transportu materiały   powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
 
5.  Wykonanie robót  
Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.   
 Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem i wbudowywaniem elementów  
 ślusarki   należy zapoznać się z warunkami  istniejącymi w miejscu montażu  i ocenić czy  
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót.  
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Elementy  osadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  ,  wytycznymi  producenta  
akceptowanymi przez  Inspektora Nadzoru.  
6.  Kontrola jakości  
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  
zgodność  z wymaganiami dokumentacji , SST i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
–  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  
Z  przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
–  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i  
spoziomowania,  
–  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
–  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  
–  sprawdzenie działania części ruchomych,  
–  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7.  Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym   
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8.  Odbiór robót   
Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie  
5 zgodnie z wymaganiami wg punktu 6.  
 
9.Przepisy związane  
PN-72/B-10180                   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050                   Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000                   Okucia budowlane. Podział.  
PN-89/B-91003                   Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych  
                                             modularnie  
PN-B-94025                        Okucia budowlane Zakrętki  Zakrętki wierzchnie z klameczką  
PN-B-94423                        Okucia budowlane Klamki klameczki gałki  
PN-EN ISO 15481-2002     Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym  
                                             wypukłym  z     wgłębieniem krzyżowym  
PN-73/H-92903                   Stopy cynku. Blachy i taśmy.     
PN-EN 603-3-2002             Aluminium i stopy aluminium . Materiał wyjściowy do kucia  
                                             przerobiony plastycznie. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i  
                                             kształtu na gorąco.  
PN-EN 485-3-2003              Aluminium i stopy aluminium .Blachy , taśmy i płyty.  
                                             Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu  wyrobów  
                                             walcowanych.                
PN-88/H-01105                    Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  
                                             transport.  
PN-85/B-0185                     Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 
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