nagrzewnica wodna 7 7
parametry zmienne i
—zasilanie 80°C 7
—powrdt 70°C

reg. jakosciowa 7

temp.nawiew.
7]
Q&m«:;mr przeptywu powietrza

czujnik temperatury powrotu

6.TABELA OZNACZEN WEZtA REGULACYJNEGO PRZY NAGRZEWNICY

WYTYCZNE DO PROJEKTU CIEPLA WENTYLACYJUNEGO
SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU PRACONIA CYTOSTATYKOW

montowa¢ w osi krécca nagrzewnicy

zawér spustowy 3/4”

Nr 270 HERZ

uktad sterowania . A
i regulacji WYSZCZEGOLNIENIE TYP i WIELKOSC ELEMENT. INST. CIEPrA WENT.
e POZ| UrzADZEN N
j““““““ 1 2 3
, r V5833A1045
! . 1 ZAWGR REGULACJI AUTOMAT.
st 7 HONEYWELL Kvs [m3/h]/Dn 1,6/15
T 7 ZAWOR ODCINAJACY KULOWY
2| NR 3358 PERFEXM Dn 25
7 ZAWGR DO REG. RECZNEJ
. 5| STROMAX NR4117M HERZ Dn 25
/ 7 ,
/ \,v A termo—manometr PERFEXIM FILTR SKOSNY DO WODY
/ 7 4| NR 6270 PERFEXIM Dn 25
s/ ! 3
, \\\v 5 POMPA CYRKULACYJNA STAR RS25/2 Classic St
TM WILO TYP assic ar
ﬁ \ o Q powrdt
- L D> TERMOMETR BIMETALICZNY
6 , | 980 Z CZUINIKIEM 50 mm 2
NR7333 PERFEXIM szt.
ZAWOGR POMIAROWY
6 ,
7| NR 280 HERZ 1/4" szt. 4
‘ / ™
p. \ﬂ\ ILOSC CIEPLA kW 15
\ T M 1 q ILOSC PRZEPL. CZYNNIKA m3/h 0,65
i ilani OPGR NAGRZEWNICY kP
f minim. 0.5m f zasilanie a 7,0
7 4 2 SPADEK CISNIENIA
7/ NA ZAWORZE mm st.w. 1637
rﬂu pofqczenie kolnierzowe
C<<>O>. ILOSC POWIETRZA  m3/h 1000m3/h
. at C At—45C

NAGRZEWNICE NALEZY ZABEZPIECZYC PODWGOJUNIE PRZED ZAMARZANIEM :
1. CZUJINIKIEM ZAMROZENIOWYM ROZPIETYM NA LAMELACH NAGRZEWNICY / frost/.
2. CZUJNIKIEM ZANURZENIOWYM  NA POWROCIE CZYNNIKA Z NAGRZEWNICY

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA WARTOSCI PROGOWYCH UKELAD ZOSTAJE ZATRZYMANY

A ZAWOR REGULACYJNY OTWARTY W 100%

3. PONADTO W PROJEKCIE AUTOMATYKI NALEZY PRZEWIDZIEC STALE OTWARCIE ZAWORU V5833 "HONEYWELL" W 20%
ORAZ CIAGLA PRACE POMPY OBIEGOWEJ PRZY SPADKU TEMPERATURY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO PONIZEJ -5°C




