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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Gtoéwnymi elementami instalacji w zakresie proceséw uzdatniania oraz przeptywu powietrza beda;
- Centrala nawiewna sufitowa-zespo6t NriN
- Wentylatory kanatowe TD500/160 —zespoty 1W i 1aW
- Indywidualny zesp6t wentylacyjny wywiewny :
- zespot Nr 2 —wyciag z okapu
- Instalacje wentylacji jednorurowej np.: ELS ,HELIOS” lub rbwnowazne
-zespoty NribW,1cW,3W

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje (ST) nalezy rozpatrywaé tacznie
z Projektem, rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujagcymi inwestycje co stanowi
integralng czes¢ dokumentédw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentaciji
winne byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami , sztukg budowlang w
oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Roboty nie ujete w
dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu
urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy Brak ich
wyszczegoblnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczehn finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg
w postaci rysunkdw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji .
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zostac
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnierh moga stanowic
podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Projektanta. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatbw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
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dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrécié sie pisemnie do Biura Projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsze wymagania dotyczg rob6t zwigzanych z ;
- uktadaniem i montazem przewodo6w wentylacyjnych
- montazem centrali sufitowej nawiewnej z automatyka wraz z okablowaniem
- montazem wentylacji wywiewnej jednorurowej ELS
- montazem wentylacji wywiewnej indywidualnej
- wykonaniem izolacji termicznych i ochronnych
- regulacja i pomiarami , rozruchem i szkoleniem obstugi

1.4 Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t instalacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaganiom specyfikaciji
istotnych warunkow zaméwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robét instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wymagania do materiatow wyszczegolnionych w publikowanych katalogach
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Do materiatow wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach
ogolnych i szczegdtowych katalogdéw. W szczegolnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam
wskazane

Biorac pod uwage charakter obiektu , jako warunek wyjsciowy przyjeto urzadzenia i materiaty w
wykonaniu higienicznym o wysokiej sprawnosci , niezawodnosci dziatania , zgodnie z obowigzujgcymi
normamii wymogami, z niezbednymi atestami dla szpitalnictwa

Jako standard dla tego typu pomieszczen w swietle obowigzujacych przepiséw i wymagan urzadzenia
klimatyzacyjne powinny posiadac :

1. Certyfikat zgodnosci z Unig Europejska - CE,

2. Konstrukcja centrali do pomieszczen o wymaganiach czystosci, (gtadkie przej$cia miedzy
wszystkimi  sciankami  wentylatora, mozliwos¢ demontazu wentylatora, szczelne
przepustnice, wypetnienie fug silikonem kauczukowym, calo$¢ odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych i promieni UV)

3. Atest PZH - dotyczacy zastosowanych do wyrobu central materiatow,
4. Glosnosé centrali (do otoczenia max. 38dBA w odlegtosci 2m)
5. Parametry i dane techniczne jak w projekcie.
6. Rozwigzania zastosowane w projekcie powinny spetnia¢é wymagania i standardy normy
europejskiej 1ISO1946 .
3.SPRZET

Elektronarzedzia

Mierniki przeptywu .

3.1. Ogdlne : wymagania dotyczace sprzetu podane w OST

3.2. Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny whasciwe dla
danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczeg6towych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie zostang
nie dopuszczone do robo6t przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST

4.2. Transport materiatow

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu lub pod przykryciem — w warunkach
uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne kanatoéw, rur , urzadzen i osprzetu.
Materialy podstawowe jak ; kanaly ich osprzet ,urzadzenia klimatyzacyjne musza by¢ skladowane w
pomieszczeniach zadaszonych z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST

Montaz urzadzen prowadz gcych powietrze
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.
Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. Instalacja kanatowa winna by¢ wykonana jako szczelna zgodnie z PN-EN1507:2006.
Wymagania szczelnosci sieci w granicach nie przekraczajgcych 3 m3 powietrza na 1 m2 powierzchni
kanatu i godzine przy cisnieniu 1000Pa.
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Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ sSrubami i nakretkami szesciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza.

Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysoko$é potowy nakretki $ruby.
Skrecenie srub zaleca sie wykonywa¢ parami po dwie przeciwlegte lezace sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potaczenia kotnierzowe i bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie
uszczelkg gumowg i dodatkowo pastg uszczelniajgcy silikonows .

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sagsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac¢ obcigzenie
robwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z weilny mineralnej lub innego materialu o podobnych wiasciwo$ciach na
grubosci sciany lub stropu.

Kanaty typu ,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z uszczelnieniem
gumg mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie potgczen opaskami z termokurczliwego
tworzywa sztucznego.

Kanal nawiewny prowadzacy powietrze od czerpni do centrali zabezpieczy¢ ostong z welny
mineralnej gr.8 cm w folii aluminiowej, kanaty wywiewne wyrzutowe zabezpieczyé ostong z welny
mineralnej gr.5 cm w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej

Przed przystgpieniem do badahn urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Elementy regulacji przeptywu nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci min 3 Srednic
réwnowaznych.

Wszelkie elementy sterowania i sygnalizacji nalezy wyposazy¢ w tabliczki okreslajaca ich funkcije

Instalacje AKPIA wykona¢ zgodnie z zataczonymiw projekcie wytycznymi do projektu automatyki.

Uktad automatycznej regulacji zgodnie z wytycznymi w projekcie musi mi _edzy innymi :

- wyposazony byé w sterownik swobodnie programowalny DDC

- realizowa¢ wszystkie funkcje sterujgce , zabezpieczajgce oraz informujgce o pracy systemu
wentylacyjnego . Oprécz podstawowych funkcji zabezpieczajacych i sterujgcych praca centrali |
uktad musi byé wyposazony w presostaty na filtrach , zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wzrostem i spadkiem temperatury po stronie powietrza nawiewnego , kontrolowanie i sterowanie
temperaturg po stronie powietrza usuwanego , mozliwo$¢ zmian obrotéw wentylatoréw .

- ukiad wentylacyjny musi zosta¢ wyposazony w kasete zdalnego sterowania

przewiduje sie w ramach dostaw urzadzen , wykonania przez dostawce urzadzen
okablowania miedzy szafg a elementami wykonawczymi w oparciu o listy kablowe
dostawcy urzadzen instalacji wentylacji oraz automatyki.

- Zwraca sie uwage aby kalkulacja oferty na dostawe automatyki byta kompleksowa i obejmowata
dostawe ,pod klucz”.

- Projekt automatyki powinien stanowi¢ integralng czes¢ dostaw systemu klimatyzacii i wentylacji . W
ramach projektu j.w. uwzgledni¢ plany oprzewodowania wszystkich urzadzen sitowych i elementow
automatyki wydanych w projekcie technologicznym wentylacji (w maszynowni i poza nia)

-- Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegOlowego zapoznania sie z projektem (czescig opisowa, graficzng oraz kosztorysows) i
specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wniesé
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przed przystgpieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne
uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej /za potwierdzeniem odbioru/ do Inwestora, lub
bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca skladowania,

Przy sktadaniu zaméwienia na urzadzenia technologiczne nalezy zobowigza¢ dostawce -
producenta urzadzehn do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych /
wydajnosci , poboru mocy , elementéw regulacji , temperatur roboczych czynnikéw, cisnien i
temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen, wymiaréw, ciezaru, itp./ oraz zgodnosci z PW
miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku urzadzen o znaczeniu strategicznym / urzadzenia
AKPIAR itp./ przeprowadzi¢ nalezy koordynacje miedzybranzowg /dostawcéow, wykonawcow/ w
celu zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji. Projekt przewiduje realizacje automatyki
wraz z okablowaniem w ramach kompleksowych dostaw systemu klimatyzacji.

Cze$¢ elektryczng w zakresie zasilania szafy sterowniczej ujeto w projekcie podstawowym
elektrycznym.

Okablowanie szafy sterowniczej z elementami wykonawczymi nalezy wykonaé¢ na podstawie
projektu automatyki dostarczonego wraz z urzadzeniami.

Wykonanie potaczen kablowych wchodzi w zakres kompleksowych dostaw  urzadzen
wentylacyjnych.

Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , oraz w
zaleznosci od urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowa,  Atest
Higieniczny, znak bezpieczenstwa ,B”. W ramach dostaw urzadzen Dostawca dostarcza
Uzytkownikowi instrukcje obstugi instalacji klimatyzacji w trzech egzemplarzach i jest
zobowigzany do przeszkolenia obstugi .

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub
wprowadzania zmian nalezy bezwzglednie informowac Inwestora i Biuro Projektowe.

W zakres rob6t montazowych instalacji wchodzi réwniez wykonanie przytaczy (np. otworéw do
wprowadzenia w kanaty i rurociagi czujnikow , ztaczy kotnierzowych dla instalacji AKPiA. jak
rowniez nadzér i koordynacja przylaczy; elektrycznego, ciepta technologicznego, zasyfonowan
zrzutu skroplin i itp.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ na biezaco jakos¢ robdt i usuwacé usterki,
utrzymywac tad i porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowaé odpady.

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji jest wykonanie nastaw, oraz wprowadzenie parametréw
regulacji na obiektach regulowanych zgodnie z zatozeniami projektowymi i warunkami
technologii instalacji.

Podczas pierwszego rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ nastawe i wprowadzenie parametrow
obliczeniowych, w przypadku ich braku przyja¢ wartosci standardowe zgodnie z rodzajem i
specyfikg urzadzen , oraz funkcji pracy w calym uktadzie technologicznym.

Wszelkie wartosci i parametry wprowadzanych , Ilub dokonywanych nastaw nalezy
dokumentowac¢ w formie protokotow w ktérych nalezy poda¢ istotne informacje co do warunkéw
i parametrow pracy instalacji np. dzien, godz., wydajnos¢ ukiadu — strumien objetosci
powietrza, opory przeptywu na filtrach ,pobér pradu silnikow, rozptywy na kratkach , temperature
zewnetrzng powietrza , temperature w pomieszczeniu , poziom dzwieku, temperature na
zasileniu i powrocie czynnika grzewczego, .
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Calos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbiér instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robét
instalacyjnych COBRTI ,Instal” 2003 r. przy szczegélnym uwzglednieniu obowigzujacych
przepisbw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony s$rodowiska oraz zalecen i wymogow
producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczego6lnych
urzadzen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST
6.2. Badania w czasie odbioru robot
6.2.1. Badania robdt instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
+ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e proby cisnieniowe i szczelnosci
«  prawidlowos¢ rozstawienia podpor
e trwalo$¢ zamocowania rurociggéw do $cian
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci obejmujacego w tym wypadku zastosowanych materiatow oraz
technologii wykonania robét. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére
posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg o i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST

llosci rob6t podane w przedmiarach rob6t zostaly wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego.

Ogodlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdine i szczegétowe do katalogéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nieokreslonych w katalogach zasady
obmiarui okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST

8.2. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
Odcinki kanatéw przewidziane do obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia z

innymi
elementami, pozostate kanaly - w zakresie podanym w projekcie otwory w scianach,
stropach i dachach, miejsca na ktérych majg byé ustawione lub zawieszone aparaty
wentylacyjne, $cienne, przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w
niedostepnych przewodach powietrznych.
Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomié aparature automatycznej
regulacji.
Przed zatozeniem filtréw proponuje sie wykonac¢ przedmuch sieci przewodéw (okoto 30 minut).
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Prébny ruch urzadzen powinien trwac¢ nieprzerwanie 12 godzin.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
prawidtowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych,
prawidlowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac: - pomiary wstepne przed regulacja,
W czasie probnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementéw instalaciji
a w szczegolnosci:
- wykona¢ sprawdzajgce pomiary temperatury powietrza nawiewanego,
regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,
regulacje uktadoéw automatycznego sterowania,
- sprawdzenie osigganego natezenia halasu w pomieszczeniach.
- wykonac¢ sprawdzajgce pomiary ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,
zanotowac¢ opory przeptywu powietrza przez filtry,

Po zakohczeniu prébnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z podaniem rzeczywistych wydajnosci instalacji. Wyniki
badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robot w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.4. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli pomiary kontrolne daty wynik pozytywny — instalacja osiaga
parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymogami przyjetymi w projekcie z opuszczalnymi
odchytkami zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ , albo cato$¢ robét uznac za nie
odpowiadajace wymaganiom . Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
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publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. .

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urz. wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1507:2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN-1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe odbioru i wykonania
PrEN -12236 Wentylacja budynkéw- Podwieszenia i podpory przewodow

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci




