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1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji obliczen osion stalych dla
Gabinetu Rtg (2.91) zokalizowanego w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku Orzepowicach przy ul.Energetykow 46.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest uudokumentowanie prawidtowosci zabezpieczen pom.2.91, w ktérym zostanie
zainstalowany aparat typu ,,MULTIX TOP P-ACSS” f-my Siemens AG.

3. Podstawy opracowania.

A. Zlecenie f-my MEDICOH Sp.z 0.0. — pismo bez numeru z dnia 10.05.2000.
B. Dokumentacja dostarczona przez zleceniodawcg:
- propozycja rozstawu aparatu rtg opracowanie f-my MedService Siemens,
- fragmentaryczna dokumentacja obiektu,
- dane techniczne dot.aparatu.
C. Przepisy i normy
- Zarzadzenie M.Z.10.S. z 18.11.1988 r. w sprawie warunkéw jakie powinne spefniac
pracownie rentgenowskie oraz zasad pracy zwiazanej z postugiwaniem si¢ aparatami
rentgenowskimi /M.P. Nr.32 z 1988 r., poz.298/.

- Zarzadzenie Prezesa P.A.A. 2 31.03.1988 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego i wskaznikow pochodnych okreslajacych zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym /M.P. Nr 14 z 1988 r., poz.124/.

- Wytyczne w sprawie organizacji i zasad dziatania w dziedzinie radiologii - doc. dr med.
L.Smajkiewicza W-wa 1982 , P.Z. W.L.

- Zaklady rentgenowskie i wymagania ochrony przed promieniowaniem jonizujagcym
PN-62/J-80101.

- Znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem jonizujacym PN-79/J-08002 .

- Obliczenia oston statych PN-86/J-80001.

- Dane katalogowe aparatow rtg ,

- Rozporzadzenie M.Z i 0S 2 21.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakimi powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia Zaktadu Opieki
Zdrowotnej. .

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j.

- Wytyczne Projektowania Zaktadow Przemystowej Stuzby Zdrowia.



4. Opis lokalizacji.

7aktad Diagnostyki Obrazowej zostat zlokalizowany na II pigtrze (poziom P2) w segmentach C1
i B Pawilonu 3 Szpitala wg. projektu (opracowanie z przed 20 lat) w ciggu wewngtrznym bez okien.
Gabinet Rtg (pom.2.91) na poziomie II pietra sasiaduje z;
- przedsionkiem, :
- ciemnia,
- Gabinetem Rtg dla dzieci (2.89),
- kabing II,
- kabing I,
- koryiarzem,
- przedsionkiem do Gabinetu USG,,
- sterownia.
Nad Gabinetem Rtg na III p. zlokalizowano sal¢ operacyjna.
Pod Gabinetem Rtg na I p. zlokalizowano korytarz, Sekcj¢ Orzeczen Lekarskich, Statystyke
i Dokumentacje Medyczna,.

Powierzchnie:

- Gabinetu Rtg -31,95m’
- Sterowni -10,33 m?
- Kabiny I -1,35m?
- Kabiny II - 1,68 m’
- przedsionek -7.84 m’
Wysoko$¢ pomieszczen -3,28 m.

5. Warunki budowlane.

Sciana A — 120 mm x 2, cegla dziurawka (istniejaca).

Sciana B — 120 mm, cegla dziurawka (istniejaca).

Sciana C — 120 mm, cegta dziurawka (istniejaca).

Sciana D — 120 mm, cegta dziurawka (istniejaca).

Sciana E — 120 mm, cegla dziurawka (istniejaca).

Sciana F — 300 mm, cegta dziurawka.

Sciana G — 120 mm, cegta dziurawka (istniejaca) + 240 mm cegly pelnej (projektowana).
Strop, — strop BSZ ptyty kanatowe — zelbet 240 mm (istniejacy).

Strop, — strop BSZ plyty kanatlowe — zelbet 240 mm (istniejacy).

6. Zaplecze gabinetu.

Stanowig pomieszczenia zrealizowane w I etapie — Segment C1: pomieszczenie: przy gotowania
chorego, opracowania, personelu, kabiny, ciemnia, we personelu (brak pelnej kabiny sanitarnej)
rejestracja , sterownia.

W II etapie (Segment B) sala projekcyjna, magazyn, pom. pomocnicze, dwa pokoje lekarskie ze
wspblng kabing sanitarna, pokéj kierownika (bez sekretariatu) pokdj asystentéw, pokdj
$niadaniowy, archiwum klisz, 2 gabinety USG oraz kompleks pomieszczen MRJ.
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7. Dane dot. aparatu rtg oraz technologii pracy.

Aparat typu _.MULTIX TOP P-ACSS” ze statywem typu L, VERTIX TOP” f-my SIEMENS AG.

Parametry techniczne:
Generator typu POLYDOROS LX 50 LITE

moc 50= kW,

wys. czestotliwosci — 44 kHz,
napiecie wyjsciowe 40+1 50kV,
min czas ekspozycji 2 ms+3 s.

Lampa Rtg — zawieszenie sufitowe

typu OPTILX 150/30/50 C - 100,

dwuogniskowa: 0,6 mm, 1,0 mm,

zakres napig¢ 40+150 kV,

max natezenie pradu 800 mA,

max czas ekspozycji 5s,

filtracja wew. (lampa + blenda) —2,5 mm Al,

filtracja zewnetrzna ; 0,1, 0,2, 0,3 mm Cu,

moc dawki D* przeliczona dla pradu anodowego 1 mA w odlegtosci 1 m od ogniska lampy
(wg p. 2.5.1.1 PN-86/J-80001) w zaleznosci od w/w filtracji wynosi

0,7+1,39 c¢Gy e min" e m’e mA™.

Do obliczen przyjeto D*=1,39 cGy e min" e m*e mA™
Ruchy lampy :

pionowy 150 cm,

wzdtuzny 354 cm,

poprzeczny 222 cm,

obrét lampy wokét osi pionowej +154° + - 182,
obrét lampy wokot osi poziomej + 120°.

Stot kostny typu MULTIX TOP z ptywajaca plyta.
Zakres ruchow:

poprzeczne +/- 14 cm,

wzdluzne +/- 48 cm,

wys.stotu regulowana 59+89 cm,
réwnowaznik plyty < 0,6 mmAl,

Statyw typu VERTIX TOP

regulowana wys. szuflady,
odlegtosé srodka szuflady od podtogi 38+190 cm.



Technologia

- Czas pracy personelu

Praca 5 dni tygodniowo

5 h/dzien 5 dni = 25 h/tyg/zmiang
Maksymalny czas ekspozycji—5 s
Do obliczen przyjgto $r. czas ekspozycji 2,5 s.
Tlos¢ ekspozycji n= 50 eksp./dzief/zmiang

t,=50 eksp./dziefi x 5 dni x 2,5 s = 625 s/tyg = 10,4166 min/tyg= 0,1736 h/tyg/zmiang.
Czas pracy personelu za ostonami 40 h/tyg.
Obshugg aparatu rtg zapewni personel Zaktadu Rgdiologii.

przez aparat.

8. Okreslenie rodzaju i kierunkow wigzek promieniowania X emitowanego

Ostona Za oslong Rodzaj promieniowania X
Sciana A ciemnia pierwotne
Sciana B przedsionek, ciemnia pierwotne
Sciana C Gabinet Rtg dla dzieci (2.89) pierwotne
? Sciana D kabiny I i1l pierwotne
Sciana E korytarz pierwotne
§ Sciana F przedsionek do kabin USG pierwotne
Sciana G sterownia pierwotne*
Strop, sala operacyjna pierwotne
Strop, korytarz, Sekcja Orzeczen Lekarskich, pierwotne
Statystyka i Dokumentacja Medyczna

* zalozenie przyjete wylacznie do obliczen ze wzgledu na mozliwosci techniczne aparatu.
W regulaminie pracy z promieniowaniem nalezy wprowadzi¢ bezwzglgdny zakaz kierowania
wiazki promieniowania jonizujacego X na sterownig.




9, Wartosci wspolczynnikow.

t,=1e1¢10,4166 min = 10,4166 min
t,=1¢ 10 10,4166 min = 10,4166 min
te=1e¢1¢10,4166 min = 10,4166 min
ty= 0,25 ¢ 1 © 10,4166 min =2,60415
t.=0,05 ¢ 1 ¢ 10,4166 min = 0,52083 min
t,= 0,05 ¢ 1 @ 10,4166 min = 0,52083 min
t;=191¢10,4166 min = 10,4166 min
=]e]e10,4166 min= 10,4166 min

tStrop g

towopa =1 @ 1 10,4166 min= 10,4166 min

e,

Ostona | D [eGy] T[/] U|/] 1 [m] t [min,h]
Sciana A 0,03 1 1 1,50 10,4166
Sciana B 0,03 1 1 1,50 10,4166
Sciana C 0,03 1 1 25 10,4166
Sciana D 0,03 0,25 1 1,5 0,260415
Sciana E 0,03 0,05 1 1,8 0,52083
Sciana F 0,03 0,05 1 25 0,52083
Sciana G 0,03 1 1 1.5 10,4166
Strop, 0,03 1 1 0,869 10,4166
Strop, 0,03 1 1 1,740 10,4166




10. Obliczenia oston stalych.

t=TeU-t

D*e] ot

k De I’

¢ ¥

C.Zredukowana moc dawki (c,)

Del’
tel

i =

gdzie;

T

U

B.Krotnosé (k) ostabienia promieniowania

gdzie;

D*

gdzie;

o obliczen zastosowano nizej wymienione wzory;
A.Czas (f) narazenia na promieniowanie w ciggu ty godnia

wspoiczynnik okreslajach prawdopodobienstwo
przebywania ludzi w ostanianym miejscu. [ /]
wspbtczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo
skierowania uzytecznej wiazki promieniowania
w kierunku obliczonej ostony. [ /]

maksymalny czas pracy Zrodla promieniowania
w ciggu tygodnia na jednej zmianie[s, min, h].

moc dawki w odleglosci Im od ogniska lampy
przeliczona dla pradu anodowego ImA,

[cGy e min'e m*e mA™ ]

nominalne natg¢zenie pradu anodowego lampy
rentgenowskiej, [mA].

czas narazenia w ciagu tygodnia osob
przebywajacych w miejscu ostanianym,[min].
dawka tygodniowa [cGy].

najmniejsza odleglos¢ ogniska lampy od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]
wspoiczynnik ostabiania w osrodku

dawka tygodniowa [cGy].

najmniejsza odleglo$é¢ przedmiotu
rozpraszajacego promieniowanie od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy[m].
czas narazenia w ciagu tygodnia na
promieniowanie rozproszone, [h].

nominalne natgzenie pradu anodowego lampy
rentgenowskiej,[mA].
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Obliczanie wynikow

Sciana A

139+800+2,60415+1  2895,8148
k = - = 4290096 [/]
0,03 » 1,502 0,0675

k = 42900,96 [ / ] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi otowiu o wartosci
3,35 mm. '

Sciana B
1,39 800« 2,60415 ¢ 1 2895,8148

= e = 42900,96 [/]
0,03 « 1,507 0,0675

k =42900,96 [/] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 rownowaznikowi ofowiu o wartosci

3,35 mm.
Sciana C
1,39 + 800 + 2,60415 « 1 2895,8148
k = = . = 15444345[/]
0,03 2,5 0,1875

k=15444345 [/] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi olowiu o wartoci
2,8 mm.

Sciana D

1,39+800+0,6510375+1 723,953
k = = = 1072524 [/]
0,03 « 1,50° 0,0675

k=10725,24 [/]odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi ofowiu o wartosci
2,8 mm. ‘

Sciana E
1,39+ 800+0,17361¢ 1 193,05430

k = = = 1986,1555 [/]
0,03 « 1,80° 0,0972

k=1986,1555 [/ ] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 rownowaznikowi otowiu o wartosci
1,95 mm.




 1539-800+0,17361+1  193,05432
- = = 1029,623 [/]

0,03 * 2,5 0,1875

139+800+2,60415¢1 28958148
¥ = = = 42900,96 [/]
0,03 « 1,5° 0,0675

k =42900,96 [/]odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 rownowaznikowi olowiu o wartosci
3,35 mm.

Strop,
1,39 ¢ 800+ 5,2083 « 1 5791,6296

k = = = 255646,9 [/]
0,03 * 0,869 0,0226548

k=255646,9 [/] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi olowiu o wartosci
42 mm.

Strop,

1,39 ¢ 800 » 5,2083 « | 5791,6296
k= = = 63764,577 [/]
0,03 « 1,74° 0,090828

k=63764,577 [ / ] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi otowiu o wartosci
3,5 mm.

1,39+ 800 * 5,2083 « | 5791,6296
k = = = 145976,8 [/]
0,03 + 1,15 0,039675

k=145976,8 [ /] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi ofowiu o wartosci
3,8 mm.
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11. Zestawienie wynikow obliczen wraz z uwagami.

Oslona Wyniki obliczen dla
k c1 dq
Sciana A 42900,96 S 3,35
Sciana B 42900,96 - 3,35
Sciana C 15444,345 L 2,80
Sciana D 10725,241 —_— 2,80
Sciana E 1986,1555 - 1,95
Sciana F 1029,623 - 1,75
Sciana G 42900,96 - 3,35
Strop, 255646,9 _ 4,2
Strop, 63769,577 35
145976,8 i 3,8

Gdzie :
k - krotnos¢ ostabiania promieniowania.|[ / ]
¢, - zredukowana moc dawki [cGy e h"'em*e mA™ ].
d, - réwnowaznik otowiu [ mm ]
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‘Rodzaj Grubosé Réwnowaznik olowiﬁ Réznica
~ Oslona materialu oslony [mm] | materialu | obliczony rownowaznikow
: : d [mm] d, [mm] olowiu d -d, [mm]
&ciana A | cegla dziurawka 120x 2 1,74 3,35 () 1,61
&ciana B | cegla dziurawka 120 0,87 3.35 (-) 2,48
$ciana C | cegla dziurawka 120 0,87 2,80 ) 1,93
ScianaD | cogladzivrawka | 120 [ 087 2,80 () 1,93
$ciana E | cegla dziurawka 120 0,87 1,95 (-) 1,08
ScianaF | cegla dziurawka 300 2,69 1,75 (+) 0,94
Sciana G | cegla dziurawka 120 0,87 3,35 (-) 0,02
cegla petna 240 2,50
Strop, Zelbet 240 3,35 4,2 (-) 0,85
Stropy zelbet 240 3,35 3.5 (=) 0,15
3,35 3,8 (-) 0,45

1. Do obliczen przyjeto wartosci gestosci:

- cegly dziurawki ¢c=1,6 g » cm>,

- cegly pelnej c=1,9 g e cm”,

- betonu ¢=2,2+23g* cm'3,

- olowiug=11,34 g * cm?,

tynku barytobetonowego ¢=3,2 g * cm”,

2+ Przy obliczeniach uwzgledniono procentowy podziat czasu ekspozycji w kierunku kazdej z oston.

3. Uwzgledniono wszystkie mozliwosci techniczne aparatu.

4. Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze tylko materiat Sciany F stanowi wystarczajace
zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizujacym.

5. Materiat Scian; A,B,C,D,E oraz Stropu, i Stropu, wymagaja zabezpieczen wg. zestawienia
w tabeli p.8.

6. Sciana G (sterowni) z cegly dziurawki 120 mm po uzupelnieniu cegta petng 240 mm bedzie
wymaga¢ tylko wykoriczenia tynkiem bartytobetonowym o grubosei 5 mm.

7. Warstwie szkta otowiowego o grubosci 4,5 mm odpowiada réwnowaznik otowiu o wartosci

1 mm.




¢ Zestawienie koficowe. Elementy zabezpieczane.
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Oslona

Element

zabezpieczany

Grubo$é [mm]

tynk
barytobetonowy

blacha
olowiowa

szklo
olowiowe

Sciana A

mur

20

lub 2,0

$ciana B

mur

20

lub 2,5

drzwi
z oscieznica
(do przedsionka)

2,5
2,5

Sciana C

mur

20

lub 2,0

Sciana D

mur

20

lub 2,0

drzwi
z oscieznica
(do kabiny II,
kabiny I)

2,0
20

Sciana E

mur

15°

lub 1,5

Sciana F

mur

Sciana G

mur

lub 0,5

okienko kontrolne
(zrama)

33

15,75

drzwi
z oscieznica
(do sterowni)

3,3
3,5

Strop,

sufit

10

lub 1,0

Strop,

podioga

10

lub 1,0

Kanatly w podtodze do wykonania i zabezpieczane wg danych Serwisu

9. Grubosci ani gestosci materialow na zabezpieczenia nie nalezy zmienia¢ w stosunku do
niniejszego opracowania.
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10. W obliczeniach wykorzystano nastgpujace marginesy bezpieczenstwa;
- przyjgta wartosé¢ dawki 0,03 cGy dla wszystkich punktow,
- usredniony czas ekspozycji.

11. W przypadku zastosowania zabezpleczen $cian z tynku barytobetonowego nalezy wykorzystaé
recepture podang ponize;j.
Receptura zaprawy barytobetonowej o gestosci 3,2g.cm-3;
Baryt o granulacji 0,2 + 1,0mm - 2520,0 kg
Cement portlandzki 250 - 313,0 kg
Wapno - 26,1 kg
Woda - 043 m’

Zaprawg sporzadza si¢ w stosunku:

BARYT CEMENT PORTLANDZKI 250 WAPNO WODA

16 4 1 1

Na 1m’ tynku barytobetonowego o grubosci 20mm potrzeba 42kg barytu.
Sciana przed natozeniem tynku winna byé odkurzona i zmoczona woda.
Tynk nalezy wykona¢ warstwowo. Ilo$¢ warstw zalezy od grubosci tynku.
Grubos¢ kolejno naktadanych warstw : .

L [-2+ S5mm.
II-5+10mm.
-3+ 12mm.

gladZ-2 + 3mm.

Calkowita grubos¢ tynku nie powinna przekraczaé¢ 30mm.

W przypadku stosowania tynkéw grubszych niz 30mm zaleca si¢ stosowanie siatek metalowych
Barytobeton w czasie twardnienia wskutek duzego cigzaru wiasciwego daje silne osadzanie sie
prowadzac do peknieé i dlatego nalezy nakiadac go warstwowo.

Podczas wykonywania Scian ochronnych z barytobetonu temperatura w pomieszczeniu podczas
pracy i w ciggu pierwszych 15 dni nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C.

W ciagu 10 dni wykonane tynki nalezy polewaé¢ woda.

12. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowos¢ zamocowania wszystkich ochronnych drzwi
z o$cieznicami oraz okienka kontrolnego z rama.
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2. Wytyczne do opracowan branzowych.

A. Instalacje elektryczne. ,
Wymagana jest automatyczna sygnalizacja $wietlna wskazujaca wiaczenie wysokiego napigcia na
lampe rtg. Plafoniery sygnalizacyjne z napisem "Uwaga promieniowanie" oraz oznakowaniem
ostrzegawczym (zgodnym z PN-79/J- 08002)-zainstalowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do
gabinetu (zgodnie z rysunkiem). Schemat instalacji sygnalizacyjnej winien zosta¢ zrealizowany
i dotaczony oddzielnie przez wykonawce.
Wymagane jest zainstalowanie dwoch lamp bakteriob6jczych sufitowych obejmujacych
promieniowaniem ultrafioletowym aparat rtg. (Uwaga na elementy podwieszone aparatu — do
ustalenia z Serwisem aparatu miejsca zainstalowania).

B. W gabinecie nalezy zainstalowaé wentylacje mechaniczng nawiewno - wyciagowa
(z ogrzewanym nawiewem) zapewniajaca co najmniej 6-ciokrotng wymiang¢ powietrza na
godzine w gabinecie. W kabinach - wentylacje grawitacyjng. W sterowni — wentylacje
mechaniczng nawiewng w uzupetnieniu do wentylacji gabinetu oraz grawitacyjng zapewniajacg
1,5 wymiany powietrza na godzing. Rozwigzaniem najkorzystniejszym bytaby klimatyzacja dla
calego uktadu pomieszczen.

C. Oswietlenie zgodne z normami dla obiektéw stuzby zdrowia (ze §ciemniaczem).
W gabinecie nalezy uwzglednié¢ zainstalowanie kilku gniazdek sieciowych na cele serwisowe
i porzadkowe.

D. Zasilanie aparatu rtg oraz instalacj¢ przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta aparatu rtg lub Serwisu.

E. W gabinecie nalezy zainstalowa¢ instalacj¢ naglasniajaca sterownig z gabinetem.

F. Instalacje sanitamne.
W gabinecie wymagane jest zainstalowanie umywalki z biezacq i ciepta woda.

G. Prace wykonczeniowe.
Sciany nalezy pomalowaé na jasny kolor np.farba akrylowa.
Podtoge nalezy pokry¢ np. wykladzing PCV z rulonu, bez podktadu (do ustalenia z Serwisem
firmy ,,SIEMENS” rodzaj materiatu i jego wiasnosci).
Drzwi - czgsci drewniane winne by¢ pokryte lakierem (emalia) odpornym na dziatanie
$rodkow zmywajacych. Progi - zniesione.
Wszystkie powierzchnie powinny by¢ fatwo zmywalne, gladkie, o jednolitym potysku, bez:
zmarszczen, zaciekdw i innych wad widocznych gotym okiem.
Wilaczniki; lamp bakteriobdjczych, wentylacji nalezy opisaé i umiesci¢ w obrebie gabinetu
(wylacznik lampy bakterjobojczej umiescic przy drzwiach wyjsciowych).
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13. Wykaz podstawowego wyposazenia.

A.Dokumentacja gabinetu winna zawierac:
- projekt techniczno-budowlany obiektu,
- projekt obliczen oston stalych z opinia Slqsklego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach,

L (‘1‘\'1’]"1’{“ Ly ._..1.,.. : b
“-‘.JC_‘.-‘. bl Vi ek - 5 it B

- instrukcj¢ pracy z promlemowamem jonizujacym w warunkach tego gabinetu (z opinia
SLW.LS.),

- ewidencje kontroli dawek indywidualnych i terminéw odbytych lekarskich badan
specjalistycznych wraz z wykazem os6b zatrudnionych w narazeniu na promieniowanie
jonizujace,

- protokoty pokontrolne,zezwolenie SL.W.I.S.,itd.,

- dokumentacje aparatu rtg (montazowo-rozruchowa i obstugi w jez. polskim),

- paszport aparatu,

- protok6t odbioru technicznego,

- protok6i pomiaréw -uziemienia,

- protokét pomiaréw krotnosci wymiany powietrza zapewnianej przez wentylacjg mechaniczng

lub klimatyzacjg,

- schemat instalacji sygnalizacji $wietlnej (ostrzegawczej),

- $wiadectwo Inspektora Ochrony Radiologicznej,

- za$wiadczenia imienne dot. przeszkolenia w zakresie obstugi aparatu.

B. Sprzet uzupetniajacy wyposazenie gabinetu;

- fartuchy ochronne cate — 2 szt. o rtéwnowazniku 0,5 mm,

- fartuch ochronny poléwkowy - komplet,

- ostony na gonady komplet meskich, komplet zenskich oraz dla dzieci jezeli sa pacjentami,
re¢kawice ochronne,

- dozymetry indywidualne (w zaleznosci od ilosci 0séb obstugujacych aparat),

- sprzgt p/pozarowy,

- suszarka,

- dozownik mydta,

- plakietki z oznakowaniem ostrzegawczym,

- lampy bakteriobdjcze sufitowe.

C. Wyposazenie kazdej z kabin: wieszak, taweczka, lustro. Drzwi z gabinetu do kabiny (od strony

kabiny) nalezy wyposazy¢ w uchwyt zamiast klamki, a z kabiny do przedsionka w zamek typu
np. fazienkowego lub Lucznik.



14. Rysunki - w kolejnoSci zalaczenia.

1. Gabinet Rtg.

2. Zaktad Diagnostyki Obrazowej - rzut poziomu P2.
3. Rzut poziomu — P1.

4. Rzut poziomu — P3.

Rys. 2,3,4 dostarczone przez Zleceniodawce.

Uwaga koncowa.

Kazda zmiana dotyczaca: wyposazenia pracowni w nowy aparat, kubatury i powierzchni
gabinetu jak i sasiedztwa wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej dokumentacji oraz
uzyskania opinii Slaskiego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.
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OCHRORY RADIQLOGICZNEJ
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