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STOLARKA

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét w zakresie stolarki drawej w Pawilonie Diagnostyczno —
Zabiegowym Nr3, pomieszczenia RTG - SP ZOZ Wojewdyo Szpitala Specjalistycznego
Nr3 w Rybniku przy ul.Energetykow 46.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajagce i majice
na celu wykonanie monta bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robot wehodzi:

Drzwi i okna

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
Wbudowa& nalery stolarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drzwi specjalistyczne ochronne do pracowni RT@ wktadem otowianym
min.3,5mm wym. swiatta przejscia 1200mm x 2000mm, powinny odpowiada
wymaganiom aktualnie obowazujacych norm.

2.2. Drzwi specjalistyczne ochronne do pracowni RT@ wktadem otowianym
min.3,5mm wym.swiatta przejscia 800mm x 2000mm, powinny odpowiada
wymaganiom aktualnie obowazujacych norm.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage,
taczace, zabezpieczgge i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w
okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny &yzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone mglerzed ich zamocowaniem, pokryninia
otowiamg lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.
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2.4.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinnytaabezpieczone przed korgzj

2.4.2. Doborusrodkow impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony podanymi wwiadectwach ITB.

2.4.3.Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanejmbg zawier@ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywnry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Szkio.
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane.

2.6. Skladowanie elementow.
Wszystkie wyroby naley przechowywd w magazynach zamkuych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dengsznymi.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinnawierad wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem budowlanym indywidualnym. Okucia zi@montowane
do wyrobu przechowywai transportowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzenie przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoezniak mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Ikyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, sypneeiem lub utrad
statecznéci.

Sposoéb skladowania wg punktu 2.5.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego
ma przylegd oscieznica. W przypadku wyspujgcych wad w wykonaniu §gieza
lub zabrudzeniudieza, Ggcieze naley naprawt i 0Czyscic.

5.1.2. Skrzydia drzwiowe, $oieznice powinny mié usung¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

* Dokladnacs¢ wykonania écieza powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
wg SST.

* Oscieznice mocowé za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu.

Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozja biologiczna od strony muru.

* Szczeliny miedzy écieznica, a murem wypettimaterialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie gcieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezcieznicowych sprawdzi ustawienie zawiaséw kotwionych wadezu.
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* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkn sprawdzé luzy.
Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementéwessidich.
Wartcs¢ luzu i odchytek

Miejsce luzéw okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a &cieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powloki powinna hy jednolita, bez widocznych poprawekladow pdzla, rys
i odpryskow.

Wykonanie powtoki nie powinno wydziélanieprzyjemnego zapachu i zawiersubstancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakéci.
6.1. Zasady kontroli jakoi powinny by zgodne z wymogami norm dla stolarki okiennej i
drzwiowej oraz robot szklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddo wymiardw,

- sprawdzenie jaki materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucymokwe oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowsoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Odbidr robaot.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegagsadom odbioru robot zanigeych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w puaktioraz czynrii wyszczegoblnione
w punkcie 5.

8. Przepisy zwizane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Dz nr 243, poz. 1623 z2010 r. z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikdechnicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47, poz. 401 z 2003 rok)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppo
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz Nr 121, poz. 1138 2003 r.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach ldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003-rw sprawie informacji dotyaze;j
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004rsprawie systeméw oceny zgodob
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@Em

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 40
zm.)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie ppoDz. U. Nr 147, poz.1229 z 2002 roku)

- Wspolny Stownik Zamoéwie

- Kodeks Cywilny

- Normy aktualnie obowzujace



