ZAL ACZNIK NR 1.5.6

Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykow 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

dla adaptowanych pomieszcze n pracowni rentgenowskich w Pawilonie Nr 3 - segment C,
poziom P2 (Pracownia RTG i Pracownia Mammografii)
i segment D, poziom PO (Pracownia RTG)

Adres budowy: ul. Energetykéw 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Poprawa jako $ci wykonywania procedur operacyjnych
poprzez ucyfrowienie Zaktadu Diagnostyki Obrazowe]
SPZ0OZ WSS Nr 3 w Rybniku

Rodzaj robét: Roboty ogdélnobudowlane

CPV 45300000-0

Rybnik, marzec 2015 .
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Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. llos¢
ustalenia miary
1. Pawilon Diagnostyczno — Zabiegowy Nr 3 - seg.C - P2Pracownia RTG
1 2 3 4 5

1| wg naktadéw Demonta - ostrane Wygcie acieznic drewnianych m2 4,00
rzeczowych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2
KNR 19-011019-
05-050

2 [ wg naktadow Utylizacja gruzu i drzwi drewnianych m3 0,50
rzeczowych
kalk.wtasna

3| wg naktadéw Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z szt 1,00
rzeczowych wktadem otowianym 3,5mm wymiatta 800mm x
kalk.wlasna 2000mm

4| wg naktadow Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z szt 1,00
rzeczowych wkitadem otowianym 3,5mm wymiatta 1200mm x
kalk.wtasna 2000mm

5| wg naktadéw Monta: drzwi specjalistycznych wsp. x 2,0 m2 4,00
rzeczowych
KSNR 70503-08-
050

6 [ wg naktadow Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 81,20
rzeczowych
KNR 4-010818-05
050

7| wg naktadow Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtad miejsce 5,00
rzeczowych powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2
KNR 4-010804-03
123

8| wg naktadow Przygotowanie powierzchni posadzekz m2 81,20
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfed (sfalowat)
KNR 4-011204-08
050

9 [ wg naktadow Posadzki z wyktadziny z tworzywa sztucznego PCV m2 70,40
rzeczowych antystatyczna
KNR 2-021112-03
050

10| wg naktadbéw Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2 70,40

rzeczowych
KNR 2-021112-09
050
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11| wg naktadéw Cokoliki z wyktadziny z tworzywa sztucznego PCV m2 10,80
rzeczowych antystatyczne
KNR 2-021112-03
050

12| wg naktadéw Przyklejenie cokolika - listwy moutawej z pomag m 72,60
rzeczowych kleju
KNR 2-021113-06
040

13| wg naktadéw Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2 10,80
rzeczowych
KNR 2-021112-09
050

14| wg naktadéw Wywiezienie wyktadziny PCV i gruzu samochodami m3 0,41
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
KNR 4-010108-18| konstrukcji gruzobetonowychuzlobetonowych
060 naodlegit@é do 1 km

15(wg naktadéw Wywiezienie wyktadziny PCV i gruzu samochodami m3 0,41
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
KNR 4-010108-20| konstrukcji na kady 1 km, bez wzgldu na
060 rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km

16| wg naktadow Utylizacja i sktadowanie wyktadziny PCV i gruzu m3 0,41
rzeczowych
kalk.wtasna

17| wg naktadéw Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 88,60
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwfed (sfalowai)-
KNR 4-011204-08| szpachléwka drobnoziarnista, krotfdox 2 - 40%
050

18| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi m2 221,40
rzeczowych lateksowymi zmywalnymi (I klasa odpafoiona
KNR 4-011204-02[ szorowanie na mokro PN EN 13300) , starych tynko
050 wewrgtrznychscian

19| wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi m2 65,00
rzeczowych lateksowymi zmywalnymi ( Iklasa odpafaiona
KNR 4-011204-01| szorowani na mokro PN EN 13300), starych tynkéw
050 wewrgtrznych sufitbw

20| wg naktadéw Dwukrotne malowanie fagbolejrg stolarki m2 27,00
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni ponad 1,0
KNR 4-011209-10| m2,uprzednio malowanej
050

21| wg naktadow Zabezpieczenie podtog fgli m2 65,00

rzeczowych
KNR 4-01W1216-
01-050
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2. Pawilon Diagnostyczno — Zabiegowy Nr 3 - seg.C - P2Pracownia Mammaografii RTG

1 2 3 4 5

22| wg naktadow Demonta - ostrane Wygcie gscieznic drewnianych m2 2,40
rzeczowych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2
KNR 19-011019-
05-050

23| wg naktadow utylizacja gruzu i drzwi drewnianych m3 0,50
rzeczowych
kalk.wtasna

24| wg naktadéw Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z szt 1,00
rzeczowych wkitadem otowianym 3,5mm wymiatta 1200mm x
(kalk.wtasna 2000mm

25| wg naktadéw Monta drzwi specjalistycznych wsp. x 2,0 m2 2,40
rzeczowych
KSNR 70503-08-
050

26| wg naktadow Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 21,60
rzeczowych

KNR 4-010818-05
050

27| wg naktadow Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtad miejsce 5,00
rzeczowych powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2
KNR 4-010804-03
123

28| wg naktadéw Przygotowanie powierzchni posadzekz m2 36,23
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfed (sfalowat)
KNR 4-011204-08
050

29| wg naktadow Posadzki z wykfadziny z tworzywa sztucznego PCV m2 36,23
rzeczowych antystatyczna
KNR 2-021112-03
050

30| wg naktadow Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2 36,23
rzeczowych

KNR 2-021112-09
050

31| wg naktadéw Cokoliki z wyktadziny z tworzywa sztucznego PCV m2 2,33
rzeczowych antystatyczne
KNR 2-021112-03
050

32| wg naktadéw Przyklejenie cokolika - listwy montawej profilugcej z m 19,37
rzeczowych pomog kleju
KNR 2-021113-06
040

33| wg naktadow Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2 2,33
rzeczowych

KNR 2-021112-09
050
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34| wg naktadow Wywiezienie wyktadziny PCV i gruzu samochodami m3 0,41
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
KNR 4-010108-18| konstrukcji gruzobetonowychuzlobetonowych
060 naodlegi@é do 1 km

35| wg naktadow Wywiezienie wyktadziny PCV i gruzu samochodami m3 0,41
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
KNR 4-010108-20| konstrukcji na kady 1 km, bez wzgdu na
060 rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km

36| wg naktadéw Utylizacja i sktadowanie wyktadziny PCV i gruzu m3 0,41
rzeczowych
kalk.wtasna

37| wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 25,45
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwfed (sfalowai)-
KNR 4-011204-08| szpachléwka drobnoziarnista, krotidox 2 - 40%
050

38| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi m2 63,63
rzeczowych lateksowymi zmywalnymi ( | klasa odpafcina
KNR 4-011204-02| szorowanie na mokro PN EN 13300), starych tynkéy
050 wewrgtrznychscian

39| wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi m2 21,60
rzeczowych lateksowymi zmywalnymi ( Iklasa odpafaiona
KNR 4-011204-01| szorowanie na mokro PN EN 13300), starych tynkéy
050 wewrgtrznych sufitow

40| wg naktadow Dwukrotne malowanie fagbolejrng stolarki m2 12,80
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni ponad 1,0
KNR 4-011209-10| m2,uprzednio malowanej
050

41| wg naktadow Zabezpieczenie podtog fgli m2 21,60

rzeczowych
KNR 4-01W1216-
01-050
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3. Pawilon Diagnostyczno — Zabiegowy Nr 3 - seg.D - PoPracownia RTG
1 2 3 2 5

42| wg naktadow Demonta - ostrane Wygcie gscieznic drewnianych m2 6,00
rzeczowych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2
KNR 19-011019-
05-050

43| wg naktadow Wykucie otworéw wcianach z cegiet o grul§oi 1/2 m2 0,90
rzeczowych cegly na zaprawie cementowej,dla otworéw drzwiow
KNR 4-0110329- |iokiennych
04-050

44| wg naktadéw Ulozenie nadprey prefabrykowanych. m 3,00
rzeczowych
KNR 2-020126-05
040

45| wg naktadéw utylizacja gruzu i drzwi drewnianych m3 0,60
rzeczowych
kalk.wtasna

46| wg naktadow Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z szt 1,00
rzeczowych wkiadem otowianym 3,5mm wymiatta 800mm x
kalk.wtasna 2000mm

47| wg naktadow Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z szt 2,00
rzeczowych wkitadem otowianym 3,5mm wymiatta 1200mm x
kalk.wtasna 2000mm

48| wg naktadow Drzwi przesuwne dwudzielne wewnatrzlokalowe szt 1,00
rzeczowych 1200mm x 2000mm
kalk.wtasna

49| wg naktadéw Monta drzwi specjalistycznych wsp. x 2,0 m2 6,40
rzeczowych
KSNR 70503-08-
050

50| wg naktadow Montaz drzwi przesuwnych m2 2,40
rzeczowych
KSNR 70503-08-
050

51| wg naktadow Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 97,70
rzeczowych
KNR 4-010818-05
050

52| wg naktadéw Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtad miejsce 8,00
rzeczowych powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2
KNR 4-010804-03
123

53| wg naktadow Przygotowanie powierzchni posadzekz m2 97,70
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwfed (sfalowas)
KNR 4-011204-08
050
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54| wg naktadow Posadzki z wyktadziny z tworzywa sztucznego PCV m2 84,00
rzeczowych antystatyczna
KNR 2-021112-03
050

55| wg naktadow Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2 84,00
rzeczowych
KNR 2-021112-09
050

56 | wg naktadéw Cokoliki z wyktadziny z tworzywa sztucznego PCV m2 13,70
rzeczowych antystatyczne
KNR 2-021112-03
050

57| wg naktadow Przyklejenie cokolika - listwy montawej profilujacej z m 91,10
rzeczowych pomog kleju
KNR 2-021113-06
040

58| wg naktadow Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2 13,70
rzeczowych
KNR 2-021112-09
050

59| wg naktadéw Wywiezienie wyktadziny PCV i gruzu samochodami m3 0,90
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
KNR 4-010108-18| konstrukcji gruzobetonowychizlobetonowych
060 naodlegit@é do 1 km

60| wg naktadow Wywiezienie wyktadziny PCV i gruzu samochodami m3 0,90
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
KNR 4-010108-20| konstrukcji na kady 1 km, bez wzgdu na
060 rodzajkonstrukcji, na odlegé 10 km

61| wg naktadow Utylizacja i sktadowanie wyktadziny PCV i gruzu m3 0,90
rzeczowych
kalk.wtasna

62| wg naktadéw Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 136,20
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfed (sfalowai)-
KNR 4-011204-08| szpachléwka drobnoziarnista , krotdox 2 - 40%
050

63| wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi m2 340,40
rzeczowych lateksowymi zmywalnymi (I klasa odpafaiona
KNR 4-011204-02| szorowanie na mokro PN EN 13300), starych tynkoy
050 wewrgtrznychscian

64| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi m2 78,20
rzeczowych lateksowymi zmywalnymi ( | klasa odpafcina
KNR 4-011204-01{ szorowanie na mokro PN EN 13300), starych tynkoy
050 wewrgtrznych sufitow

65| wg naktadéw Dwukrotne malowanie fagbolejrg stolarki m2 12,96

rzeczowych
KNR 4-011209-10
050

drzwiowejscianek i szafek o powierzchni ponad 1,0
m2,uprzednio malowanej
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66

wg naktadow
rzeczowych
KNR 4-0111212-
19-050

Dwukrotne malowanie grzejnikow radiatorowych fart
olejng nawierzchniowy ogélnego stosowania

m2

5,46

67

wg naktadow
rzeczowych

KNR 4-01W1216-
01-050

Zabezpieczenie podtog fgli

m2

78,20

68

wg naktadéw
rzeczowych
kalk.wtasna

Zaluzja pionowa z pasoéw materiatowych

m2

15,60




