n

;0 LAKEAD USLUG POMIAROWO - PROJEKTOWYCH
2 41-500 CHORZOW __ul.Boczna 8/74 _tel./fax 2416 - 013 NIP 627 - 002 - 60
44 em Upowaznienie MZiOS nr ZPZ-EX-4437-Z/15/94 z dnia 29.07.94

Dokumentacja obliczen oslon stalych dla Gabinetu Mammografii Rtg
zlokalizowanego w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku - Orzepowicach
ul. Energetykow 46.

KOPIA

mgt Matjd Sodniewicz
upr. PREZESK PKNSTWEWSL AGENCUI
Autor opracowania mgr M. GodhTeWicz YK nr 2923/ 8796

INSFEKTOR
OCHRONYE\DIOLOGICZNEJ

Termin opracowania: wrzesien 1998 r.

DR [akd- 154 48
/V\ TOago9. 03



Spis tresci

[y

. Cel opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Podstawy opracowania.

4. Opis lokalizacji.

n

. Warunki budowlane.

6. Zaplecze gabinetu.

7. Dane dot. aparatu rtg i technologii pracy.

8. Okreslenie rodzaju i kierunkéw wigzek promieniowania X
emitowanego przez aparat.

9. Wartosci wspolczynnikow.

10. Obliczenia oslon stalych.

11. Zestawienie wynikéw obliczen wraz z uwagami.

12. Wytyczne do opracowan branzowych.

13. Wykaz prac adaptacyjnych.

14. Wykaz podstawowego wyposazenia.

15. Rysunki.



1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie obliczen oston statych dla Gabinetu
Mammografii Rtg zlokalizowanego w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku - Orzepowicach przy ul. Energetykow 46.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Gabinet Rtg, w ktorym przewidziane jest zainstalowanie aparatu
rtg typu , MAMMOMAT 3000 ” f-my Siemens i w zwigzku z tym udokumentowanie
prawidlowosci zabezpieczen oston statych.

3. Podstawy opracowania.

A. Zlecenie Biura Architektonicznego Muszynski & Nazar S.C. ul.Zabrska 9/5, 40-083 Katowice.
B. Podstawy techniczne

- dokumentacja aparatu oraz wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczen i montazu
aparatury ,,Mammomat 3000” f-my Siemens,

- opracowanie ,,Analiza mozliwosci wyprzedzajacego, uruchomienie gabinetow tomografu i
mammografu w ramach Pawilonu 3 Seg. C;-oprac. Biura Projektowego-Inwestycyjnego
Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. w Katowicach.

C. Przepisy i normy

- Zarzadzenie M.Z. 1 O.S. z 18.11.1988 r. w sprawie warunkéw jakie powinne spetniaé
pracownie rentgenowskie oraz zasad pracy zwigzanej z postugiwaniem si¢ aparatami
rentgenowskimi /M.P. Nr.32 z 1988 r., poz.298/.

- Zarzadzenie Prezesa P.A.A. z 31.03.1988 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego i wskaznikéw pochodnych okreslajacych zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym /M.P. Nr 14 z 1988 r., poz.124/.

- Wytyczne w sprawie organizacji i zasad dziatania w dziedzinie radiologii - doc. dr med.
L.Smajkiewicza W-wa 1982 , P.Z.W.L.

- Zaktady rentgenowskie i wymagania ochrony przed promieniowaniem jonizujacym
PN-62/J-80101.

- Znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem jonizujacym PN-79/]J-08002 .

- Obliczenia oston statych PN-86/J-80001.

- Dane katalogowe aparatow rtg ,

- Rozporzadzenie M.Z i OS z 21.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakimi powinny odpowiada¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia Zakiadu Opieki
Zdrowotnej.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

- Wytyczne Projektowania Zaktadéw Przemystowej Stuzby Zdrowia.

4. Opis lokalizacji.

Gabinet Mammografii Rtg stanowi jeden z gabinetéw wchodzacych w sklad Zaktadu Diagnostyki
Obrazowej, ktory zlokalizowano na II p. Segmentu C w Pawilonie 3 Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - Orzepowicach przy ul. Energetykow 46.



Gabinet Mammografii (2.111) na poziomie II pigtra sasiaduje z;
- pomieszczeniem o nazwie »Zaplecze” (2.109),
- gabinetem rtg (2.106),
- kabina I,
- kabing II,
- rejestracja (2.114).

Nad Gabinetem Mammografii na pigtrze III zlokalizowano pomieszczenia bloku operacyjnego (brak
szczegdlowej informacji).

Pod Gabinetem Mammografii na pietrze I zlokalizowano pomieszczenie pomocnicze i kantor
pOCZtOWYy.

Powierzchnie:

Gabinetu Mammografii -21,6 m?

kabiny I - powyzej 2,0 m’
kabiny II - powyzej 2,0 m’
,Zaplecza” - 121 W

Wysokos$¢ pomieszczen -3,28 m.

5. Warunki budowlane.

Sciana A - 120 mm, cegla dziurawka.
Sciana B - 120 mm, cegla dziurawka.
Sciana C - 120 mm, cegla dziurawka.
Sciana D - 120 mm, cegla dziurawka.
Strop - strop BSZ, plyty kanatowe - zelbet 240 mm.
Stropq - strop BSZ, plyty kanalowe - zelbet 240 mm.

6. Zaplecze gabinetu.

Stanowia pomieszczenia wymienione w pkt. 4 realizowane w I etapie; ,,zaplecze”, 2 kabiny,
ciemnia, we personelu (brak pelnej kabiny sanitarnej personelu), rejestracja.

W II etapie (Pawilon B):

sala projekcyjna, magazyn, pom. pomocnicze, dwa pokoje lekarskie ze wspdlng peing kabing
sanitarna, pokéj kierownika (bez sekretariatu), pokoj asystentow, pokdj $niadaniowy, archiwum
klisz, 2 gabinety USG oraz kompleks pomieszczent Magnetycznego Rezonansu Jadrowego.
Gabinety USG i MRJ umieszczone w ciagu stuzbowym dostepne trzema korytarzami z Pawilonu
Es

7. Dane dot. aparatu rtg oraz technologii pracy.

~MAMMOMAT 3000 MODULAR”

Generator - wysokiej czgstotliwosci.
Napiecie pracy 23 kV +35kV co 1 kV.



Mo - na lampie 2 mAs + 560 mAs.
Mo/W na lampie 2 mAs + 710 mAs.
Czas ekspozycji 7 ms + 4 s dla zdje¢ zwyklych,
7 ms + 7 s. dla techniki powigkszenia.
Lampa - anoda molibdenowo - wolframowa z wirujaca anoda i okienkiem berylowym.

Molibden
ognisko duze 150 mA przy 25 kV,
mate 28 mA przy 25 kV.
Wolfram
ognisko duze 188 mA przy 25 kV,
mate 34 mA przy 25 kV.
Filtracja lampy
30 pm molibdenu,
25 pm rhodu.
Mo/W
30 pm molibdenu,
25 pm rhodu,
50 pm rhodu.
Rotacja lampy +135° /-180° .
SID odlegtos¢ ognisko-film - 65 cm.
Format filmow : 18 cm x 24 cm,
24 cm x 30 cm.
Ekran ochronny wolnostojacy z szyba o réwnowazniku otowiu o wartosci 0,30 mm.

Moc dawki D* /wyznaczona na podstawie PN-86/ /J-80001/ w wiazce gtéwnej promieniowania

w odlegtosci 1m od ogniska lampy, przy nat¢zeniu pradu 1 mA i dla filtracji zewngtrznej Mo
réwnej 0,03 mm i napigcia 50 kV wynosi D* = 0,645 cGy min” » m? e mA™.

Technologia pracy

Gabinet bedzie obslugiwat pacjentki szpitala oraz przyjmowane amulatoryjnie.

Obstuge gabinetu bedzie stanowil personel Zakiadu Rtg (aktualnie brak szczegétowych informacii).

Praca personelu w tym gabinecie najprawdopodobniej na I zmianie.
Czas pracy jednej zmiany 25 godzin tygodniowo.
Czas pracy poza ostonami 42 godzin tygodniowo.
Czas pracy aparatu.
Zaktadajac czas jednej ekspozycji - 4 s. wykonujac 50 ekspozycji dziennie i 5 -cio dniowy tydzien
pracy otrzymuje si¢ :
4's 50 eksp./dzien o 5 dni = 1000 s/tyg. = 16,66 min/tyg. = 0,277 h/tyg.
Gabinet bedzie obstugiwany przynajmniej przez dwéch technikoéw rtg oraz lekarza radiologa, ktory
bedzie opisywat zdjecia.

-



8. Okreslenie rodzaju i kierunkéw wigzek promieniowania X emitowanego

przez aparat.

Oslona Za oslong Rodzaj wigzki promieniowania X

Sciana A »zaplecze” roZproszone
wc personelu pierwotne

Sciana B Gabinet Rig rozproszone
Sciana C kabina I pierwotne

kabina II roZproszone

Sciana D rejestracja rozproszone

Strop, blok operacyjny * rozproszone
Stropg pom. porzadkowe pierwotne

kantor pocztowy

* z wykluczeniem pomieszczen gdzie przeb

dzieci.

ywaja kobiety w cigzy, noworodki, wezesniaki i

9. Wartosci wspélezynnikow.

tA=100,25¢0277 h=0,06925 h

ta=0,25 1 16,66 min. = 4,165 min,

tg=10,250,277 h=0,06925 h

tc=0,25 o 1 ® 16,66 min = 4,165 min

tc=0,2500,2500,277h=0,0173125 h

tp=10,250,277h=0,06925 h

tsuopg=19100,277h=0277h

tsiopa =1 © 1 @ 16,66 min = 16,66 min



Oslona | D |[cGy] T[/] U[/] 1[m] t [min,h]
Sciana A 0,03 1 0,25 3,49 0,06925
0,25 1 min.3,0 4,165
Sciana B 0,03 1 0,25 2,4 0,06925
Sciana C 0,03 0,25 1 3,54 4,165
0,25 min.3,70 0,0173125
Sciana D 0,03 1 0,25 1,08 0,06925
Strop, 0,03 1 1 1,28 0,277
Stropg 0,03 1 1 1,300 16,66




10. Obliczenia oslon stalych.

Do obliczen zastosowano nizej wymienione WZOry;
A Krotnos¢ (k) ostabienia promieniowania

D*e et
k= Sy gdzie;
D
D* - moc dawki w odlegtosci 1m od ogniska lampy
przeliczona dla pradu anodowego ImA,
[cGy e min" e m?>e mA™! ]
I - nominalne natezenie pradu anodowego lampy
rentgenowskiej, [mA].
t - czas narazenia w ciggu tygodnia 0s6b
przebywajacych w miejscu ostanianym, [min].
D - dawka tygodniowa [cGy].
I - najmniejsza odleglos¢ ogniska lampy od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]
Yy - wspolczynnik ostabiania w osrodku.

B.Zredukowana moc dawki (c1)

Del’
= gdzie;
tel D - dawka tygodniowa [cGy].

1 - najmniejsza odleglo$¢ przedmiotu
rozpraszajacego promieniowanie od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy[m].

t - czas narazenia w ciggu tygodnia na
promieniowanie rozproszone, [h].

I - nominalne nat¢zenie pradu anodowego lampy
rentgenowskiej,[mA].

C.Czas (t) narazenia na promieniowanie w ciagu tygodnia

t=TeU-=t gdzie;

T - wspdtczynnik okreslajach prawdopodobienstwo
przebywania ludzi w ostanianym miejscu. [ /]

U - wspotczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo
skierowania uzytecznej wiazki promieniowania
w kierunku obliczonej ostony. [ /]

t - maksymalny czas pracy zrédia promieniowania
W ciggu tygodnia na jednej zmianie[s, min, h].



Obliczenia
Sciana A
0,03 » 3,49° 0,365403
¢ = = —————=0,0351771 [cGy e h" e m?e mA™ ]
0,06925 » 150 10,3875

¢1=0,0351771 [cGy # h" e m* e mA™ ] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi
otowiu o wartosci pon.0,1 mm.

0,645 + 150 « 4,165 1 402,96375
k= = = 1492,4583 [/]
0,03 « 3,0 0,27

k =1492,4583 [/] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi olowiu 0 wartosci
0,25 mm.

Sciana B
0,03 = 2,4° 0,1728
¢ = = ——=0,0166353 [cGyeh'em?emA™]
0,06925 « 150 10,3875

¢1=0,0166353 [cGy e h"' e m” e mA™ ] odpowiada na podstawie PN-86/1-80001 réwnowaznikowi
otowiu o wartosci pon.0,1 mm.

Sciana C
0,645+150+4,165+ 1 402,96375

k= = =1071,8603 [/]
0,03 » 3,54° - 0,375948

k=1071,8603 [/] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 rownowaznikowi otowiu o wartosci
0,2 mm.

0,03 « 3,70° 0,4107
¢ = = —————=10,1581516 [cGyeh'em’emA™]
0,0173125 + 150 2,596875

¢1=0,1581516 [cGy e h™ e m*e mA™ ] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi
ofowiu o wartosci pon.0,1 mm.



Sciana D
0,03 « 1,08> 0,034992
g1 = = —————=0,0033686 [cGy e h" e m*e mA™ |
0,06925 » 150 10,3875

¢1= 0,0033686 [cGy e h" e m*e mA™ ] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi
otowiu o wartosci 0,18 mm.

Strop,
0,03 « 1,28 0,049152
. = ——=10,0011829 [cGy eh” e m*e mA™ ]
0,277 » 150 41,55

¢1=0,0011829 [cGy e h" e m”e mA™ ] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 réwnowaznikowi
otowiu o wartosci 0,28 mm.

Stropg
0,645+ 150« 16,66 1 1611,855

k = = =31792,011 [/]
0,03 « 1,32 0,0507

k=31792,011 [/] odpowiada na podstawie PN-86/J-80001 rownowaznikowi otowiu o wartoci
0,5 mm.



11. Zestawienie wynikow obliczen wraz z uwagami.
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Wyniki obliczen dla Wybrana wartosé
Oslona réwnowaznika
. ¢ o Pb[mm]
Sciana A — 0,351771 pon.0, 1 0.25
1492,4583 0,25
Sciana B 0,0166353 pon.0, 1 pon.0,1
Sciana C 1071,8603 0,2 55
_— 0,1581516 pon.0,1
Sciana D ol 0,0033686 0,18 0,18
Stropg = — 0,0011829 0,28 0,28
Stropg 31792,011 0,5 0,5
Gdzie :
k - krotnos¢ ostabiania promieniowania.[ / ]
¢1 - zredukowana moc dawki [cGy e h™' e m? e mA™! ].
d; - rtéwnowaznik otowiu [ mm ]
Rodzaj Grubosé Réwnowaznik olowin Réinica
Oslona materialu | oslony [mm] materialu obliczony réwnowaznikow
' d [mm] d; [mm] olowiu d-d, [mm]
Sciana A cegla 120 0,9 0,25 +0,65
dziurawka
Sciana B cegla 120 0,9 pon.0,1 +0,9
dziurawka
Sciana C cegla 120 0,9 0,2 +0,7
dziurawka
Sciana D cegla 120 0,9 0,18 +0,72
dziurawka
Strop, zelbet 240 pow.2,0 0,28 A Dl
Stropyg zelbet 240 pow.2,0 0,5 +1,5




A. Do obliczen przyjeto wartosci gestosci:

— cegly c=1,6gecm>,

— betonu ¢=22+23gecm”,
— barytobetonu¢=3,2 e cm™,

— olowiu ¢=11,34 gecm’

B. Elementy zabezpieczane:

3
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Oslona

Element

zabezpieczany

Grubos$¢ warstwy [mm]

tynk barytobetonowy

blacha olowiowa

Sciana A

mur

drzwi

0,5

z oécieznica

0,5

Sciana B

mur

Sciana C

mur

drzwi

0,5

z odcieznicg
(do kabiny I)

0,5

drzwi

05

zZ oscieznicg
(do kabiny II)

0,5

Sciana D

mur

Strop,

sufit

Stropg

podloga

C. Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sie, ze zadna ze Scian ani tez sufit czy

podioga nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

D. Drzwi z oscieznicami wymagaja zabezpieczenia blacha olowiowsa o grubosci 0,5 mm.

E. Szczegblng uwagg nalezy zwrécié (w trakcie wykonastwa) na wypelnienie o$cieznic w/w blachg

olowiowa odpowiednio uksztaltowana i zachodzaca na mur minimum 10 cm marginesem lub
zaprawa barytobetonowg o gestosci 3,2 g e cm™ wypelniajaca przestrzen migdzy oscieznica i
zasadniczym materialem $ciany.



F. Receptura zaprawy barytobetonowej o gestosci 32gecm’;
Baryt o granulacji 0,2 + 1,0mm - 2520,0 kg
Cement portlandzki 250 - 313,0 kg
Wapno - 26,1 kg
Woda - 043m’

Zaprawe sporzadza si¢ w stosunku:

BARYT CEMENT PORTLANDZKI 250 WAPNO WODA

16 4 1 1

Na Im? tynku barytobetonowego o grubosci 20mm potrzeba 42kg barytu.
Sciana przed natozeniem tynku winna by¢ odkurzona i zmoczona woda.
Tynk nalezy wykonaé¢ warstwowo. Ilogé warstw zalezy od grubosci tynku.
Grubos¢ kolejno naktadanych warstw :

[-2+ 5mm.
II-5+10mm.
-3+ 12mm .

gladZz-2 + 3mm.

Catkowita grubo$¢ tynku nie powinna przekracza¢ 30mm.

W przypadku stosowania tynkéw grubszych niz 30mm zaleca si¢ stosowanie siatek metalowych.
Barytobeton w czasie twardnienia wskutek duzego cigzaru wlasciwego daje silne osadzanie sig
prowadzac do peknigé i dlatego nalezy nakladaé go warstwowo.

Podczas wykonywania $cian i stropéw ochronnych z barytobetonu temperatura w pomieszczeniu
podczas pracy i w ciagu pierwszych 15 dni nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C. W ciggu 10 dni
wykonane tynki nalezy polewa¢ woda.

G. Grubosci ani rodzajéw materialow stosowanych na ostony nie nalezy zmieniaé, ani zaniza¢
ich grubosci.



12. Wytyczne do opracowan branzowych.

A.

B.

C.

D.

E.

E

Instalacje elektryczne.

Wymagana jest automatyczna sygnalizacja $wietlna wskazujaca wlaczenie wysokiego napiecia na
lampg rtg. Plafoniery sygnalizacyjne z napisem "Uwaga promieniowanie" oraz oznakowaniem
ostrzegawczym (zgodnym z PN-79/J- 08002)-zainstalowa¢ nad drzwiami wej sciowymi do
gabinetu (zgodnie z rysunkiem). Schemat instalacji sygnalizacyjnej winien zostaé zrealizowany

1 dotaczony oddzielnie przez wykonawce.

Wymagane jest zainstalowanie jednej lampy bakteriob6jczej sufitowej obejmujace;j
promieniowaniem ultrafioletowym aparat rtg.

W gabinecie nalezy zainstalowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno - wyciagowg
(z ogrzewanym nawiewem) zapewniajaca co najmniej 7-miokrotng wymiang powietrza na
godzing w gabinecie (lub klimatyzacje).

Oswietlenie zgodne z normami dla obiektéw stuzby zdrowia.
W gabinecie nalezy uwzgledni¢ zainstalowanie $ciemniacza oraz kilka gniazdek sieciowych na
cele serwisowe i porzadkowe.

Zasilanie aparatu rtg oraz instalcj¢ przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta aparatu rtg lub Serwisu firmy SIEMENS.

Instalacje sanitarne.
W gabinecie wymagane jest zainstalowanie umywalki z biezaca i ciepta woda.

Prace wykoniczeniowe.

Sciany nalezy pomalowac farba emulsyjng na jasny kolor.

Podloge nalezy pokry¢ wyktadzing PCV z rulonu, bez podktadu (do ustalenia z Serwisem
firmy SIEMENS rodzaj materiatu i jego whasnosci).

W zwiazku przewidywanymi biopsjami pomieszczenie nalezy wykonczy¢ jak sale zabiegowe.
Drzwi - czgsci drewniane winne byé pokryte lakierem (emalig) odpornym na dziatanie
srodkow zmywajacych. Progi - zniesione.

Wszystkie powierzchnie powinny by¢ fatwo zmywalne, gladkie, o jednolitym potysku, bez:
zmarszczen, zaciekow i innych wad widocznych golym okiem.

Wiaczniki; lampy bakteriobojczej, wentylacji nalezy opisa¢ i umiesci¢ w obrebie gabinetu
(Wytacznik lampy bakterjobojczej umiescié przy drzwiach wyjsciowych).



13. Wykaz prac adaptacyjnych.

A. Zrealizowanie: - otworu drzwi z:
- gabinetu do kabiny nr I inrII,
- kabin na korytarz,
- gabinetu rtg do ,,zaplecza”.

B. Wykonanie instalacji elektrycznych:

- oswietleniowej w - gabinecie (m.in. miejscowej przy umywalce),
- kabinie.

- napigciowej dla:
- lampy bakteriobéjcze;,
- wentylacji mechaniczne;j, (nawiewno-wyciagowej) lub klimatyzacji w

gabinecie,
- sygnalizacji $wietlnej ostrzegawczej

C. Instalacje wod-kan - umywalki w gabinecie.
D. Wykonczenie $cian, podtogi.
E. Zamontowanie drzwi ochronnych,

F. Zamontowanie : wieszakow, plafonier sygnalizacji $wietlnej z oznakowaniem, zamocowanie
szyldow z opisem pomieszczen, oprzyrzadowania umywalki.

15



14. Wykaz podstawowego wyposazenia.

A.Dokumentacja gabinetu winna zawierac:

- projekt techniczno-budowlany obiektu,

- projekt obliczen oston stalych z opinig Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach,

- zgodg P.W.LS. na nabycie aparatu,

- instrukcje pracy z promieniowaniem jonizujacym w warunkach tego gabinetu (z opinig

P.W.IS.),

- ewidencje kontroli dawek indywidualnych i terminéw odbytych lekarskich badan
specjalistycznych wraz z wykazem o0séb zatrudnionych w narazeniu na promieniowanie
Jjonizujace,

- protokoly pokontrolne,zezwolenie P.W.LS.itd.,

- dokumentacje aparatu rtg.(montaZowo-rozruchowqi obstugi w jez. polskim),

- paszport aparatu,

- protoké6t odbioru technicznego,

- protokot pomiardw -Uziemienia,

- protokét pomiaréw krotnosci wymiany powietrza zapewnianej przez wentylacj¢ mechaniczng
lub klimatyzacje,

- schemat instalacji sygnalizacji swietlnej (ostrzegawczej),

- Swiadectwo Inspektora Ochrony Radiologicznej,

- zaswiadczenia imienne dot. przeszkolenia w zakresie obstugi aparatu.

B. Sprzet uzupelniajacy wyposazenie gabinetu;
- fartuch ochronny caly z gumy olowiowej o réwnowazniku Pb=min. 0,3 mm - 1 szt
- komplet fartuchow potowkowych o réwnowazniku min. 0,3 mm Pb.
- dozymetry indywidualne (w zaleznosci od ilosci 0s6b obstugujacych aparat),
- Wzmocniony wieszak (drewniany) nascienny na fartuchy ochronne,
- Sprzgt p/pozarowy,
- suszarka,
- dozownik mydia,
- plakietki z oznakowaniem ostrzegawczym,
- lampa bakteriobojcza sufitowa,
- Wywolywarka automatyczna - w ciemni,
- fantom,
- sensytometr,
- densytometr,
- fotelik firmowy dla pacjentki (przy biopsji).

C. Wyposazenie kabiny: wieszak, taweczka, lustro. Drzwi z kabiny do gabinetu nalezy
Wyposazy¢ w uchwyt zamiast klamki, a z kabiny do poczekalni w zamek typu

np. tazienkowego lub typu ,,Lucznik”,

D. Wyposazenie pozostatych pomieszczen zaplecza zgodnie z funkcjami.
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15. Rysunki - w kolejnosci zalaczenia.

1. Gabinet Mammografii
2. Rzut p.L
3. Rzut p.II.
4. Przekrdj pionowy I-I.

Rys. 2,3,4 - Biura Projektowo-Inwestycyjnego Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. Katowice.

Uwaga koncowa.

Kazda zmiana dotyczaca: Wyposazenia pracowni w nowy aparat, kubatury i powierzchni
gabinetu jak i sasiedztwa Wymaga sporzadzenia aneksu do niniej szej dokumentacji oraz
uzyskania opinii Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.
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