SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GLOWICA PRZEZPRZELYKOWA DO APARATU USG -1 SZTUKA

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny
»Wymogi”)
1 2 3 4
I.  |INFORMACJE OGOLNE:
1. |Glowica przezprzelykowa fabrycznie nowa, nieuzywana, TAK
nierekondycjonowana.
2. |Producent. podac¢
3. |Model / typ oferowanego gtowicy. podac
4. |Klasa wyrobu medycznego. podac
5. | Glowica przezprzetykowa do aparatu USG produkcji Philips typ TAK
HD15 nr seryjny USD 1120621 z roku produkcji 2011
posiadanego przez Zamawiajgcego.
Il. |INFORMACJE SZCZEGOLOWE:
1 Glowica sektorowa do badan przezprzelykowych dla oso6b TAK
" | dorostych.
Zakres czestotliwosci 2,0-7,0 MHz. TAK
Plaszczyzna obrazowania w zakresie 0-180°. TAK
Tryby pracy i obrazowania gtowicy:
o Obrazowanie 2D,
o0 Doppler kolorowy CD i CPA,
o Doppler pulsacyjny PW,
4. o Doppler fali ciggtej CW, TAK
o Doppler tkankowy TDI,
o Doppler z wysokg czestotliwoscig powtarzania impulsu
Hight — PRF,
0 Obrazowanie harmoniczne, XRES, LVO.
. |WYPOSAZENIE:
Dedykowana wanienka do wyzej opisanej glowicy
1. . TAK
przeznaczona do dezynfekcji.
Futerat przeznaczony do przechowywania gtowicy. TAK
Ostonka na kohcowke gtowicy do przechowywania gtowicy TAK
IV. |DOKUMENTACJA:
Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna
1 (. angielski) wraz z instrukcjg mycia i dezynfekcji glowicy oraz TAK

wykazem srodkow dezynfekcyjnych - dostarczy¢ wraz z
gtowica.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajac ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposoéb
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypelni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czes$¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie

oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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