ZAt ACZNIK 1.B.4

Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
MALOWANIE | ZABEZPIECZENIE SCIAN

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Roboty ogdélnobudowlane w Pawilonie DiagnostycznoZabiegowym Nr3,
Pawilonie Lézkowym Nr5 oraz Pawilonie L&kowym Nr7
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

Rodzaj robot: Roboty ogolnobudowlane

CPV 45453000-7

Rybnik, kwiecig 2015 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE | ZABEZPIECZANIE SCIAN

1. Wsikep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikdefhnicznej $ wymagania dotycze
wykonania i odbioru dotyeze wykmczeniascian wewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwyszystkie czynrii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie :

- powtok sécian i sufitbw charakteryzagych s¢ tatwascia czyszczenia, wkgiwoscia

samosterylizacji (niszazy i1 blokupcy dostp dla bakterii w gb powierzchni )
gwarantugcych wysolg odpornd¢ na chemikalia i dziatanie promieni UV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z STO i oboyziujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wymagania ogoélne wg STO. Wykonawca rojedt odpowiedzialny za jak® ich
wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty
Wymagania ogolne wg STO. Wszelkie materipgwinny odpowiadé& wymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach ITB i posiadaaktualne atesty.

2.1. Powtoki malarskie

Zgodnie z dokumentagcfechn. — musggwarantowd tatwas¢é czyszczenia, z systemem
auto-sterylizacji, ktéry samoczynnie zapobidgerzeniu st kolonii jakichkolwiek
bakterii , aktywny przez caly okregytkowania powioki gwarantagych wysolg
odpornd¢ na chemikalia i dziatanie promieni UV. ederaj i kolor powitok wg
dokumentacji projektowe;j

3. Sprat
Sprzt zgodny z przyjta technologa robot i wytycznymi producentow.

4. Transport

Podczas transportu materialy powinny agbezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania wykonania robot wg STO.
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5.1. Malowanie

*Podktad : powierzchrisciany naley pokry¢ powtoka gruntupca , uszczelr szczeliny
uszczelniaczem , natgé powtoke elastycznego podktadu

*Wykonczenie : powtoka wykiaczenia

Catdi¢ nalezy wykona zgodnie z instrukcjami producenta.

5.2.Farba do mycia i dezynfekcjisciany i sufity

Zastosowanie:

Najwyzszej klasy farba przeznaczona do wykonywania nowyemowacyjnych powtok na
wszystkich powierzchniach wewtnznych. Brak ucizliwego dla uytkownika zapachu
zarowno podczas obrébki jakztgpodczas schecia powoduje,ze farly mozna stosowa
nawet w ,szczegOlnie wgwych” pomieszczeniach mieszkalnych, biurowychninych.
Farba jest tatwa w obrébce i dobrze kog dlatego zazwyczaj (przy dobrze przygotowanym
podiazu) wystarcza jednokrotne malowanie. Bardzo szybkysychanie umdiwia bardzo
szybkie oddanie pomalowanych pomiesicde ponownego aytku.

Wiasciwosci:

*wodorozcieiczalna, ekologiczna o stabym, neutralnym zapachu

*nie zawiera sktadnikow powodagych ,fogging” — fapanie kurzy z powietrza

*0 duzej sile krycia

*dobrze dyfuzyjna,

*fatwa w wzyciu

*Wiasnasci wg normy: PN EN 13 300:

*Qdpornosé na szorowanie na mokro: Klasa 1

*Zdolnos¢ krycia :Klasa 2orzy wydajndci m2/I tj. ok. 140 ml/m
*Stopien potysku (potysk zwierciadlany): €doki mat(< 5)
*Spoiwo: Dyspersja tworzyw sztuce D IN 55 9

*Gestasc: ok. 1,5 g/cm3

Farba powinna posiadatesty dla obiektéw shby zdrowia

6. Kontrola jakosci

Kontroli podlega:

-zgodnd¢ z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowas¢ przygotowania podtoy,

-wyglad powierzchniscian - powinny mi€barwe jednolita zgodry, ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzezmarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mi& jednolity potysk.

- stopigh odporndci powtoki na zarysowanie iscieranie oraz zmywanie

- stopieh przyczepnéci powtoki do poditaa

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nafeuzna& za wykonane
prawidtiowo. Gdy ktorekolwiek z bafladato wynik ujemny, naky usura¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowyma $ednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

llos¢ robdt okréla se na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robdt
Roboty podlegajodbiorowi wg. STO i zasad podanych paji
Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6



