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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE WODNE

Spis tréci:
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2. Materiaty

3. Sprzt

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakéci robot
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatsoi
10. Przepisy zvazane

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniezjest wykonanie instalacji wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji na poziomie P-1 w Pawilonie BIEP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podsiampracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obfych ST
Niniejsze wymagania dotygzobot zwazanych z uktadaniem ruragdéw oraz armatury tj.
baterii umywalkowych.
1.4 Okrélenia podane w niniejszej Sk ggodne z obovdzujacymi normami oraz przepisami
I 0zhaczaj:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlanegzame z wykonaniem robét instalacynych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykawaj roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzaneels wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniey jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdblne operacje robocze; procethaa by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokutangi projektowej zawierage (opisugce)
przedmiot i wymagania dla okilenego obiektu .
1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne. Armatura powinna posiadacio letna gwaranag przez producenta.

3. Sprzet



ZAt ACZNIK 1.B.5

Wykonawca jest zobowtany do waywania sprztu posiadajcego dopuszczenie do
uzytkowania jak elektronaeglzia i gwintownica.

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do transportu materiatlow pdze
niezlegdnych do wykonywania danego rodzaju robét. Matgnadlezy przewozé w warunkach
uniemaliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczneospretu.

5.  Wykonanie robot

Wewrgtrzne instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulanjplezy wykonywa z rur

z tworzywa sztucznego ( woda ciepta z rur stabiiaoych wktadk aluminiowa np. typu
TECEflex lub réwnowane).

W miejscu przej¢ rurocagow przez przegrody budowlane powinnylosadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie me by polaczea rur.

Przestrzé miedzy rurociagiem a tuleg ochronn, powinna by wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechagte przez strop powinny wystawak. 2 cm powyej posadzki.
Wszystkie przewody érednicach wikszych od 40 mm przechagze medzy strefami pgarowymi
wykona: jako przejcia w tulejach ogniochronnych o odpos$nbodpowiadajcej odpornéci
przegrody przez ktér przechodz.

Wewrgtrzne przewody wodoggowe powinny by uktadane w kierunkach prostopadtych i
réownolegtych dascian, na poziomie piwnic pod stropem , natomiaspoaomie parteru w
bruzdachsciennych. Nalgy nawizat si¢ z projektowan instalacy do istniejcej instalacji pod
stropem piwnic montag na odgazieniach zawory odcinage.

Spadki przewodéw powinny zapewtimozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mlowosé
odpowietrzenia przez najwugj potazone punkty czerpalne. Dla omégia przeszkod dopuszcza
Si¢ stosowanie odsadzek, z tyra przy wikszej dlugaéci odsungcia pionu (ponad 0,9 m)
odcinek odsadzki powinien Bynachylony do pionu podakem nie mniejszym od 45
Maksymalne odlegkzi pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur z
tworzyw sztucznych powinny odpowiadarymogom Producenta.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw riglevykonywa przy wzyciu tulei zaciskowych
bez uszczelek typu O-ring.

Przewody w bruzdach powinny néiezolack cieplm oraz powietrza nie mniejsa niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bmaderiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastpi¢ po dokonaniu odbioru ezciowego instalacji wodoggowe).

Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadych w bruzdach powinna by
zabezpieczona przed tarciendaanki bruzd przez owigcie papierem.

Cah instalacg wodochgowa ciepte wody i cyrkulacji wykonaw izolacji z pianki

polietylenowej o grubixi zgodnej z Rozp. MI "Warunki techniczne jakim pomy

odpowiadé budynki i ich usytuowanie" (Dz.U.75.690.2003 ze. zn06.11.2008r)

Minimalne odlegtdci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodowlgtgcznych powinny
wynosi 10 cm.

Przewody pod stropem nalemocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pomoc
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lutspornikéw powinna zapewdhitatwy

i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyagraniczenie
rozprzestrzenianiagdrgal i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomkdzy przewodem a obepruchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania pasidw poziomych powinna zapewiia
swobodne przesuwaniezgiur. Podejcia wody zimnej i cieptej powinny kdydodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody.
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6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przygiieniem do robét instalacyjnych

Badania w czasie odbioru robot

Po wykonaniu instalacji wody cieptej i cyrkulacplazy wykona proke szczelnéci instalacji
na cknienie 9 bar ( 1,5 krotnegosaienia roboczego) . Po pozytywnej probie szczalno
nalery przeprowadzi 3-krotne ptukanie oraz dezynfek@a pomog roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.

Po usungciu wody zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadz ponowne ptukanie.
Poszczegolne proby mushy¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania robdét instalacyjnych powinnydgyrzeprowadzane w zakresie :

- jakdéci zastosowanych materiatdw i zgodaicz dokumentagj projektows wyrobow,

- préby cénieniowe i szczelnii,

- ptukania rurocigu i uruchomienie,

- sprawdzenie odlegdoi rurocagdéw od innych sieci,

- prawidtowa¢ rozstawienia podpor statych,

- trwatos¢ zamocowania ruroggéw doscian

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarowania: szt, mb

8. Odbior robot

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytewwyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, insfalade zostap odebrane.

W takim przypadku naky przyja¢ rozwiazanie: "Bez koniecznych poprawek roboty nie zastan
odebrane".

Prace powinny zostavykonane zgodnie z dokumentapyojektow.

Roboty ma@na uzné za odebrane feli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozyhy Jeeli
ktorekolwiek z badadato wynik negatywny natg czes¢ albo caléc robot uzné za nieodpowiadage
wymaganiom. Odbidr powinien byotwierdzony protokotem.

9. Podstawa pfatnéci
Podstaw ptatncci sa przepisy w zawartej umowie.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptye/oe brodzikow natryskowych.
Ogodlne wymagania techniczne.

. PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.
. PN-91/M-54910 Wodoapi. Zabudowa zestawow wodomierzowych wgoakniach
wodochagowych.

. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania.
. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodggwej. Zawory wyptywowe wydione.
. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodggmwej. Zawor umywalkowy stegy.

. PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodggwej. Zawor z ruchomwylewka.
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. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

. PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodggowej. Baterie wannowe.

. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodggowej. Baterie umywalk.stgge kryte.
. PN-91/M-75160 Zicza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elasiatzn

. PN-91/M-75161 Kacéwki wylotowe do przewodow elastycznych.

. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodggowej. Przedtzacze

. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodggwej. Spust do zbiornikéw ptugzych.

. PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodggwej. Zawory przeptywowegkowe.
. PN-ISO-9000,(Seria 9001,9002,9003 i 9004) Normycince systemow zapewnienia



