SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr 1.2

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

(wg kolumny
~Nymogi”)
1 2 3 4
I. |FOTEL DO PODAWANIA CHEMIOTERAPII — 2 SZTUKI
1. Producent. podac
2. Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. Rok produkcji 2015. TAK
4. Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane, nierekondycjono- TAK
wane.
5. Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
6. Klasa wyrobu medycznego. podac
Budowa — 3 gtdbwne segmenty:
7 . o_parc_ie plecow, TAK
* siedzisko,
* oparcie ndg.
8 Konstrukcja kolumnowa, wykonana ze stali lakierowanej TAK
' proszkowo, tatwa do czyszczenia i dezynfekcji.
9 Catkowita dtugosé min.: 200 cm, TAK
Catkowita szerokos¢: max 105 cm.
10. | Maksymalne obcigzenie fotela min.: 200 kg. TAK’,
podac
11. Podstawa wyposazona w 4 kota z blokadg centralng min. 2 kot TAK
dostepnag z obu stron fotela.
Fotel wyposazony w dwa podiokietniki tapicerowane z
regulacjg kata nachylenia w plaszczyznie pionowej o kat min.
90° w celu fatwego wsiadania pacjenta na fotel.
12. |Podtokietniki zintegrowane z segmentem plecéw z funkcjg| TAK
utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym
ruchu segmentem plecow bez koniecznosci korygowania
ustawienia przez personel medyczny.
13. | Szerokosc¢ leza z zakresu 55 - 65 cm. TAK
14. | Wysokosé siedziska z zakresu 50 — 65 cm. TAK
Regulacja segmentu oparcia plecéw w zakresie min. 0 - 75°
15. |uzyskiwana za pomocg sitownika elektrycznego sterowanego TAK
pilotem przewodowym.
Regulacja segmentu oparcia ndg w zakresie min. 0 - 35°
16. |uzyskiwana za pomocg sitownika elektrycznego sterowanego TAK
pilotem przewodowym.
Pozycja wyjsciowa (tj. max. uniesiony segment oparcia plecow i
17. |max. opuszczony segment oparcia nég), uzyskiwana po TAK
nacisnieciu jednego wyraznie oznaczonego przycisku na pilocie
przewodowym.
18. Nieza_lezng regulacja segmentu oparcia plecow oraz segmentu TAK
oparcia nog.
19. | Segment oparcia nég wyposazony w oparcie stop. TAK
20. |Materac dzielony min. 3 segmentowy. Tapicerka wykonana ze TAK
zmywalnego materiatlu odpornego na dezynfekcje.
Wyposazenie dla kazdego fotela:
21. |« tapicerowany zagtowek, TAK

» przewodowy pilot,
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* uchwyt na pilot po obu stronach fotela, zintegrowany z
fotelem,
e wieszak na kroplowki z regulowang wysokoscig z
mozliwoscig zamontowania po obu stronach fotela.
Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna
22. |, L ; : TAK
(j. angielski) - dostarczy¢ wraz z fotelami.
ll. |WYPOSAZENIE
II.I' | STOLIK ZABIEGOWY — 1 SZTUKA
1. |Stolik fabrycznie nowy, nieuzywany o wymiarach:
* szerokos¢ 70 cm £ 5 cm, TAK
* gtebokos¢ 50 cm + 5 cm,
» wysokosc¢ z zakresu 80 - 100 cm.
2. |Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo. TAK
3. [Jedna szuflada o wysokosci min.: 20 cm. TAK
4. |Tacagorna ze stali nierdzewne;. TAK
5. |Taca dolna metalowa, lakierowana proszkowo. TAK
6. |4 kétka z czego min.: 2 z mozliwoscig blokady. TAK
7. | Uchwyty do prowadzenia, umieszczone nad krawedziami blatu. TAK
[I.Il. |KRZESLO OBROTOWE — 2 SZTUKI
1. |[Krzesto obrotowe fabrycznie nowe. TAK
2. |Podstawa jezdna, 5-ramienna. TAK
3. |Regulacja wysokosci siedzenia i oparcia. TAK
4. |Mozliwos¢ ustawienia kata odchylenia oparcia i jego blokada w
wybranej pozyciji. TAK
5. | Wysokos¢ oparcia stanowi podparcie plecow i ledzwi. TAK
6. |Zmywalna tapicerka. TAK
7. | Podtokietniki. TAK

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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