Pakiet 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr 1.2

APARAT DO KOMPUTEROWEGO BADANIA WZROKU Z WYPOSA ZENIEM — 1 sztuka

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

(wg kolumny
,Wymogi”)
1 2 3 4
I. |WYMAGANIA OGOLNE | PARAMETRY
1. [|Kompletny aparat do komputerowego badania wzroku — auto- TAK
keratorefraktometr.
2. | Producent. podac
3. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
4. |Rok produkcji 2015. TAK
5. | Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane. TAK
6. |Klasa wyrobu medycznego. podaé
7 | System pomiarowy oparty na metodzie Hartmanna-Shacka lub TAK .
. . . . s , podac¢
pomiar refrakcji w oparciu o0 metode wirujgcego pryzmatu.
Automatyczne naprowadzenie gtowicy we wszystkich kierun-
8. |kach (géra-dét, lewo-prawo, przdd-tyt) lub wszystkie ruchy gtow- TAK
ne gtowicy sterowane joystickiem.
9. |Kolorowy ekran ciektokrystaliczny, przekatna ekranu min 7”. TAK
10.| Funkcja pomiaru auto-start i manualnie. TAK
II. | TRYBY POMIAROWE
1. |[Automatyczny pomiar keratometrii i refrakcji. TAK
Pomiar refrakcji.
» Odlegtos¢ wierzchotkowa (VD): co najmniej 3 wartosci:
Omm, 12,00mm, 13,5 lub 13,75mm;
* Moc sferyczna, minimalny zakres: od -22D do +22D,
krok - co najmniej 2 wartosci: 0,12D i 0,25D;
2 * Moc cylindryczna, minimalny zakres: od OD do 10D, TAK
krok - co najmniej 2 wartosci: 0,12D i 0,25D;
* Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni,
krok - co 1 stopien;
* Odlegtos¢ miedzy zrenicami (PD): minimalny zakres od
20mm do 85mm.
» Minimalna $rednica zrenicy 2 mm.
Pomiar keratometrii.
*  Promien krzywizny rogowki, minimalny zakres od 5mm
do 10mm, krok co 0,01mm;
¢ Moc refrakcyjna rogdéwki, minimalny zakres od 67D do
3. 34D; TAK
» Astygmatyzm rogéwkowy, minimalny zakres od OD do
10D, krok - co najmniej 2 wartosci: 0,12D i 0,25D;
e Pomiar osi astygmatyzmu rogéwki od 0 do 180 stopni,
krok - co 1 stopien
4. |Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowe;. TAK
5. [Mozliwosé pomiaru srednicy zrenicy, rogowki, teczowki. TAK
6. |Rozluznianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu. TAK
7 Funkcja szybkich pomiarow, realizowana poprzez wylaczenie TAK
procedury rozluznienia akomodacji po pierwszym pomiarze.
8. | Funkcja pomiaru oka z wszczepiong sztuczng soczewka. TAK
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ll. |[WYPOSAZENIE
1. | Podbrodek. TAK
2. | Wbudowana drukarka, umozliwiajgca bezposredni wydruk do- TAK
konanych pomiarow.
3. | Dedykowany pod aparat stolik jezdny z elektrycznie regulowang TAK
wysokoscig. Blat na jedno urzadzenie.
a | Producent. podac
b | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
¢ | Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane. TAK
d |Klasa wyrobu medycznego. podac
IV. | DOKUMENTACJA:
1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna TAK
" | (j. angielski) - dostarczy¢ wraz z urzgdzeniami.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast

wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
cze$é oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zalagcznika, zawierajgcego tresci

zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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