SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT USG Z FUNKCJ A DUPLEX — 1 szt.

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny ,Wy-

mogi”)

1 2 3 4

I. | INFORMACJE OGOLNE:

1. |[Wysokiej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym TAK
Dopplerem.

2. |Producent. podac

3. | Typ/model. podac

4. |Klasa wyrobu medycznego. podac

5. |Aparat wraz z wyposazeniem fabrycznie nowy, wyklucza sie TAK
aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, uzywany.

6. |Rok produkcji —2015. TAK

II. |WYMAGANIA SPRZETOWE:

1. [Aparat przewozny na kotach z mozliwoscig blokady min. 2 kot. TAK

> |Waga aparatu max. 70 kg bez gltowic i urzadzen peryferyjnych. TAK,

| podac

3. | Zasilanie 230V, 50Hz. TAK

4. |Regulacja pulpitu sterowniczego w pionie i w poziomie. TAK

5 Technologia catkowicie cyfrowa, w tym system formowania i TAK
przetwarzania wigzki ultradzwiekowej.

6 Dynamika systemu: min 230 dB. TAK,

] podac

7 Minimalny zakres czestotliwosci pracy aparatu: 2,0 — 18,0 MHz TAK,

podac

8. | Gilebokosé tracji od czota gtowi in 1-30 TAK,

. ebokos¢ penetracji od czota gtowicy min cm. podac

9. |Min. 8 suwakéw wzmocnienia gtebokosciowego wigzki TGC. TAK

10. |taczna ilos¢ kanatéw przetwarzania: min 80 000, TAK,

podac

11. Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (tzw. Cineloop) min.:| TAK,
16 000 klatek. podac

12. Mozliwos¢ uzyskania dynamicznych obrazéw po zamrozeniu ze TAK
zmiang predkosci odtwarzania.

13. Mozliwos¢ uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B, tj.: 4 nie- TAK
zaleznych sekwencji Cineloop jednoczes$nie na jednym obrazie.

14. Minimum 40 wstepnych ustawien (tzw. Presetow) programowa-| TAK,
nych przez uzytkownika. podac
Minimum 3 aktywne gniazda do przylgczenia gtowic obrazo- TAK,

15. wych. podac
Monitor kolorowy LCD o przekatnej min. 17, na ruchomym ra-| TAK,
mieniu lub ruchomym przegubowym wysiegniku, zapewniajgcy | podac

16. |swobode ustawienia monitora w poziomie w stosunku do pulpitu
sterowniczego oraz pochylenia w kierunku pulpitu sterownicze-
go.

. . , TAK

17. Aparat fabrycznie wyposazony w uchwyt/y na 3 gtowice oraz na

butelke z zelem umieszczong w pozycji pionowej.
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Minimum 8" dodatkowy programowalny ekran lub panel doty-

TAK

18. ;
kowy LCD, wspomagajacy obstuge aparatu.
TAK
19. | Wysuwana spod pulpitu sterowniczego klawiatura.
TAK
20. | Whbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps.
TAK
21. |Aparat posiada zasilanie awaryjne — UPS.
Il | OBRAZOWANIE:
1. |Tryb B-mode. TAK
e , TAK,
a | Czestotliwos¢ odswiezania min.: 850 obrazéwis. ,
podac
b Automatyczna optymalizacja trybu B za pomocg jednego przy- TAK
cisku
- . - : : TAK,
¢ | Minimum dwie rézne techniki obrazowania harmonicznego ,
podac¢
2. | Tryb B-mode + CD. TAK
e . TAK,
a | Czestotliwos¢ odswiezania min.: 200 obrazow/s. )
podac
3. [Tryb M-mode. TAK
a anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym, minimum 3 nieza- TAK
lezne kursory (linie proste).
4 Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) na TAK
" | wszystkich zaoferowanych gtowicach.
a Zakres predkosci PWD: min +/- 7,5 m/s (przy zerowym kacie TAK,
bramki). podac
5. | Tryb Spektralny Doppler Ciggty (CWD). TAK
a Zakres predkosci CWD: min +/- 15,0 m/s (przy zerowym kacie TAK,
bramki). podac
5 Tryb Doppler Kolorowy (CD) na wszystkich zaoferowanych TAK
" | gtowicach.
. : TAK,
a | Zakres predkosci CD: min +/- 3,0 m/s ,
podac
b | Minimum 18 map koloru w CD. TAK’,
podac
Obrazowanie w rozszerzonym trybie CD o bardzo wysokiej czu-
7. |tosciirozdzielczosci z mozliwoscig wizualizacji bardzo wolnych TAK
przeptywdéw w matych naczyniach.
8 Tryb Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy na TAK
" | wszystkich zaoferowanych gtowicach.
9. | Tryb Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy. TAK
Tryb Duplex — (B+PWD) na wszystkich zaoferowanych gtowi-
10. TAK
cach.
11 Tryb Triplex — (B+CD/PD+PWD) na wszystkich zaoferowanych TAK

gtowicach.
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Obrazowanie wielokgtowe — obrazowanie w uktadzie skrzyzo-

12. wanych ultradzwiekdéw. TAK

13 Jednoczesne wyswietlanie na ekranie dwéch obrazéw w czasie TAK
rzeczywistym typu B i B+CD lub PD.

14 Minimalny zakres regulacji wielkosci bramki dopplerowskiej: TAK,

"~ 10,5mm - 20 mm. podac

15 Zakres regulacji kata bramki dopplerowskiej: min +/- 80°, skok 0 | TAK,

C|1°. podac¢
s o . o TAK,

16. | Mozliwos¢ odchylenia wigzki dopplerowskiej: min +/- 15°. podac
Adaptacyjny system obrazowania wyostrzajgcy kontury i redu-

17. |kujgcy artefakty szumowe dostepny na wszystkich zaoferowa- TAK
nych gtowicach.

18. MoZIiwoé(’.: regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i TAK
po zamrozeniu.

IV |FUNKCJONALNO SCI:

1 llos$¢ pomiaréw dostepnych jednoczesnie na jednym obrazie TAK
zatrzymanym: min 8.

5 Podstawowe pomiary: odlegtosci, obwodu, pola powierzchni, TAK
objetosci.

3 Bezstratne powiekszenie obrazu w czasie rzeczywistym i po TAK
zamrozeniu minimum x 16.

Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesuniecie linii

4. |bazowej i korekcja kata bramki Dopplerowskiej — dostepne w TAK

czasie rzeczywistym i po zamrozeniu.

Petne oprogramowanie do badanh:
e jamy brzusznej
* malych i powierzchownych narzgdow

5. * naczyniowych TAK

e kardiologicznych
e transkranialne
* miesniowo-szkieletowych.

6. Oprogramowanie do badan kardiologicznych wraz z pakietami TAK
pomiarowymi i raportami z Dopplerem spektralnym z falg ciggta.

- Raporty z badan z mozliwoscig zapamietywania raportow w TAK
systemie.

Oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomia-
ru kompleksu intima-media w czasie rzeczywistym z wykorzy-
8. . L . TAK
staniem czestotliwosci radiowych (RF) dla uzyskania bardzo
precyzyjnego pomiaru.
V  |ARCHIWIZACJA:
1 Zintegrowany dysk twardy HDD o pojemnosci przeznaczonej na TAK
" |archiwum min 200 GB.

5 Zapis obrazéw w formatach, co najmniej DICOM, JPG oraz petli TAK
" | obrazowych (AVI) w systemie aparatu.

3. |Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat, TAK
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pozwalajgce na zapis eksportowanych danych w formatach co
najmniej DICOM, JPG, AVI.

Videoprinter monochromatyczny. TAK
5. |tatwo dostepny minimum 1 wbudowany w aparat port USB. TAK
Mozliwosc¢ jednoczesnego zapisu obrazu na wewnetrznym dys- TAK
6 ku HDD i nosniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printe-
" |rze. Wszystkie te trzy opisane zadania dostepne po nacisnieciu
jednego przycisku.
Komputer stacjonarny zewnetrzny z mozliwoscig archiwizacji TAK
7 obrazow, pisania raportéw, opisdw z badan, potgczony z apara-
© | tem USG przewodem sieciowym 100 Mbps w celu wysytania
danych (obrazy, raporty).
Oprogramowanie umozliwiajgce odtwarzanie obrazéw nagra- TAK
8. |nych w aparacie w formacie RawData, ich analiza (pomiary,
raporty itp.).
9. |Drukarka laserowa. TAK
10 Oprogramowanie do przesytania obrazéw i danych zgodnych z TAK
" | standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist).
VI | GLOWICE USG:
1 Oferowane gtowice zapewniajgce ogniskowanie wigzki w dwéch| TAK,
" | ptaszczyznach. podac
2 Przetgczanie gtowic z klawiatury lub pulpitu/konsoli operatora TAK
" | (bez koniecznosci przektadania gtowic w gniazdach aparatu).
3 Gtlowica elektroniczna liniowa, szerokopasmowa, ze zmienng TAK
" | czestotliwosci pracy;
a |typ; podac¢
L, , TAK,
b |zakres czestotliwosci pracy: min. 4,0 — 13,0 MHz; ]
podac¢
¢ | obrazowanie harmoniczne, minimum 4 pasma czestotliwosci; TAK
d |liczba elementéw: min. 190; TAK’,
podac¢
‘e . : TAK,
e |szerokos¢ skanowania z zakresu: min. 38 mm, max 47 mm; .
podac
f | obrazowanie trapezowe. TAK
4 Glowica elektroniczna sektorowa, szerokopasmowa, ze zmien- TAK
" | ng czestotliwosci pracy;
a |typ; podac
S, : TAK,
b | zakres czestotliwosci pracy: min. 2,0 — 4,0 MHz; ,
podac¢
¢ | obrazowanie harmoniczne, minimum 4 pasma czestotliwosci; TAK
d | kgt skanowania — widzenia: min 87°; TAK
VIl | MOZLIWOSC ROZBUDOWY APARATU DOST EPNA NA DZIEN SKLADNIA OFERTY:
1 Zaoferowany aparat umozliwia doposazenie o elektroniczng TAK

gtowice konweksowg do badan ogélnodiagnostycznych, w tym
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do jamy brzusznej o:

« zakresie czestotliwosci min: 2,0 — 6,0 MHz,
« liczbie elementéw min: 190,

» kat skanowania min: 60° mm.

Zaoferowany aparat umozliwia podigczenie gtowic nieobrazo-

2. TAK
wych (tzw. otowkowych).
VIII | DOKUMENTACJA:
1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. TAK

angielski) - dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatagcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
cze$é oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stagd brak tego zalgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

* (podpisy i pieczecie os6b upowaznionych -
do reprezentowania wykonawcy)
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