*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

WYMAGANIA WSPOLNE DLA ZADA N A ORAZ B

Zatacznik nr 1.2

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowied z TAK,
lub krotki opis
(wg kolumny ,Wy-
mogi”)

2

4

Zaoferowane urzadzenia i osprzet - fabrycznie nowe, nieuzy-
wane, nierekondycjonowane, rok produkcji 2015.

TAK

Zaoferowane urzadzenia i osprzet (te elementy, ktére sg prze-
znaczone do sterylizacji) - sterylizowalne w autoklawie paro-
wym i sterylizatorze plazmowym.

TAK

tadowarka 4-ro gniazdowa, przeznaczona do fadowania
wszystkich zaoferowanych rodzajow akumulatoréw — 1 sztuka.
Mozliwos¢ jednoczesnego niezaleznego fadowania do 4 aku-
mulatorow.

Dla kazdego gniazda fadowania osobny wyswietlacz wskazuja-
cy stan fadowania, roztadowania, gotowosc¢ i koniecznos¢ wy-
miany akumulatora.

TAK

Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcje oryginalne
(j. angielski) — dostarczy¢ wraz z osprzetem i urzgdzeniami.

TAK

ZADANIE A

WIERTARKA CHIRURGICZNA Z WYPOSA ZENIEM DO ZABIEGOW ENDOPROTEZOPLASTYKI

I. |PARAMETRY:
1. |Rekojesc¢ stuzaca do uzycia nasadek wiertarskich i frezarskich —| TAK
1 sztuka.
2. | Rekojesc¢ wyposazona w silnik zasilany akumulatorowo. TAK
3. |Producent podac¢
4. | Model / typ oferowanego urzgdzenia podac
5. Klasa wyrobu medycznego podac
6. | Obroty: prawo, lewo, oscylacja. TAK
7. | Plynna regulacja predkosci obrotowej dla koncowek wiertar- TAK
skich i frezarskich.
8. |Maksymalne momenty obrotowe dla zaoferowanych nasadek: TAK,
« wiercenia: 4,6 Nm lub 5 Nm podac
e rozwiercania: 17,7 Nm lub 19 Nm
Regulacja na rekojesci.
9. Zakres obrotéw dla zaoferowanych nasadek: TAK,
e wiercenia: 0-min.: 1000 obr/min podac
* rozwiercania: 0- min.: 250 obr/min
10. |Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo, uszczelniona. TAK,
Dodatkowa blokada, ktéra zabezpiecza przed przypadkowym podac

otwarciem.
lub

Komora na akumulatory z podwdéjnym zabezpieczeniem przed
otwarciem, uszczelniona.

stronalz9




11. | Akumulator niesterylny — 2 sztuki. TAK
12. |Puszka na akumulator — 2 sztuki. TAK,
podac¢
lub
Jezeli akumulator miesci sie w rekojesci i nie ma koniecznosci
stosowania oddzielnej puszki na akumulator wtedy nie ma wy-
mogu zaoferowania puszek na akumulator.
13. |Ostona do srédoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka. TAK
14. |Nasadka typu Jacobs z kluczem — 1 komplet: TAK,
o zakres: 0 — 4,0 mm podac
e do kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, Schan-
za, itp.,
= max. predkos¢ 1200/270 obr/min,
e moment obrotowy 4,6/17,7 Nm;
lub
o zakres:0-4,0mmlub 0,6 —-7,4
e do kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, Schan-
za, itp.,
= max. predkos¢ 1250/250 obr/min lub 1000/250 obr/min
 moment obrotowy 5/19 Nm;
15. |Nasadka typu Jacobs z kluczem — 1 komplet: TAK,
+ zakres: 0 - 6,35 mm podac
e do kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, Schan-
za, itp.
» max. predkos¢ 1200/270 obr/min,
e moment obrotowy 4,6/17,7 Nm;
lub
o zakres:0-4,0mmIlub 0,6 —7,4
» do kazdego rodzaju wiertet, drutéw Kirschnera, Schan-
za, itp.,
= max. predkos¢ 1250/250 obr/min lub 1000/250 obr/min
* moment obrotowy 5/19 Nm;
16. [Nasadka Hudson modyfikowany — 1 sztuka: TAK,
= max. predkosé 1200/270 obr/min, podac
e moment obrotowy 4,6/17,7 Nm;
lub
+ max. predkos¢ 1250/250 obr/min lub 1000/250 obr/min
e moment obrotowy 5/19 Nm;
17. |Kompletna kaseta sterylizacyjna z mozliwoscig mocowania wy- TAK
zej opisanych urzadzen i czesci — 1 sztuka.
18. |Rekojes¢ stuzgca do uzycia nasadek wiertarskich i frezarskich —| TAK

1 sztuka, wyposazona w silnik zasilany akumulatorowo.
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19] Producent podac
20. |[Model / typ oferowanego urzadzenia podac¢
21. |Klasa wyrobu medycznego podac
22. | Silnik bezszczotkowy. TAK
23. | Obroty: prawo, lewo, oscylacja. TAK
24. |Ptynna regulacja predkosci obrotowej dla koncéwek wiertar- TAK

skich i frezarskich.
25. | Maksymalne momenty obrotowe: TAK,
+ wiercenia: 3,3 Nm podac
e rozwiercania: 15,7 Nm
lub
* wiercenia: 3,7 Nm
e rozwiercania: 16,4Nm
lub
e wiercenia: 5 Nm
e rozwiercania: 19Nm
26. |Zakres obrotéw: TAK,
« wiercenia: 0- min.:1000 obr/min podac
* rozwiercania: 0-500 obr/min
27. |Kaniulacja o srednicy min. 4 mm. TAK
28. |Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo, uszczelniona. TAK,
Dodatkowa blokada, ktéra zabezpiecza przed przypadkowym podac
otwarciem.
lub
Komora na akumulatory z podwéjnym zabezpieczeniem przed
otwarciem, uszczelniona.

29| Akumulator niesterylny — 1 sztuka. TAK

30. |Puszka na akumulator — 1 sztuka. TAK,
podac¢
lub
Jezeli akumulator miedci sie w rekojesci i nie ma koniecznosci
stosowania oddzielnej puszki na akumulator wtedy nie ma wy-
mogu zaoferowania puszek na akumulator.
31. |Ostona do srédoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka TAK
32. |[Nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o srednicy min. od TAK,
0,7 do 1,8 mm oraz nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o | podac

Srednicy min. od 2,0 do 3,2 mm (po 1 sztuce)

lub
Nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o $rednicy min. od
0,7 do 3,2 mm — 1 sztuka

lub
Nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o $rednicy min. od
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0,7 do 1,6 mm oraz nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera
0 srednicy min. od 1,8 do 4,0 mm (po 1 sztuce)

Niezaleznie od zaoferowanego (powyzej opisanego) rozwigza-
nia:

e mocowanie bez uzycia klucza,

e plynna zmiana kaniulacji,

e max. predkos¢ 1500 obr/min,

¢ moment obrotowy 3,3 Nm, lub 3,7 Nm

e predkosé¢ i moment obrotowy regulowany na rekojesci,

lub
e mocowanie bez uzycia klucza,
e plynna zmiana kaniulacji,
* max. predkos¢ 1000 obr/min,
* moment obrotowy 5 Nm,
e predkos¢ i moment obrotowy regulowany na rekojesci,

33| Nasadka typu Jacobs z kluczem — 1 komplet: TAK,
o zakres: 0 — 4,0 mm podac
e do kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, Schan-
za, itp.,
* max. predkosc¢ 1500 obr/min,
e« moment obrotowy 3,3 Nm lub 3,7 Nm;
lub
e zakres: 0,6 — 7,4 mm
» do kazdego rodzaju wiertet, drutéw Kirschnera, Schan-
za, itp.,
¢ max. predkos¢ 1000 obr/min,
e moment obrotowy 5 Nm;
34. |Nasadka typu Jacobs z kluczem — 1 komplet: TAK,
« zakres: 0 - 6,35 mm podac
» do kazdego rodzaju wiertet, drutéw Kirschnera, Schan-
za, itp.
¢ max. predkos¢ 1500 obr/min,
e« moment obrotowy 3,3 Nm lub 3,7 Nm;
lub
e zakres: 0,6 — 7,4 mm
» do kazdego rodzaju wiertet, drutéw Kirschnera, Schan-
za, itp.,
¢ max. predkos¢ 1000 obr/min,
e moment obrotowy 5 Nm;
35. [Nasadka mate AO — 1 sztuka: TAK,
+ max. predkos$¢ 1500 obr/min, podac

¢ moment obrotowy 3,3 Nm lub 3,7 Nm.
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lub
* max. predkos¢ 1000 obr/min,
« moment obrotowy 5 Nm,

36. |Nasadka Hudson modyfikowany — 1 sztuka: TAK,
¢ max. predkos$¢ 500 obr/min, podac¢
e moment obrotowy 15,7 Nm lub 19 Nm
37. |Nasadka pity oscylacyjnej (na mate ostrza) — 1 sztuka: TAK,
« ptynna regulacja predkosci oscylacji w zakresie min.: 0- podac¢
26 000 osc/min,
« zakres oscylacji ostrza co najmniej 4 °,
* mozliwos¢ ustawienia ostrza w 8 pozycjach,
e wymiana ostrzy za pomocy szybkoztgczki,
e ostrza do pity poprzecznej — 10 sztuk (do wyboru przez
uzytkownika z katalogu wykonawcy po zawarciu umo-
wy).
38. [Rekojes¢ pity oscylacyjnej (na duze ostrza) — 1 sztuka, wyposa- TAK
zona w silnik zasilany akumulatorowo.
39. |Producent podac
40. |Model / typ oferowanego urzadzenia podac¢
41. |Klasa wyrobu medycznego podac¢
42. | Silnik bezszczotkowy. TAK
43. | Plynna regulacja predkosci oscylacji w zakresie minimum 0 — TAK,
11 000 osc/min. podac
44. | Zakres oscylacji ostrza co najmniej 4 °. TAK
45. |Wymiana ostrzy bez pomocy kluczy. TAK
46. | Mozliwosc¢ ustawienia glowicy z ostrzem w co najmniej 8 pozy- TAK
cjach.
47. | Glowica obrotowa: 0-360°. TAK
48. |Blokada przed przypadkowym uruchomieniem. TAK
49| Zabezpieczenie przed przecigzeniem. TAK
50. |Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo, uszczelniona. TAK,
Dodatkowa blokada, ktéra zabezpiecza przed przypadkowym podac
otwarciem.
lub
Komora na akumulatory z podwéjnym zabezpieczeniem przed
otwarciem, uszczelniona.
51. | Akumulator niesterylny — 2 sztuki. TAK
52. | Puszka na akumulator — 1 sztuka. TAK,
podac
lub
Jezeli akumulator miesci sie w rekojesci i nie ma koniecznosci
stosowania oddzielnej puszki na akumulator wtedy nie ma wy-
mogu zaoferowania puszek na akumulator.
53. | Ostona do srédoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka. TAK
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54. | Kompletna kaseta sterylizacyjna z mozliwoscig mocowania wy- TAK
zej opisanych urzadzen i czesci — 1 sztuka.

ZADANIE B

WIERTARKA CHIRURGICZNA Z WYPOSA ZENIEM DO ZABIEGOW W ZAKRESIE TRAUMATOLOGII

I. |PARAMETRY:
1. | Rekojesc¢ stuzaca do uzycia nasadek wiertarskich i frezarskich —| TAK
1 sztuka, wyposazona w silnik zasilany akumulatorowo.
2. | Producent podac
3. | Model / typ oferowanego urzgdzenia podac
4. | Klasa wyrobu medycznego podac
5. | Silnik bezszczotkowy. TAK
6. | Obroty: prawo, lewo, oscylacja. TAK
7. | Plynna regulacja predkosci obrotowej dla koncowek wiertar- TAK
skich i frezarskich.
8. [ Maksymalne momenty obrotowe: TAK,
+ wiercenia: 3,3 Nm podac
e rozwiercania: 15,7 Nm
lub
e wiercenia: 3,7 Nm
e rozwiercania: 16,4Nm
lub
* wiercenia: 5 Nm
* rozwiercania: 19Nm
9. | Zakres obrotow: TAK,
e wiercenia: 0-min.: 1000 obr/min podac
* rozwiercania: 0-500 obr/min
10| Kaniulacja o srednicy min. 4 mm. TAK
11} Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo, uszczelniona. TAK,
Dodatkowa blokada, ktéra zabezpiecza przed przypadkowym podac
otwarciem.
lub
Komora na akumulatory z podwéjnym zabezpieczeniem przed
otwarciem, uszczelniona.
12] Akumulator niesterylny — 2 sztuki. TAK
13| Puszka na akumulator — 2 sztuki. TAK,
podac¢
lub
Jezeli akumulator miesci sie w rekojesci i nie ma koniecznosci
stosowania oddzielnej puszki na akumulator wtedy nie ma wy-
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mogu zaoferowania puszek na akumulator.

14| Ostona do $rédoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka TAK
15| Nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o srednicy min. od TAK,
0,7 do 1,8 mm oraz nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o| Podac
srednicy min. od 2,0 do 3,2 mm (po 1 sztuce)
lub
Nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o $rednicy min. od
0,7 do 3,2 mm — 1 sztuka
lub
Nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o $rednicy min. od
0,7 do 1,6 mm oraz nasadka wiertarska dla drutéw Kirschnera o
srednicy min. od 1,8 do 4,0 mm (po 1 sztuce)
Niezaleznie od zaoferowanego (powyzej opisanego) rozwigza-
nia:
e mocowanie bez uzycia klucza,
* plynna zmiana kaniulaciji,
e max. predkos¢ 1500 obr/min,
« moment obrotowy 3,3 Nm, lub 3,7 Nm
» predkosc¢ i moment obrotowy regulowany na rekojesci.
16] Nasadka typu Jacobs z kluczem — 1 komplet: TAK,
+ zakres: 0—4,0 mm podac
» do kazdego rodzaju wiertet, drutéw Kirschnera, Schan-
za, itp.,
¢ max. predkos¢ 1500 obr/min,
¢ moment obrotowy 3,3 Nm lub 3,7 Nm;
lub
e zakres: 0,6 — 7,4 mm
e do kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, Schan-
za, itp.,
* max. predkos¢ 1000 obr/min,
e moment obrotowy 5 Nm;
17] Nasadka typu Jacobs z kluczem — 1 komplet: TAK,
» zakres: 0 — 6,35 mm podac

e do kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, Schan-
za, itp.

* max. predkos¢ 1500 obr/min,

e moment obrotowy 3,3 Nm lub 3,7 Nm.

lub

e zakres: 0,6 — 7,4 mm

e do kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, Schan-
za, itp.,

* max. predkosc¢ 1000 obr/min,

« moment obrotowy 5 Nm;

strona7z9




18] Nasadka mate AO — 1 sztuka: TAK,
e max. predko$¢ 1500 obr/min, podac¢
e« moment obrotowy 3,3 Nm lub 3,7 Nm.
19| Nasadka Hudson modyfikowany — 1 sztuka: TAK,
¢ max. predkos$¢ 500 obr/min, podac¢
e moment obrotowy 15,7 Nm lub 19 Nm
20| Nasadka pity oscylacyjnej (na mate ostrza) — 1 sztuka: TAK,
« ptynna regulacja predkosci oscylacji w zakresie min.: 0- podac¢
26 000 osc/min,
« zakres oscylacji ostrza co najmniej 4 °,
* mozliwos¢ ustawienia ostrza w 8 pozycjach,
* wymiana ostrzy za pomocy szybkoztgczki,
» ostrza do pity poprzecznej — 10 sztuk (do wyboru przez
uzytkownika z katalogu wykonawcy po zawarciu umo-
wy).
21| Rekojesc pity oscylacyjnej (na duze ostrza) — 1 sztuka, wyposa- TAK
zona w silnik zasilany akumulatorowo.
22| Producent podac
23| Model / typ oferowanego urzadzenia podac
24| Klasa wyrobu medycznego podac
25| Silnik bezszczotkowy. TAK
26| Plynna regulacja predkosci oscylacji w zakresie minimum 0 — TAK,
11 000 osc/min. podac
27| Zakres oscylacji ostrza co najmniej 4 °. TAK
28| Wymiana ostrzy bez pomocy kluczy. TAK
29| Mozliwos¢ ustawienia gtowicy z ostrzem w co najmniej 8 pozy- TAK
cjach.
30| Gtowica obrotowa: 0-360°. TAK
31| Blokada przed przypadkowym uruchomieniem. TAK
32| Zabezpieczenie przed przecigzeniem. TAK
33{ Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo, uszczelniona. TAK,
Dodatkowa blokada, ktéra zabezpiecza przed przypadkowym podac
otwarciem.
lub
Komora na akumulatory z podwéjnym zabezpieczeniem przed
otwarciem, uszczelniona.
34| Akumulator niesterylny — 1 sztuka. TAK
35| Puszka na akumulator — 1 sztuka. TAK,
podac
lub
Jezeli akumulator miesci sie w rekojesci i nie ma koniecznosci
stosowania oddzielnej puszki na akumulator wtedy nie ma wy-
mogu zaoferowania puszek na akumulator.
36| Ostona do $rédoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka. TAK
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37| Kompletna kaseta sterylizacyjna z mozliwoscig mocowania wy- TAK
zej opisanych urzadzen i czesci — 1 sztuka.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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