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Do Wykonawcow uczestniczacych
w postepowaniu o udzielenie zamowienia

WYJASNIENIE — MODYFIKACJA 1
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostaw e wiertarki chirurgicznej z wyposa zeniem - 2 sztuki
(zaméwienie nr TAM-1104-PN/69-2015)
ogtoszonym w Biuletynie Zamowien Publicznych
w dniu 10.11.2015 r., pod nr 303508 - 2015

W zwiazku z wniesionymi przez wykonawcOw zapytaniami, zam  awiajacy udziela poni zszych
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj gcy wprowadza ni zej podane modyfikacje.

Uwaga: pytania od nr 1 do nr 12 dotycz 3 ZADANIA A - WIERTARKA CHIRURGICZNA Z WYPOSA ZE-
NIEM DO ZABIEGOW ENDOPROTEZOPLASTYKI.

Pytanie 1: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 8 dopusci maksymalne momenty obrotowe dla zaoferowanych
nasadek: wiercenia 3,7Nm, rozwiercania: 16,4Nm?”
Odpowied z 1: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 2: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 9 dopusci zakres obrotow dla zaoferowanych nasadek: wiercenia:
0-12500br/min, rozwiercania: 0-250 obr/min?”

Odpowied z 2: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania. Zmodyfikowany zat gcznik

nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwieni a, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty

(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego zat acznika

stanowi zatl gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 3: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 14 dopusci nasadke typu Jacobs o max. predkosci 1250 obr/min
oraz o momencie obrotowym 3,7Nm?”

Odpowied z 3: Zamawiaj acy modyfikuje zat acznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat acznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 4: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 15 dopusci nasadke typu Jacobs o max. predkosci 1250/250
obr/min oraz o momencie obrotowym 3,7/16,4Nm?”

Odpowied z 4: Zamawiaj acy modyfikuje zat acznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 5: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 16 dopusci nasadke Hudson modyfikowany o max. predkosci
1250/250 obr/min oraz o0 momencie obrotowym 3,7/16,4Nm?”
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Odpowied z 5: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie
tego zat acznika stanowi zat acznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 6: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 25 dopusci maksymalne momenty obrotowe: wiercenia 3,7Nm,
rozwiercania: 16,4Nm?”

Odpowied z 6: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania. Zmodyfikowany zat gcznik

nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwieni a, t. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty

(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied Zz — aktualne brzmienie tego zat acznika

stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 7: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 32 dopusci nasadke wiertarskg do drutéw Kirschnera o srednicy
0,7 —1,6mm oraz od 1,8 do 4mm, nasadki 0 momencie obrotowym 3,7Nm?”

Odpowied z 7: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania. Zmodyfikowany zat gcznik

nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zamowieni a, tj. wzor zatl gcznika nr 1.2 do oferty

(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied Zz — aktualne brzmienie tego zat agcznika

stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 8: ,Czy Zamawiajgcy w punktach 33, 34, 35 dopusci nasadki 0 momencie obrotowym 3,7Nm?”
Odpowied z 8: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania. Zmodyfikowany zat gcznik
nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwieni a, t. wzor zat gacznika nr 1.2 do oferty
(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied Zz — aktualne brzmienie tego zat agcznika
stanowi zatl gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 9: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 36 dopusci nasadke Hudson modyfikowany o momencie
obrotowym 10,2Nm?”
Odpowied z 9: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania.

Pytanie 10: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 37 dopusci nasadke o predkosci oscylacji 0-26 000osc/min oraz
mozliwosci ustawienia ostrza w 5 pozycjach?”

Odpowied z 10: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw

zamoéwienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat acznika stanowi zat acznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 11: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 43 dopusci rekojesc¢ o ptynnej regulacji predkosci oscylacji w za-
kresie 0-11 000 osc/min?”

Odpowied z 11: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany

zalgcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzér zal gcznika nr 1.2 do oferty

(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied Zz — aktualne brzmienie tego zat gcznika

stanowi zatl gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 12: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 44 dopusci rekojes¢ z mozliwoscig ustawienia ostrza w 5 pozy-
cjach?”

Odpowied z 12: Przyjmuj ac, ze pytanie dotyczy pkt 46, a nie 44 — zamawiaj acy nie dopuszcza

zaoferowanie takiego rozwi gzania.

Uwaga: pytania od nr 13 do nr 19 dotycz g zadania B: WIERTARKA CHIRURGICZNA Z WYPOSA ZE-

NIEM DO ZABIEGOW W ZAKRESIE TRAUMATOLOGI!

Pytanie 13: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 8 dopusci maksymalne momenty obrotowe: wiercenia 3,7Nm,
rozwiercania: 16,4Nm?”

Odpowied z 13: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany

zatgcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzér zal gcznika nr 1.2 do oferty

(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied Zz — aktualne brzmienie tego zat acznika

stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.
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Pytanie 14: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 15 dopusci nasadke wiertarskg do drutéw Kirschnera o Srednicy
0,7 —1,6mm oraz od 1,8 do 4mm, nasadki o momencie obrotowym 3,7Nm?”
Odpowied z 14: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany
zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2
do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego
zalacznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 15: ,Czy Zamawiajgcy w punktach 16, 17, 18 dopusci hasadki o momencie obrotowym 3,7Nm?”
Odpowied z 15: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany
zatgcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzér zal gcznika nr 1.2 do oferty
(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied Zz — aktualne brzmienie tego zat agcznika
stanowi zatl gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 16: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 19 dopusci nasadke Hudson modyfikowany o momencie
obrotowym 10,2Nm?”
Odpowied z 16: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania.

Pytanie 17: ,,Czy Zamawiajgcy w punkcie 20 dopusci nasadke o predkosci oscylacji 0-26 000osc/min oraz
mozliwosci ustawienia ostrza w 5 pozycjach?”

Odpowied z 17: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw

zamoéwienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat acznika stanowi zat acznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 18: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 26 dopusci rekojesc¢ o ptynnej regulacji predkosci oscylacji w za-
kresie 0-11 000 osc/min?”

Odpowied z 18: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany

zatgcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzér zal gcznika nr 1.2 do oferty

(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied Zz — aktualne brzmienie tego zat gcznika

stanowi zatl gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 19: ,Czy Zamawiajgcy w punkcie 29 dopusci rekojes¢ z mozliwoscig ustawienia ostrza w 5 pozy-
cjach?”
Odpowied z 19: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania.

Pytanie 20: ,dot poz. A 6, A 23, B 6 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosc¢ zaoferowania rekojesci z opcjami
tylko obroty lewo/prawo?”
Odpowied z 20: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania.

Pytanie 21. ,dot. poz. A 8, A 25, B 8 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania wiertarki
z maksymalnym momentem obrotowym dla nasadek wiertarskich 5 Nm i frezerskich 19 Nm
z wyborem trybu pracy po przez wybranie odpowiedniego typu nasadki?”

Odpowied z 21: Zamawiaj acy modyfikuje zat acznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 22: ,dot. poz. A 9, A 26, B 9 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ regulacji zakresu obrotow

w trybie wiercenia od 0 do 1000 obr./min. a w trybie frezowania od 0 do 250 obr./min.?”
Odpowied z 22: Zamawiaj acy modyfikuje zat acznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie
tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 23: ,dot. poz. A 10, A 28, A 50, B 11, B 33 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania
podwdjnego zabezpieczenia otwarcia komory akumulatora?”
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Odpowied z 23: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany
zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zal gcznika nr 1.2 do oferty
(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego zat agcznika
stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 24: ,dot. poz. A 12, A 30, A 52, B 13, B 35 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania

sprzetu bez oddzielnej puszki na akumulator? Akumulator miesci sie w rekojesci wiertarki.”
Odpowied z 24: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany
zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zal gcznika nr 1.2 do oferty
(» Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego zat acznika
stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 25: ,dot. poz. A 14, A 15, A 33, A 34, B 16, B 17 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosc
zaoferowania nasadki wiertarskiej typu Jacob's o zakresie 0,6 do 7,4 mm do kazdego
rodzaju wiertet, drutow Kirschnera, Schanza, predko$¢ maksymalna w tylko w trybie
wiertarskim 1000 obr./min. maksymalny moment obrotowy tylko w trybie wiertarskim 5 Nm?”

Odpowied z 25: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkdéw

zamowienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat acznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 26: ,dot. poz. A 16, A 36, B 19 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania nasadki
frezerskiej typu Hudson z maksymalng predkoscig obrotowg tylko w trybie frezerskim 250
obr./min. i z maksymalnym momentem obrotowym tylko w trybie frezerskim 19 Nm?”

Odpowied z 26: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkdéw

zamowienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat acznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 27: ,dot. poz. A 17, A 54, B 37 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwoSc zaoferowania kosza z uchwy-
tami do mycia dezynfekgciji i sterylizacji zestawu?”
Odpowied z 27: Zamawiaj acy pod okre sleniem: , kompletna kasety sterylizacyjna " rozumie zestaw
umo zliwiaj gcy mycie, dezynfekcj e i sterylizacj @ urzadzen z wyposa zeniem (w tym: transport
do i z Centralnej Sterylizatorni) — np. w postacin  astepujacych elementow:
— kosz lub siatka —w ktérym/ej mo zna zamocowa ¢ (unieruchomi ¢) opisane urz gdzenia i cz esci,
- pojemnik, w ktérym umieszcza si @ ww. kosz lub siatk e.

Pytanie 28: ,dot. poz. A 32, B 15 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania nasadki do drutow
Kirschnera o zakresie pracy od 0,6 mm do 4,0 mm o predkosci regulowanej od O do 1000
obr./min., o maksymalnym momencie obrotowym 5 Nm bez moZzliwosci regulacji?”

Odpowied z 28: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkdéw

zamoéwienia, tj. wzor zatl acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 29: ,dot. poz. A 35, B 18 Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania nasadki wiertarskiej
typu mate AO o predkosci regulowanej od 0 do 1000 obr./min. i maksymalnym momencie
obrotowym 5Nm?”

Odpowied z 29: Zamawiaj gacy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zal gcznika nr 1.2 do oferty

(» Specyfikacja techniczna ”) uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego zat acznika

stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 30: ,dot. poz. A 37, B 20 Czy zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania nasadki pity
oscylacyjnej o regulacji oscylacji od 0 - 17 000 osc./min. z mozliwoscig ustawienia ostrza
w jednej pozyciji, ale w trzech ptaszczyznach?”

Odpowied z 30: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi  gzania.
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Pytanie 31: ,dot. poz. A i B Prosimy o doprecyzowanie czy do kazdego zaoferowanego kosza oferent
powinien dostarczony byc¢ kontener bezobstugowy z filtrami na co najmniej 5 000 cykKli

sterylizacji?”
Odpowied z 31: Zgodnie z odpowiedzi a udzielon @ na pytanie 27. Ponadto — je zeli zaoferowane
rozwi gzanie obejmuje pojemnik, ktéry wymaga zastosowania filtra — nale zy wraz z dostaw g

urzadzen dostarczy € ilo $¢ filtrow niezb ednga do uruchomienia.

Pytanie 32: ,dot. poz., A i B Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowany sprzet powinien byc
dostosowany do mycia mechanicznego w srodkach alkalicznych i obojetnych?”
Odpowied z 32: Zamawiaj acy nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 33: ,dot. poz. A i B Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane wiertarki powinny by¢ w obudowie
tytanowej?”

Odpowied z 33: Zamawiaj acy nie zmienia wymaga n w zakresie opisanym w pytaniu, nie stawia

takiego wymogu, ale dopuszcza takie rozwi  gzanie.

Pytanie 34: ,dot. poz. A i B Prosimy o doprecyzowanie czy akumulatory powinny posiada¢ mozliwosc

serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora bez koniecznosci zakupu nowego?”
Odpowied z 34: Zamawiaj acy nie zmienia wymaga h w zakresie opisanym w pytaniu, nie stawia
takiego wymogu, ale dopuszcza takie rozwi  gzanie.

Pytanie 35: ,Zadanie A WIERTARKA CHIRURGICZNA Z WYPOSA ZENIEM DO ZABIEGOW
ENDOPROTEZOPLASTYKI Czy Zamawiajgcy dopusSci w zawartym w Zatgczniku nr 1 do
SIWZ - zadaniu A >> Wiertarka chirurgiczna z wyposazeniem do zabiegébw endoprotezo-
polastyki<< wiertarke o0 nastepujgcych parametrach technicznych:

1 | Rekoje $¢ do nasadek wiertarskich i frezerskich (autoklawowa  Ine) wyposa zona w silnik
zasilany akumulatorowo — 1 szt.

Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana ze specjalnego wytrzymatego tworzywa
Moc wejsciowa: 300 W; Moc wyjsciowa: 195 W

Ptynna regulacja predkosci obrotowej. Obroty prawo lewo.

Zakres obrotow: wiercenie min. 0-930 obr./min.; rozwiertak min. 0-340 obr/min.

Kaniulacja maksymalna 4,0 mm. Maksymalny moment obrotowy: wiercenie min. 6 Nm;
rozwiercanie min. 15 Nm

Wspoipraca z koricéwka przezierng dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwozdzi
$rédszpikowych

Mozliwosc¢ pracy z koricéwkami dynamometrycznymi do wkrecania $rub

Akumulator litowo-jonowy o napieciu 14,8 V i pojemnosci 1,5 Ah z elektronikg sterujgca.
System wielofunkcyjny wspotpracujgcymi z réznorodnymi przytgczami.

Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem
dodatkowg blokadg), uszczelniona.

Akumulator niesterylny — 2 sztuki. Baterie litowo-jonowe o napieciu 14,8 V i pojemnosci 1,5 Ah
Puszka (komora) na akumulator — 2 sztuki.

Ostona do $rodoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka.

2 | Uchwyt trzyszcz ekowy do wiercenia typu Jacobs — 1 komplet z kluczem O - 4,0 mm-do
kazdego rodzaju wiertel, drutdw Kirschnera, $rub Schanza itp. Predko$¢ obrotowa: max: 930
obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm

3 | Uchwyt trzyszcz ekowy do wiercenia — 1 komplet typu Jacobs z kluczem 0 - 7,3mm- do
kazdego rodzaju wiertel, drutdw Kirschnera, $rub Schanza itp. Predkos$¢ obrotowa: max: 930
obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm

4 | Nasadka Hudson modyfikowany -1 sztuka: max. predkos¢ 340 obr/min, moment obrotowy 15,0
Nm,

5 | Kosz do mycia i sterylizacji  z pokrywg z mozliwo$cig mocowania wyzej opisanych urzgdzen i
czesci — 1 sztuka.

6 | Rekoje s¢ do nasadek wiertarskich i frezerskich (autoklawowa  Ine) wyposa zona w silnik
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zasilany akumulatorowo — 1 szt.

Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana ze specjalnego wytrzymatego tworzywa
Moc wejsciowa: 300 W; Moc wyjsciowa: 195 W

Ptynna regulacja predkosci obrotowej. Obroty prawo lewo.

Zakres obrotéw: wiercenie min. 0-930 obr./min.; rozwiertak min. 0-340 obr/min.

Kaniulacja maksymalna 4,0 mm. Maksymalny moment obrotowy: wiercenie min. 6 Nm;
rozwiercanie min. 15 Nm

Wspdipraca z koricéwka przezierng dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwozdzi
$rédszpikowych

MoZliwos¢ pracy z koricowkami dynamometrycznymi do wkrecania srub

Akumulator litowo-jonowy o napieciu 14,8 V i pojemnosci 1,5 Ah z elektronikg sterujgca.
5System wielofunkcyjny wspotpracujgcymi z réznorodnymi przytgczami.

Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem
dodatkowg blokadgq), uszczelniona.

Akumulator niesterylny — 1 sztuki. Baterie litowo-jonowe o napieciu 14,8 V i pojemnosci 1,5 Ah
Puszka (komora) na akumulator — 1 sztuki.

Ostona do srédoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka.

7 | Szybkozt gczka do drutéw Kirschnera— 1 sztuka o srednicy od 1,5 - 4 mm. (mocowanie bez
uzycia klucza, ptynna zmiana kaniulacji ). System samozaciskowy zabezpieczajgcy przed
wypadaniem drutéw. Predko$c¢ obrotowa: max: 930 obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm

8 | Uchwyt trzyszcz ekowy do wiercenia typu Jacobs — 1 komplet z kluczem 0 - 4,0 mm-do
kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, $rub Schanza itp. Predko$¢ obrotowa: max: 930
obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm

9 | Uchwyt trzyszcz ekowy do wiercenia typu Jacobs — 1 komplet z kluczem O - 7,3mm- do
kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, $rub Schanza itp. Predkos$¢ obrotowa: max: 930
obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm

10 | Szybkozt gczka AO/ASIF do wiertet - predkoSc obrotowa: max: 930 obr./min.; moment obrotowy:
6 Nm

11 | Nasadka Hudson modyfikowany — 1 sztuka: max. predkos¢ 340 obr/min, moment obrotowy 15,0
Nm,

12 | Rekoje $¢ — Pita oscylacyjna (autoklawowalne)  — 1 sztuka, do duzych i matych ostrzy.
Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana ze specjalnego wytrzymatego tworzywa
Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem
dodatkowg blokadg), uszczelniona.

Moc wejsciowa: 300 W; Moc wyjsciowa: 195 W

Ptynna regulacja predkosci oscylacji 0-12 000 osc/min, (dla trybu pracy pita oscylacyjna), Zakres
oscylacji ostrza 4,5° mm ((0° +/- 2.25°)

Mozliwos¢ ustawienia gtowicy z ostrzem w co najmniej 8 pozycjach. Glowica obrotowa: 0-360°.
Blokada przed przypadkowym uruchomieniem

Wymiana ostrzy za pomocg szybkoztgczki

Ostrza do pity poprzecznej. Ksztait, wielkoS¢ i grubos¢ do wyboru przez Zamawiajgcego z katalogu
Wykonawcy.

Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem
dodatkowg blokadg), uszczelniona.

Akumulator - 2 sztuki. Baterie litowo-jonowe o napieciu 14,8 V i pojemnosci 1,5 Ah

Puszka (komora) na akumulator — 2 sztuki.

Ostona do $rodoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka.

13 | Kosz do mycia i sterylizacji z pokrywg z mozliwoScig mocowania wyzej opisanych urzgdzen i
czesci — 1 sztuka.

Odpowied z 35: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania

Pytanie 36: ,ZADANIE B WIERTARKA CHIRURGICZNA Z WYPOSA ZENIEM DO ZABIEGOW

W ZAKRESIE TRAUMATOLOGII Czy Zamawiajgcy dopusci w zawartym w Zatgczniku nr 1
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do SIWZ - zadaniu A >> Wiertarka chirurgiczna z wyposazeniem do zabiegbw w zakresie
traumatologii<< - wiertarke o nastepujgcych parametrach technicznych:

1 Rekoje §¢ do nasadek wiertarskich i frezerskich (autoklawowa Ine) wyposa zona w silnik
zasilany akumulatorowo — 1 szt.

Plynna regulacja predkosci obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotéw
/wiercenie/ 0-1440 obr./min i /rozwiertak /0-384 obr/min., frezowanie 0-3840 obr/min. Moc
wyjsciowa 85 W. Maksymalny moment obrotowy /wiercenie, frezowanie/ 2,2 Nm i rozwiercanie 6
Nm. Napiecie robocze 14,4 V. Kaniulacja ptynna , w zakresie od 0,6 mm do 3,2 mm.
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.

System wielofunkcyjny wspétpracujgcymi z wieloma przytgczami. ( min. 10 zigczek, a ponadto
uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 7,3 mm, uchwyt typu AO/ASIF z redukcjg obrotow zwigkszajgcq
moment obrotowy do min. 6 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertakéw kanatu $rédszpikowego
AO/ASIF, uchwyt do wprowadzania drutow Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm, koricéwka do
wkrecenia Srub o zwiekszonym momencie obrotowym. MoZzliwos¢ przytgczenia do konsoli i
zasilania elektrycznego. Wspotpraca z koricowka przezierng dla promieni RTG do blokowania
dystalnego gwozdzi $rodszpikowych

MoZzliwos¢ pracy z konicowkami dynamometrycznymi do wkrecania Srub (sita docisku 1,5 i 4Nm)
Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem
dodatkowg blokadg), uszczelniona.

Akumulator — 2 sztuki, baterie akumulatorowe litowo-jonowe o napieciu 14,4V, nieautoklawalne,
1000 cykli fadowania. Pojemnosc¢ baterii min: 1,2Ah.Czas fadowania < 60 min.

Puszka (komora) na akumulator — 2 sztuki.

Ostona do srédoperacyjnej wymiany akumulatora — 1 sztuka.

2 Szybkozt gczka do drutdw Kirschnera — 1 sztuka o $rednicy od 0,6 — 3,2 mm. (mocowanie bez
uzycia klucza, ptynna zmiana kaniulacji ). System samozaciskowy zabezpieczajgcy przed
wypadaniem drutéw. Predko$c obrotowa: max: 1440 obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm

3 Uchwyt trzyszcz ekowy do wiercenia typu Jacobs — 1 komplet z kluczem 0 - 4,0 mm— do
kazdego rodzaju wiertet, drutéw Kirschnera, $rub Schanza itp.
Predkos¢ obrotowa: max: 1440 obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm

4 Uchwyt trzyszcz ekowy do wiercenia typu Jacobs — 1 komplet z kluczem 0 - 7,3mm- do
kazdego rodzaju wiertet, drutdw Kirschnera, $rub Schanza itp.
Predkos¢ obrotowa: max: 1440 obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm

5 Szybkozt gczka AO/ASIF do wiertet - predkosc obrotowa: max: 1441 obr./min.; moment obrotowy:

2,2 Nm

6 Nasadka Hudson modyfikowany — 1 sztuka: max. predko$¢ 384 obr/min, moment obrotowy 6,0
Nm,

7 Uchwyt do pity oscylacyjnej poprzecznej — 1 sztuka

Plynna regulacja czestotliwosci oscylacji min. 0-19000 osc/min (dla trybu pracy pita oscylacyjna)
MoZliwos¢ przytgczenia w dowolnej pozyciji (co 15 st.) wzgledem rekojesci. Wymienne ostrza
(r6zne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza wzgledem uchwytu mocujgcego. Wymiana ostrzy za
pomocg szybkozigczki.

Ostrza — 10 sztuk

8 Kosz do mycia i sterylizacji z pokrywg z mozliwoscig mocowania wyzej opisanych urzgdzen
i czeSci — 1 sztuka.

9 Uniwersalna fadowarka  czterogniazdkowa do baterii z systemem monitorowania stanu
natadowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania — 1 sztuka

PowyZzsze pytanie stuzy umozliwieniu ztoZenia oferty rownowaznej przez jednego ze $wiatowych lideréw
w produkcji sprzetu medycznego, bowiem okreslone w SIWZ parametry graniczne, w ich obecnej
konstrukcji, spetlni¢ moze wylgcznie jeden producent.”

Odpowied z 36: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.
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Pytanie 37: ,Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysztej umowy w zakresie zapiséw § 5 ust 1:
1. Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub uruchomienia przedmiotu niniejszej
umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokosci 0,5 % wartos$ci niezrealizowanej w ter-
minie cz esci przedmiotu niniejszej umowy brutto lub warto $ci uruchomionego przedmiotu
niniejszej umowy brutto, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, jednak
nie wi ecej niz 10 % warto Sci niezrealizowane| w_terminie cz __esci przedmiotu niniejszej
umowy brutto lub warto _$ci uruchomionego przedmiotu niniejszej umowy brutto 0 kto-
rym mowa w 8 2 ust. 1.
b) w przypadku niedotrzymania terminu przeprowadzenia przeszkolenia pracownikéw, o kto-
rym mowa w 8§ 2 ust. 2 b - w wysokosci 0,5% wartosci czesci przedmiotu niniejszej umowy
brutto, ktérego dotyczy niedotrzymanie terminu przeprowad zenia przeszkolenia praco-
wnikow_ za kazdy dziert op6znienia,_jednak nie wi_ecej ni z 10% warto $ci ¢z esci przedmiotu
niniejszej umowy brutto, ktéreqo dotyczy niedotrzym anie _terminu_przeprowadzenia
przeszkolenia pracownikow.
c) w przypadku opdznienia w wykonaniu reklamaciji okre$lonej w § 3 ust. 2 umowy lub w przy-
padku opdznienia w wywigzaniu sie z zobowigzan wynikajgcych z warunkéw gwarancji jakosci
i serwisu — w wysokosci 0,5 % wartos$ci reklamowanej, obj etej gwarancj g czesci przedmiotu
niniejszej umowy brutto za kazdy dzien, jednak nie wi_ecej ni Z 10% warto $ci reklamowanej,
obj etej gwarancj a czesci przedmiotu niniejszej umowy brutto. "

Odpowied z 37: Zamawiaj qcy hie zmienia wzoru umowy.

Pytanie 38: ,Dotyczy czesci A Dot.pkt.12. Czy Zamawiajgcy zmniejszy wymagang ilos¢ puszek do 1 sztuki
w przypadku gdy mozliwe jest, w warunkach bloku operacyjnego, uzycie 2 akumulatoréw
niesterylnych z jedng puszkg?”

Odpowied z 38: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga N w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 39: ,Dotyczy czesci A Dot.pkt.52. Czy Zamawiajgcy zmniejszy wymagang ilo$¢ puszek do 1 sztuki
w przypadku gdy moZliwe jest, w warunkach bloku operacyjnego, uzycie 2 akumulatoréw
niesterylnych z jedng puszkg?”

Odpowied z 39: Tak, zamawiaj acy zmniejsza wymagan g w ww. punkcie ilo $¢ puszek i tym samym

dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany zat agcznik nr 1.2 do specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia, tj. wzor zat  agcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ")

uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego zal gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2

do niniejszego pisma.

Pytanie 40: ,Dotyczy czesci B: Dot.pkt.13. Czy Zamawiajgcy zmniejszy wymagang ilos¢ puszek do 1 sztuki
w przypadku gdy mozliwe jest, w warunkach bloku operacyjnego, uzycie 2 akumulatorow
niesterylnych z jedng puszkg?”

Odpowied z 40: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga N w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 41: ,Dotyczy czesci A pkt. 22 Czy Zamawiajgcy dopusci haped, ktérego producent nie podaje mo-
cy w Watach?”

Odpowied z 41: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkdéw

zamoéwienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat acznika stanowi zat acznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 42: ,Dotyczy czesci B pkt.2 Czy Zamawiajgcy dopusci haped, ktérego producent nie podaje mocy
w Watach?”

Odpowied z 42: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat acznika stanowi zat acznik nr 1.2 do niniejszego pisma.
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Pozostate warunki zamoOwienia nie ulegaj @ zmianie, aktualny pozostaje rOwnie z termin
skladania ofert ustalony do_dnia 20.11.2015 r. dog odziny 12.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym
samym dniu o godzinie 12.30).

Zatacznik:
Specyfikacja techniczna (zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia) — aktualne brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.
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