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REGISTERED
FIRM

TAM-1131/1-PN/71-2015 Rybnik, dnia 23.11.2015 r.

Do Wykonawcow uczestniczgcych
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia

WYJASNIENIE — MODYFIKACJA 1
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: |
dostaw e t6zek do intensywnej opieki medycznej - 8 sztuk
oraz t6 zek z regulowan g wysoko $cig - 15 sztuk (zamowienie: TAM-1131-PN/71-2015)
ogtoszonym w Biuletynie Zamowien Publicznych
w dniu 17.11.2015 r., pod nr 309992 - 2015

W zwigzku z wniesionymi przez wykonawcOw zapytaniami, zam  awiajacy udziela
poni zszych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj gcy wprowadza ni zej podane modyfikacje.

Pytania od nr 1 do nr 3 dotycz @ Pakietu nr 1 —t6 zka do intensywnej opieki medycznej — 8 szt

Pytanie 1. ,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na realizacje zamOwienia w terminie do 42 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamdwienia
bedzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy nalezycie
zrealizowac¢ przedmiot umowy. Jesli Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zaproponowany
termin realizacji prosimy o informacje o ile Zamawiajgcy ma mozliwosc jego wydtuzenia.”

Odpowied z 1: Zamawiaj gcy nie wyrazi zgody na wydtu zenie terminu realizacji.

Pytanie 2: ,Czy w poz. nr 1 Zamawiajgcy dopusci t6zka do intensywnej opieki medycznej (4 szt.)
o parametrach réwnowaznych do wskazanych przez Zamawiajgcego wedlug ponizszego
opisu? Proponowane 1t6zka posiadajg parametry dobrane precyzyjnie pod kagtem
przeznaczenia (,t0zka do intensywnej opieki medycznej”), zapewnig komfort pracy przy
pacjencie oraz umoZzliwig prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry
wynikajg z przemyslanych rozwigzan konstrukcyjnych stosowanych przez doswiadczonego
producenta i w Zaden sposob nie pogarszajg walorow funkcjonalno - uzytkowych opisanych
przez Zamawiajgcego.
e« to6zko przeznaczone na sale do intensywnej opieki medycznej do lezenia dla dorostych
pacjentow w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia choréb
* Lozko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycjg krzesta kardiologicznego
» Konstrukcja t6zka oparta na dwoch kolumnach
« Lo6zko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra: w wypelnieniach segmentéw leza
i w lakierze
e Max. obcigzenie leza - 250 kg
*  Wymiary t6zZka:
— Dlugosc t6zka: 2200 mm
— Calkowita szeroko$c t6zka wraz z poreczami bocznymi max. 1010 mm
e Leze 4-segmentowe z 3 segmentami ruchomymi
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Wszystkie segmenty leza wypetnione plytg laminatowg przezierng dla promieni RTG

Funkcje i napedy:

— regulacja wysokosci leza, regulacja kagta nachylenia oparcia plecow, regulacja kata
nachylenia segmentu uda, regulacja przechytdw Trendelenburga i anty- Trendelenburga -
realizowane przy pomocy sitownikéw elektrycznych,

- regulacja kgta nachylenia segmentu podudzia — realizowana recznie, przy pomocy
mechanizmu zapadkowego

Elektryczna regulacja wysokosci leza

Minimalna wysokos¢ leza (powierzchnia na ktorej jest potozony materac) od podtogi — 420 mm

Maksymalna wysokos¢ leza (powierzchnia na ktérej jest potozony materac) od podtogi - 820 mm

Minimalny zakres elektrycznej regulacji kgta nachylenia oparcia plecéw — od 0° do 70°

Minimalny zakres elektrycznej regulacji kgta nachylenia segmentu uda — od 0° do 40°

Elektryczna regulacja przechytéw Trendelenburga 16° i anty-Trendelenburga 18° realizowana

Z sterujgcego panelu centralnego

Pozycje leza uzyskiwane automatycznie z jednego oznaczonego (odpowiednio do danej pozyciji)

przycisku znajdujgcego sie na centralnym panelu sterowania:

— pozycja krzesta kardiologicznego,

— pozycja antyszokowa,

— pozycja egzaminacyjna,

- pozycja zerowa — funkcja CPR

Pozostate przyciski na centralnym panelu do sterowania nastepujgcymi funkcjami t6zka:

— zmiana wysokosci leza,

- pochylenie oparcie plecow,

— pochylenie segmentu uda

- autokontur

Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych 16zka na centralnym panelu sterowania, za

wyjgtkiem funkcji ratunkowych. Diodowa sygnalizacja informujgca zablokowanie danej funkcji

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig szybkiego poziomowania — CPR — z obu stron leza

dzwignia. Po uruchomieniu dzwigni CPR, segment oparcia plecow, poniesiony o maksymalny

kat, pod wlkasnym ciezarem opada

Porecze boczne wytworzone z tworzywa, dzielone, dwie ze sterowaniem i dwie bez sterowania,

zabezpieczajgce pacjenta na calej diugosci

Porecze boczne podwdjne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony

glowy pacjenta

Porecze boczne od strony gtowy pacjenta poruszajg sie wraz z oparciem plecow

Porecze w czesci udowej leza nie poruszajg sie z segmentem uda ani z segmentem podudzia

Wysokos¢ poreczy oparcia plecéw: 430 mm

Wysokosc¢ poreczy w czesSci udowej leza: 430 mm

Porecze boczne z systemem opuszczania odpowiadajgcym za ciche opadanie poreczy

Szeroko$c¢ t6zka z barierkami podniesionymi 970 mm, a z barierkami opuszczonymi 1010 mm

Gérna powierzchnia poreczy bocznych w czesci udowej po ich opuszczeniu nie wystaje ponad

ptaszczyzne materaca

Porecze boczne wyposazone w panele sterowania funkcjami t6zka od strony pacjenta i od strony

personelu.

Od strony pacjenta:

- regulacja wysokosci leza,

- regulacja kgta nachylenia segmentu plecéw,

— regulacja kagta nachylenia segmentu ud,

— przycisk podswietlenia podwozia,

Od strony personelu:

- regulacja wysokosci leza,

- regulacja kgta nachylenia segmentu plecéw,

- regulacja kagta nachylenia segmentu ud

Sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji t6zka recznym pilotem przewodowym

— zmiana wysokosci leza,

- pochylenie oparcie plecow,

— pochylenie segmentu uda
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- autokontur

e Szczyty t0zka od strony glowy i n6g, wyjmowane z ramy leza, wykonane z tworzywa

e Szczyty t6zka od strony glowy i n6g poruszajg sie wraz z ramg leza

* Podwozie zaopatrzone w ostony wykonane z tworzywa zakrywajgce mechanizm centralnej
blokady kot

e Przeswit pod podwoziem o wysokosci min.: 170 mm i na diugosci min.: 1050 mm

e 4 kota o $rednicy 150 mm. Piasty kot z ostonami z tworzywa

* Mechanizm centralnej blokady kot

» Ukiad jezdny z funkcjg jazdy na wprost, pozwalajgcy na kierowanie t6zkiem przez jedng osobe

¢ W ramie leza zamontowane:
- krgzki odbojowe w narozach leza,
— po obu stronach leza 4 uchwyty na worki do ptynéw fizjologicznych

» Uklad sterowania zasilany z sieci i z akumulatora. £6zko wyposazone w wbudowany akumulator,
ktory pozwala na sterowanie funkcjami t6zka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku
przewozenia pacjenta

¢ Mozliwos$¢ zamocowania do ramy leza pasow przymusu bezposredniego pacjenta.

+  WYPOSAZENIE (dla kazdego t6zka):

- Materac w zdejmowanym  pokrowcu  nieprzemakalnym,  paroprzepuszczalnym,
antybakteryjnym, antyalergicznym dostosowany do leza |6zka czterosegmentowego z trzema
elementami ruchomymi

- Wieszak na kroplowki, z mozliwoscig zamontowania w czterech narozach ramy leza

(Zdjecie poglgdowe)

Odpowied z 2: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 3: ,Czy w poz. nr 2 Zamawiajgcy dopusci t6 zka do intensywnej opieki medycznej (4 szt.)
o parametrach réwnowaznych do wskazanych przez Zamawiajgcego wedlug ponizszego
opisu? Proponowane t6zka posiadajg parametry dobrane precyzyjnie pod kagtem
przeznaczenia (,t0zka do intensywnej opieki medycznej”), zapewnig komfort pracy przy
pacjencie oraz umoZliwig prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry
wynikajg z przemyslanych rozwigzan konstrukcyjnych stosowanych przez doswiadczonego
producenta i w Zaden sposob nie pogarszajg walorow funkcjonalno - uzytkowych opisanych
przez Zamawiajgcego.
e to6zko przeznaczone na sale do intensywnej opieki medycznej do lezenia dla dorostych
pacjentéw w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorob
* Lozko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycjg krzesta kardiologicznego
e Konstrukcja t6zka oparta na dwoch kolumnach
e to6zko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra: w wypelnieniach segmentéw leza
i w lakierze
* Max. obcigzenie leza - 250 kg
Wymiary t6zka:
— Dlugosc t6zka: 2200 mm
— Calkowita szerokosc t6zka wraz z poreczami bocznymi max. 1010 mm
- Przedtuzenie leza o ok. 200 mm
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LeZe 4-segmentowe z 3 segmentami ruchomymi

Wszystkie segmenty leza wypetnione ptytg laminatowg przezierng dla promieni RTG

Funkcje i napedy:

- regulacja wysokosci leza, regulacja kgta nachylenia oparcia plecow, regulacja kata
nachylenia segmentu uda, regulacja przechytdw Trendelenburga i anty- Trendelenburga -
realizowane przy pomocy sitownikéw elektrycznych,

- regulacja kgta nachylenia segmentu podudzia — realizowana recznie, przy pomocy
mechanizmu zapadkowego

Elektryczna regulacja wysokosci leza

Minimalna wysokosc¢ leza (powierzchnia na ktorej jest potozony materac) od podtogi — 420 mm

Maksymalna wysokosc leza (powierzchnia na ktérej jest potozony materac) od podtogi - 820 mm

Minimalny zakres elektrycznej regulacji kgta nachylenia oparcia plecéw — od 0° do 70°

Minimalny zakres elektrycznej regulacji kgta nachylenia segmentu uda — od 0° do 40°

Elektryczna regulacja przechytéw Trendelenburga 16° i anty-Trendelenburga 18° realizowana

Z sterujgcego panelu centralnego

Elektryczna regulacja funkcji autokontur — jednoczesne uniesienie segmentu oparcia plecow

do 70° oraz segmentu uda do 40°

Pozycje leza uzyskiwane automatycznie z jednego oznaczonego (odpowiednio do danej pozycji)

przycisku znajdujgcego sie na centralnym panelu sterowania:

— pozycja krzesta kardiologicznego,

— pozycja antyszokowa,

— pozycja egzaminacyjna,

- pozycja zerowa — funkcja CPR

Pozostate przyciski na centralnym panelu do sterowania nastepujgcymi funkcjami tézka:

— zmiana wysokosci leza,

- pochylenie oparcie plecow,

— pochylenie segmentu uda

- autokontur

Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych t6Zzka na centralnym panelu sterowania, za

wyjgtkiem funkcji ratunkowych. Diodowa sygnalizacja informujgca zablokowanie danej funkcji

System ,podwdjnej autoregresji”

LeZze z wysuwang potkg na posciel

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig szybkiego poziomowania — CPR — z obu stron leza

dzwignia. Po uruchomieniu dzwigni CPR, segment oparcia plecow, poniesiony o maksymalny

kat, pod wlkasnym ciezarem opada

Porecze boczne wytworzone z tworzywa, dzielone, dwie ze sterowaniem i dwie bez sterowania,

zabezpieczajgce pacjenta na calej diugosci

Porecze boczne podwdéjne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony

glowy pacjenta

Porecze boczne od strony glowy pacjenta poruszajg sie wraz z oparciem plecow

Porecze w czesci udowej leza nie poruszajg sie z segmentem uda ani z segmentem podudzia

Wysokos¢ poreczy oparcia plecéw: 430 mm

Wysokosc¢ poreczy w czesSci udowej leza: 430 mm

Porecze boczne z systemem opuszczania odpowiadajgcym za ciche opadanie poreczy

Szerokosc¢ t6zka z barierkami podniesionymi 970 mm, a z barierkami opuszczonymi 1010 mm

Gérna powierzchnia poreczy bocznych w czesci udowej po ich opuszczeniu nie wystaje ponad

ptaszczyzne materaca

Porecze boczne wyposazone w panele sterowania funkcjami t6zka od strony pacjenta i od strony

personelu.

Od strony pacjenta:

- regulacja wysokosci leza,

- regulacja kgta nachylenia segmentu plecéw,

— regulacja kagta nachylenia segmentu ud,

— przycisk podswietlenia podwozia,

Od strony personelu:

- regulacja wysokosci leza,

- regulacja kgta nachylenia segmentu plecéw,
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- regulacja kgta nachylenia segmentu ud
e Sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji t6zka recznym pilotem przewodowym

— zmiana wysokosci leza,

— pochylenie oparcie plecow,

- pochylenie segmentu uda

— autokontur

e Szczyty t6zka od strony glowy i n6g, wyjmowane z ramy leza, wykonane z tworzywa

e Szczyty t6Zzka od strony glowy i n6g poruszajg sie wraz z ramg leza

* Podwozie zaopatrzone w ostony wykonane z tworzywa zakrywajgce mechanizm centralnej
blokady kot

e Przeswit pod podwoziem o wysokosci min.: 170 mm i na diugosci min.: 1050 mm

e 4 kota o $rednicy 150 mm. Piasty kot z ostonami z tworzywa

* Mechanizm centralnej blokady kot

» Ukiad jezdny z funkcjg jazdy na wprost, pozwalajgcy na kierowanie t6zkiem przez jedng osobe

¢ W ramie leza zamontowane:
— krgzki odbojowe w narozach leza,
— po obu stronach leza 4 uchwyty na worki do ptynéw fizjologicznych

» Uklad sterowania zasilany z sieci i z akumulatora. £6zko wyposazone w wbudowany akumulator,
ktory pozwala na sterowanie funkcjami t6zka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku
przewozenia pacjenta

¢ Mozliwo$¢ zamocowania do ramy leza pasow przymusu bezposredniego pacjenta.

«  WYPOSAZENIE (dla ka zdego 6 zka):

- Materac w  zdejmowanym  pokrowcu  nieprzemakalnym,  paroprzepuszczalnym,
antybakteryjnym, antyalergicznym dostosowany do leza I6zka czterosegmentowego z trzema
elementami ruchomymi

- Whkiad przediuzajgcy materac w pokrowcu zdejmowanym paroprzepuszczalnym

- Wieszak na kroplowki, z mozliwoscig zamontowania w czterech narozach ramy leza

(Zdjecie poglgdowe)

Odpowied z 3: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 4: ,85 pkt. 1a: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie kar umownych w przypadku
niedotrzymania terminu dostawy lub uruchomienia przedmiotu z 1% na 0,2% wartosci
przedmiotu brutto umowy za kazdy dzierr opOznienia? Jezeli nie to na jakie maksymalne
obnizZenie kar umownych Zamawiajgcy wyrazi zgode?”

Odpowied z 4: Zamawiaj gcy nie wyra za zgody na zmian ¢ wzoru umowy w zakresie opisanym

w pytaniu.

Pytania od nr 5 do nr 11 dotycz g Pakietu nr 1 —+6 zka do intensywnej opieki medycznej — 8 sztuk:

Pytanie 5. ,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania t6zka do intensywnej opieki medycznej, ktére
posiada minimalng regulacje wysokosci leza wynoszgcg 450 mm? Parametr ten nieznacznie
odbiega od SIWZ i w zupetnosci zapewnia wygodne i bezpieczne wchodzenie i schodzenie
z1t6zka.”
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Odpowied z 5: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 6: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania t6zka do intensywnej opieki medycznej, ktére
posiada maksymalng regulacje wysokosci leza wynoszgcg 850 mm? Parametr ten
nieznacznie odbiega od SIWZ i w zupetnosci zapewnia wygodne i bezpieczne wchodzenie
i schodzenie z t0zka.”

Odpowied z 6: Zamawiaj acy wyja snia, ze nie okre $lit maksymalnej wysoko $ci 16 zka, do ktérej ma

sie podnie $€ leze, ale okre slit wysoko $¢ do ktérej musi si @ podnie $€ leze, tj. min 700 mm.

Zamawiaj acy informuje, ze rozwi gzanie opisane w pytaniu jest dopuszczone.

Pytanie 7: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania t0zka do intensywnej opieki medycznej, ktére
posiada regulacje oparcia plecéw w zakresie 0° — 74%?”
Odpowied z 7: Zamawiaj gcy informuje, ze takie rozwi gzanie jest dopuszczone.

Pytanie 8: ,Czy w odniesieniu do punktow SIWZ nr: 20 — 28 Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania
l6zka do intensywnej opieki medycznej, ktére posiadajg porecze boczne lakierowane
proszkowo z uzyciem lakieru z nanotechnologig srebra powodujgcg hamowanie namnazZania
bakterii i wiruséw, ktére nie posiadajg sterowania, bez systemu cichego opuszczania
za to skltadane wzdluz ramy leza, zabezpieczajgce pacjenta na 3/4 dtugosci leza zgodnie
znormg PN — EN 60601 — 2 — 52; nie poruszajgcymi sie z segmentami leza, o wysokosci
360 mm nad krawedzig leza?”

Odpowied z 8: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 9: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania t0zka do intensywnej opieki medycznej, ktére
posiada leze wyposazone w 4 sztuki haczykdéw na worki do plynéw fizjologicznych
(po 2 sztuki na kazdg strone)?”

Odpowied z 9: Zamawiaj acy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zatacznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 10: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 8 t6zek do intensywnej opieki medycznej, ktore
posiadajg przediuzanie leza? Jest to rozwigzanie korzystniejsze od wymaganego przez
Zamawiajgcego. Zaproponowana zmiana nie ma wplywu na podniesienie ceny zakupu
oferowanych t6zek.”

Odpowied z 10: Pytanie dotyczy t60 zek (4 sztuki) opisanych w pakiecie nr 1 w pozycjin r 1 -

Zamawiaj acy dopu $ci, ale nie wymaga.

Pytanie 11: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 8 16zek do intensywnej opieki medycznej, ktore
posiadajg wysuwang potke na posciel? Jest to rozwigzanie korzystniejsze od wymaganego
przez Zamawiajgcego. Zaproponowana zmiana nie ma wptywu na podniesienie ceny zakupu
oferowanych t6zek.”

Odpowied z 11: Pytanie dotyczy t0 zek (4 sztuki) opisanych w pakiecie nr 1 w pozycjin r 1 -

Zamawiaj acy dopu $ci, ale nie wymaga.

Pytania od nr 12 do nr 23 dotycz g Pakietu nr 1 Pozycja 1

Pytanie 12: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej jakosci t6zka
szpitalne, ktorych elementy stalowe wyprodukowane sg w technologii antybakteryjnej
Interpon? Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie zapobiega rozprzestrzenianiu sie
bakterii, wiruséw i grzybow. Dodatkowo domieszka substanciji Interpon nie S$ciera sie
z powierzchni t6zek, co pozwala na ich wieloletnie uzytkowanie.”

Odpowied z 12: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 13: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne o udzwigu 230
kg?”
Odpowied z 13: Zamawiaj gacy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.
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Pytanie 14: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego tdzka szpitalne o wymiarach
zewnetrznych: 2190 mm x 1000 mm, co jest parametrem nieznacznie rdznigcym sie
od wymaganego ?”

Odpowied z 14: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, tj. wzor zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne
brzmienie tego zal gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 15: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t0zka szpitalne, w ktérych
segmenty leza wypetnione sg przeziernymi dla promieni RTG, odejmowanymi panelami
wykonanymi z tworzywa ABS?”

Odpowied z 15: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi agzania. Zmodyfikowany

zalgcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzoér zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zatacznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 16: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktorych kat
nachylenia segmentu podudzia realizowany jest za pomocg sprezyny gazowej?”
Odpowied z 16: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 17: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego tdzka szpitalne,w ktérych
regulacja wysokosci wynosi: 445 — 845 mm?”
Odpowied z 17: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 18: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
regulacja kata nachylenia segmentu uda wynosi od 0o do 3007?”

Odpowied z 18: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zalgcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 19: ,Prosimy Zamawiajgcego od odstgpienie od wymogu, aby porecze boczne wyprodukowane
byly w nanotechnologii srebra.”

Odpowied z 19: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoéwienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 20: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
porecze boczne od strony glowy i n6g posiadajg tg samg wysokos¢: 380 mm?”
Odpowied z 20: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 21: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
sterowniki poreczy bocznych zaréwno od strony pacjenta jak i personelu medycznego sluzg
do: regulacji wysokosci, kgta oparcia plecow i kgta oparcia ud?”

Odpowied z 21: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi agzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zatacznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 22: ,Prosimy Zamawiajgcego od odstgpienia od wymogu, aby szczyty wyprodukowane byty
w nanotechnologii srebra.”

Odpowied z 22: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia, tj. wzor zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 23: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego tdzka szpitalne o przeswicie
pod podwoziem 150 mm?”
Odpowied z 23: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytania od nr 24 do nr 37 dotycz g Pakietu nr 1 Pozycja 2
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Pytanie 24: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
przedtuzenie leza wynosi 175 mm?”

Odpowied z 24: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi agzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zalgcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 25: ,Czy Zamawiajgcy dopus$ci do postgpowania przetargowego wysokiej jakosci t0zka
szpitalne, ktorych elementy stalowe wyprodukowane sg w technologii antybakteryjnej
Interpon? Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie zapobiega rozprzestrzenianiu sie
bakterii, wiruséw i grzybow. Dodatkowo domieszka substancji Interpon nie S$ciera sie
Z powierzchni t6zek, co pozwala na ich wieloletnie uzytkowanie.”

Odpowied z 25: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi agzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zalgcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 26: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne o udzwigu 230
kg.”
Odpowied z 26: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 27: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne o wymiarach
zewnetrznych: 2190 mm x 1000 mm, co jest parametrem nieznacznie rdznigcym sie
od wymaganego?”

Odpowied z 27: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 28: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t0zka szpitalne, w ktérych
segmenty leza wypetnione sg przeziernymi dla promieni RTG, odejmowanymi panelami
wykonanymi z tworzywa ABS?”

Odpowied z 28: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany
zatgcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzér zat acznika nr 1.2 do oferty
(, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego zat acznika
stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 29: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych kat
nachylenia segmentow podudzia realizowany jest za pomocg sprezyny gazowej?”
Odpowied z 29: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 30: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
regulacja wysokosci wynosi: 445 — 845 mm?”
Odpowied z 30: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 31: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
regulacja kata nachylenia segmentu uda wynosi od 0o do 3007?”

Odpowied z 31: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi agzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zalgcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 32: ,Prosimy Zamawiajgcego od odstgpienie od wymogu, aby porecze boczne wyprodukowane
byly w nanotechnologii srebra.”

Odpowied z 32: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoéwienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 33: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
porecze boczne od strony glowy i ndg posiadajg tg samg wysokos¢: 380 mm?”

strona8z 11



Odpowied z 33: Zamawiaj gcy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 34: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
sterowniki poreczy bocznych zaréwno od strony pacjenta jak i personelu medycznego sluzg
do: regulacji wysokosci, kgta oparcia plecow i kgta oparcia ud?”

Odpowied z 34: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ) uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zalgcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 35: ,Prosimy Zamawiajgcego od odstgpienia od wymogu, aby szczyty wyprodukowane byty
w nanotechnologii srebra.”

Odpowied z 35: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoéwienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 36: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, o przeswicie
pod podwoziem 150 mm?”
Odpowied z 36: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 37: ,Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego t6zka szpitalne, w ktérych
przedtuzenie leza wynosi 175 mm?”
Odpowied z 37: Odpowied z udzielona w pytaniu 24.

Warunki gwarancji jako $ci i serwisu:

Pytania od nr 38 do nr 39 dotycz g Pakietu nr 1 — +6 zka do_intensywnej opieki medycznej — 8

sztuk:

Pytanie 38: ,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby termin przystgpienia do naprawy uszkodzonego
elementu dostawy po zgloszeniu usterki wynosit 5 dni roboczych, z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy?”

Odpowied z 38: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga RN opisanych w pytaniu.

Pytanie 39: ,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby po trzech wymianach gwarancyjnych tego samego
podzespotu wystgpienie ponownej usterki tego podzespotu skutkowalo wymiang przez
Wykonawce elementu dostawy ha howy na zgdanie Zamawiajgcego?”

Odpowied z 39: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga RN opisanych w pytaniu.

Pytania od nr 40 do nr 50 dotycz g Pakietu 2 10 zka z requlowan g wysoko scig 15 szt.

Pytanie 40: ,Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy t6zko szpitalne wielofunkcyjne i wielopozycyjne
o szerokosci catkowite] 990 +/- 50 mm niezaleznie od pozycji barierek oraz o catkowitej
szerokosci leza pod materac 900 +/-20 mm?”

Odpowied z 40: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 41: ,Czy Zamawiajgcy dopusci elektryczng regulacje Trendelenburga i antyTrendelenburga
realizowane z podswietlanego panelu centralnego 16 stopni +/- 4 ?
Odpowied z 41: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 42: ,Czy Zamawiajgcy dopusci elektryczng regulacje funkcji autokontur z systemem
bezpieczenstwa zapobiegajgcym osiggnieciu nadmiernej kompresji w obrebie jamy
brzusznej poprzez uniesienie segmentu oparcia do max. 45 stopni z jednoczesnym
uniesieniem segmentu uda do 20 stopni- personel moze indywidualnie zdecydowac
o dalszym uniesieniu segmentu oparcia do max 62 stopnie juz bez dalszego autokonturu
segmentu uda?

Odpowied z 42: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.

Pytanie 43: ,,Czy Zamawiajgcy ze wzgledéw bezpieczerstwa dopusci max kgt segmentu oparcia plecow

62 stopnie oraz segmentu uda 20 stopni liczone wzgledem ramy leza?”
Odpowied z 43: Zamawiaj acy nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi  gzania.
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Pytanie 44: ,Czy Zamawiajgcy uzna, iz pozycja szokowa CPR uzyskiwana automatycznie z jednego
przycisku jest pozycjg tozsamg z pozycjg zerowg CPR?”

Odpowied z 44: W rozumieniu zamawiaj gcego funkcja CPR pozwala na szybkie wypoziomowanie

leza niezale znie od zasilania i sprawne przeprowadzenie resuscyt  acji.

Pytanie 45: ,Czy w zwigzku z pkt. 2 i 17 tabeli parametréw SIWZ, Zamawiajgcy ujednolici wymagania
w zakresie wymaganych przyciskbw na centralnym panelu w zakresie osiggania pozycji
krzesta kardiologicznego przy uzyciu jednego przycisku- w obecnym ksztaicie tabeli w pkt.
17 ww. pozycja nie wystepuje mimo ze jest wymagana w pkt. 2?”

Odpowied z 45: Zamawiaj acy zawart wymoég uzyskania pozycji krzesta kardiolog icznego

w pkt I1.16.

Pytanie 46: ,Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko szpitalne wielofunkcyjne zaprojektowane w sposob
umoZzliwiajgcy korzystanie z funkcji t6zka, w ktérym wszystkie regulacje odbywajg sie
w sposob swiadomy, a uruchomienie funkcji nastepuje poprzez konieczno$¢ wecisniecia
przycisku uruchamiajgcego dang funkcje? Oferowane rozwigzanie jest tozsame ze
wskazanym przez Zamawiajgcego oraz dodatkowo zagwarantuje personelowi petne
zarzgdzanie funkcjami t6zka wraz z mozliwo$cig selektywnej blokady?”

Odpowied z 46: Zamawiajacy w pkt 1.20 dopuszcza mo zliwo$¢é selektywnej blokady

poszczegoblnych funkcijité  zka, jednak ze nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 47: ,Czy Zamawiajgcy moze doprecyzowac w zwigzku z wymogiem zawartym w pkt. 21 czy
odigczenie wszelkich regulacji po 180 s. ma nhastepowaé¢ w sytuacji gdy 16zko jest
podigczone do zasilania czy odigczone w celu oszczedzania energii w akumulatorach i czy
wydtuzy ten czas do 5 min.- pragniemy zauwazy¢ iz w obecnym ksztalcie tabeli ten punkt
wskazuje na jednego producenta tj. firme Linet z Czech?”

Odpowied z 47: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi agzania. Zmodyfikowany

zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zatacznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiaj gcy nie uzale znia odt gczenia wszelkich regulacji od podt gczenia do zrodia

zasilania.

Pytanie 48: ,Czy Zamawiajgcy poprzez zabezpieczenie pacjenta na catej dlugosci leza poprzez barierki,
rozumie takie rozwigzanie, ktére zapobiega upadkowi pacjenta z leza t6zka w trakcie snu,
kiedy barierki sg uniesione?”

Odpowied z 48: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoéwienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 49: ,Czy Zamawiajgcy moze doprecyzowac czy wszystkie segmenty leza wypetnienie plytg
laminatowg przezierng dla promieni RTG sg réwnowazne z wypelnieniem wszystkich
segmentéw leza lamelami ABS i czy Zamawiajgcy wymaga potki na kasete RTG?”

Odpowied z 49: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow

zamoéwienia, tj. wzér zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie

tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Ponadto zamawiaj gcy informuje, ze nie wymaga potki na kaset e.

Pytanie 50: ,Czy w zwigzku z wymogiem z pkt. 6 i 7 tabeli parametrow, Zamawiajgcy moze
doprecyzowaé czy funkcja fatwego demontazu paneli gtadkich bez uzycia narzedzi dotyczy
wszystkich segmentéw leza tgcznie z segmentem siedziska?”

Odpowied z 50: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, tj. wzor zat gcznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne
brzmienie tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytania od nr 51 do nr 57 dotycz g Pakietu nr 1 pozycja 1i 2
Pytanie 51: ,Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko wykonane w technologii antybakteryjnej odpornej na mycie
i dezynfekcje ale innej jak nanotechnologia srebra?”
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Odpowied z 51: Zamawiaj acy modyfikuje zat gcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2 do oferty (, Specyfikacja techniczna ") — aktualne brzmienie
tego zat gcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 52: ,Czy Zamawiajgcy dopudci t6zko, w ktérym leze wypetione jest przeziernymi dl RTG
panelami tworzywowymi ?”
Odpowied z 52: Odpowied z udzielono w pytaniu 15 i 28.

Pytanie 53: ,Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko, ktére posiada szeroko$¢ catkowitg z poreczami 99 cm?”
Odpowied z 53: Odpowied z udzielono w pytaniu 14 i 27.

Pytanie 54: ,Czy Zamawiajgcy dopusci t0zko, ktore posiada regulacje segmentu uda w zakresie 0-35
stopni?”
Odpowied z 54: Odpowied z udzielono w pytaniu 18 i 31

Pytanie 55: ,Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko, ktore posiada zaprogramowang pozycje Egzaminacyjng
w miejscu pozycji Fowlera na centralnym panelu centralnym? MozZliwos¢ uzyskania pozycji
Fowlera realizuje sie poprzez przyciski w barierkach bocznych oraz inne przyciski na panelu
centralnym.”

Odpowied z 55: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi agzania. Zmodyfikowany

zatgcznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2

do oferty (, Specyfikacja techniczna ) uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego

zalgcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Pytanie 56: ,Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko, ktére posiada wodoodporne pods$wietlane panele
wbudowane w barierki boczne od strony pacjenta oraz personelu odpowiadajgce
za nastepujgce ruchy tézkiem:

- regulacja wysokosci
- regulacja oparcia plecéw
- regulacja oparcia nég
- jednoczesna regulacja segmentu plecéw i uda
- aktywacja sterowania t6zkiem”
Odpowied z 56: Odpowied z udzielono w pytaniu 21 i 34

Pytanie 57: ,Czy Zamawiajgcy dopusci t0Zko ze statym nie poruszajgcym sie szczytem od strony gtowy
pacjenta?
Rozwigzanie zabezpieczajgce panele, monitory, aparature ktora znajduje sie za t6zkiem
od strony gtowy podczas regulowania funkcjami t6zka”
Odpowied z 57: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi gzania. Zmodyfikowany
zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zam Owienia, tj. wzor zat acznika nr 1.2
do oferty (, Specyfikacja techniczna ") uwzgl ednia ww. odpowied z — aktualne brzmienie tego
zalgcznika stanowi zat gcznik nr 1.2 do niniejszego pisma.

Ponadto zamawiaj gcy koryguje wzor formularza cenowego dla pakietu nr 2 — jego aktualne
brzmienie (obejmuj gce dwie pozycje) okre $la zatgcznik nr 1.1 do niniejszego pisma. Ofert e nalezy
sporz adzi€ z uzyciem dot gczonego aktualnego wzoru paod rygorem odrzucenia ofe rty .

Pozostate warunki zamoOwienia nie ulegaj g zmianie, aktualny pozostaje rOwnie z termin
sktadania ofert ustalony do dnia 25.11.2015r. _ do godziny 12.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym
samym dniu o godzinie 12.30).

Zakgczniki:
1.1. Formularz cenowy dla pakietu nr 2 (zatacznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia) — aktualne
brzmienie.

1.2. Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 1 i 2 (zatacznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia) —
aktualne brzmienie.

Egz.:
1. adresat.
2. aa.
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