*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

TOMOGRAF SIATKOWKI Z WYPOSA ZENIEM — 1 sztuka

Zatacznik nr 1.2

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

(wg kolumny
,Wymogi”)
1 2 3 4
I. [WYMAGANIA OGOLNE
1. |Producent. podac
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac¢
3. | Rok produkcji 2015 lub 2016. TAK,
podac
4. |Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane. TAK
5. |Klasa wyrobu medycznego. podac
Il. |PARAMETRY
1. | Optyczna koherentna tomografia siatkOwki. TAK
2. | Zrodio $wiatta: dioda SLD o diugosci fali 840 nm. TAK
3. | Szerokos¢ potébwkowa zrédta swiatta: 50 nm TAK
4 Szybkos¢ skanowania min.: 50 000 A-skanow na sekunde. TAK,
' podac
5 Rozdzielczos¢ osiowa < 6 pm. TAK,
podac
6 Rozdzielczo$¢ poprzeczna < 20 um. TAK,
' podac
7. | Glebokoé¢ skanu do min.: 2,3 mm. TAK
8. | Maksymalna szerokos¢ pojedynczego skanu nie mniej niz 8mm. TAK
9. [Maksymalna wielko$¢ skanu 3D na siatkéwce 12,0 x 9,0 mm. TAK
10.| Tryby skanowania: 3D, kotowy, liniowy, krzyzowy, radialny, raster. TAK
11 Korelacja pozycji wykonywanych skanéw OCT ze zdjeciem siat- TAK
‘| kéwki oka.
12 | Wewnetrzny fiksator o regulowanej pozycji z mozliwoscig wyboru TAK
wielkosci znaku.
13. Podglad dna oka przy ustawieniu gtowicy aparatu w oswietleniu TAK
podczerwiennym.
14. Funkcja automatycznego ustawienia ostrosci i funkcje automatycz- TAK
nego ustawiania siatkdwki w osi Z.
15.| Zakres korelacji refrakcji pacjenta od -30 D do +40 D. TAK
16| Automatyczne wyznaczanie parametrow tarczy nerwu wzrokowego TAK
z mozliwoscig recznej korekgji.
17. Plynne powiekszenie skanéw OCT i zdjecia siatkowki z mozliwo- TAK
Scig prezentacji na catym ekranie.
18. Prezentacja 3D z mozliwoscig obrotu obrazu pod dowolnym katem TAK
z mozliwoscig automatycznego rozdziatu warstw.
19 | Eksport zdjec¢ dna oka, pojedynczych B-skanow, filméw z prezenta- TAK
cjami 3D na zewnetrzne nosniki danych.
20.| Mapy grubosci siatkowki i warstwy widkien nerwowych, ptaskie i 3D TAK
z mozliwoscig nakladania na obraz dna oka.
Topografia tarczy nerwu wzrokowego i pomiar grubosci warstwy
21.| wiékien nerwowych wokét tarczy nerwu wzrokowego wykonywane TAK
automatycznie w jednym badaniu 3D.
22.| Obliczanie grubosci warstwy komorek zwojowych. TAK
23 | Raport grubosci witokien nerwowych w odniesieniu do baz norma- TAK

tywnych z mozliwoscig prezentacji progresji zmian w czasie.
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Mozliwos$¢ wykonania badania przedniego odcinka oka - rogowki,
24.|teczOwki, kata przesaczania oraz mozliwosé wykonania barwnej TAK
fotografii przedniego odcinka.

Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i

25. | przedniego odcinka o kacie 45 stopni i rozdzielczosci min.: 12 min TAK
pikseli.
Oprogramowanie do analizy i obrobki uzyskanych obrazéw siat-

26.| 7F Y. . . ; TAK
kowki i nerwu wzrokowego i przedniego odcinka oka.

27.| Pozycjonowanie aparatu za pomocg joysticka. TAK

Whbudowany w aparat ekran dotykowy do obstugi urzadzenia oraz
28. : . TAK
do podgladu dna oka i wykonywanych skanow.

29.| Elektrycznie regulowany podbrédek. TAK

. [WYPOSAZENIE

1. |Kompletne stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem do

obrobki, analizy i archiwizacji badan. Monitor min 22”. TAK

N

Zewnetrzna drukarka kolorowa laserowa. TAK

3. | Dedykowany pod aparat i zestaw komputerowy stolik jezdny z elek- TAK
trycznie regulowang wysokoscig.

IV. | DOKUMENTACJA:

Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. an-

gielski) - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem. TAK

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesé oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zalacznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkédw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)

strona2z2




