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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa |

Opis | wyliczenia

| jm. | Peszez | Razem

ZABUDOWA SEPARATOROW-KANALIZACJA DESZCZOWA, CPV: 45232400-6

1 UKLAD 1
T{KNR 201 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 |m?
d.1|0218-03 na odklad w gruncie kat.Iv - 50%
(2.2071.10°15.84+4 60"1.10%31.8042.50"1.40%(2.30+4_80+5.00+6 20+ m 257.97
6.60))"0.90
RAZEM 257.97
2|KMR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolekiory w gruntach suchych|m?
d.1|0317-08 kat.lll-1V 2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym ghebokosc
do 3m - 10%
(2.20°1.10*15.94+4.80°1.10°31.80+2.50*1 40%(2 30+4.80+5.00+6.20+ i 28 88
6.60))°0.10
RAZEM 28.66
3|KMR-W 2-  |Wykopanie dodow o powierzchni dna do 0.2 m2 | glebokoscido 1.0m dol.
d.1/01 030810 |(kat.gr.ll) - wykepy kentralng dla zlokalizowania istnigjacych sigei
1 dat 1.00
RAZEM 1.00
41KNR 201 |Pefne umocnienie pionowych scian wykepow liniawych o glebok.do 3.0 m m?
d.1|0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat ll-\ wraz z rozbidr (szer.do 1m)
2.2002*15.94+4 80°2731.80+2"1.30(2, 30+4.80+5.00+8,20+8 60) m2 427 44
RAZEM 427 .44
S KNR 218 (Kanaty rurowe - podio2a 2 materistow sypkich o grub 10 cm - podsypka  |m?
d.1|0501-01 piaskowa
1.10°(15.94431.80) m? 52.51
RAZEM 52.51
6/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioZa z materiatow sypkich o grub 25 cm_obsypka me
d.1/0501-04 plaskiem rur fi 230 mm
11015 85 m 17.55
RAZEM 17.55
TKNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub.15 cm - chsypka nur/m?
d.1/0501-02 fi 315 mm
Krotnosé = 2
1.10°31.80 m? 34.98
RAZEM 34.98
8/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioZa z materiatow sypkich o grub 15 cm - zasypka gr. |m?
d.1|{0501-02 30em
Krotnesé = 2
17.55+34.98 m? 52,33
RAZEM 52.53
9/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pienowych glgbokesci do md
d.1|0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV piaskiem - przekopy kontrolne dla lokalizacyi istnigja-
cyeh slecl
0.20°1.00"1 m?3 0.20
RAZEM 0.20
FENNR 1 Zasypanie wykepéw fund.podiuznych, punkiowych rowow, wykopdw m
d.1|0214-02 obisktowych spycharkami z zageszez. machanicznym spycharkam|
(gr.warstwy w stanie ludnym 30 em) - kat.gr. IV
257.97+28 66-15.95"1.10°0.65-31.80°1.10°0.715-3.14"0.60"0.60%(2 30+ |m? 258.70
4.80+5.00+8.60)-3.14°0.75*0.75°6.60
RAZEM 259.70
10/KNR 2-01  |Zageszezenie nasypdw ubljakami mechanicznymi: grunty sypkie kat, I [m?
d.1|0236-01
259.70 ma3 258,70
RAZEM 258.70
11|KNR 2-01  |Rebaty ziemne wykon keparkami podsiebemymi o pojtyzki 025 m3w  |m?
d.1/0205-04 gr.kat.[ll z transp.urcbku samochod samowytadowezymi na odieglost do
1 km - edwdz nadmiaru gruntu - wspétezynnik spulchnienia 1,3
(257.97+28.66-259.70)"1.3 md 35,01
RAZEM 35.01
12 koszty skiadowania t
d.1|kalk. wiasna
35.01"1.8 L 63,02
RAZEM 63.02
13 KMR-W 2-  |Kanaly z rur PVC lgczenych na weisk o &1, zewn, 250 mm, SDR-24, SN8 |m
d.1|16 0408-04
15.95 m 15.95
RAZEM 15.95
14|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm, SDR-34, SN& |m
d.1|16 0408-05
31.80 m 31.80
RAZEM 31.80
15|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z krggow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- stud,
d.1]16 0513-03 |pie o glebok. 3m




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
3 Istud, 3.00
I RAZEM 3,00
16]KNR-W 2- |Studnie rewizyjre z kregow belonowych o r. 1200 mm w gotowym wyke-|[0.5
d.1|180513-04 |ple 2a kazde 0.5 m réznicy gieb, im
stud
7 [0.5 7.00
(m]
|stud,
| RAZEM 7.00
17TIKNR-W 2-  |Studnie rewizy|ne z kregow betonowych w gotowym wykopie - pedstawa |m?
d.11180513-08 |studni betonowa C8/10 gr, 10cm
3.14*0,90°0.80°0,10°3 |m* 0.76
| RAZEM 0.78
1BIKNR-W 2- |Studnie rewizy|ne z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m?
4118 0513-08 |studni betonowa C&10gr, 15¢m
3.14'0.90"0.90"0.15"3 m 1.14
| RAZEM 114
181K wykonanie kaskady na stniejacs] studni szt
d.1|kalk, wiasna
2 |5zt 2.00
| RAZEM 2.00
200K dostawa i montaz wysokosprawnego separatora lamelowega ESL 6/60 szt
d.1kalk. wiasna
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
211K dostawa | mentaz osadnika V=2 m3, fi 1500 mm [szt
d.1|kalk. wiasna |
1 15zt 1.00
| RAZEM 1.00
Z2KNR-W 2-  |Proba wodna szorelnosc kanaldw rurowych hetonowych | zelhetowych o |ode -1
d.1/18 0706-03 |$r.neminaingj 250 mm |prob.
1 |ade, -1 100
|préb,
| RAZEM 1.00
23 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnodci kanalaw rurowych o sr.nominalng 200 mm |ode. -1
d.1{18 O706-D4 |préb.
1 jodc. -1 1.00
\prob.
! RAZEM 1.00
24/KNR 5-10  |Ukladanie rur ochronnych AROTA w wykopie - na istnigjacych kablach  |m
d.1i0363-02 |
3.502 |m 7.00
[ RAZEM 7.00
25|KNR 201-  |Plantowanie reczne powierzehni gruniu rodzimego.Grunt kategoni HII.  |m?
d.1}0505-01
11.00°2.50 mt 27.500
RAZEM 27500
26IKNR 201-  [Humusawanie i obsianie skarp przy grubosal warstwy humusu 5 cm |2
d.110510-01
27 .50 m¥ 27.500
RAZEM 27.500
271360101060 |Mechaniczne ciecie szezelin w nawierzchniach z mas mireralnobiu- — |{m
d.1/60000 micznych. globokost clecia & cm
57.00 m 57.000
RAZEM §7.000
28|KNR 231-  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?
d.1]0803-03  |nych o grubosci 3 cm - parking | chodnik
(19,0043 20+4 80+12.80)°2 50 me 88.500
| RAZEM 99.500
28/KNR 231-  |Rozehranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 ¢cm na podsyp- |m
d.1j0813-03  |ce cementowo-plaskows)
5.00 |m 5.000
RAZEM 5.000
30/KNR 231-  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 620 cm na podsypce  |m
d.1/0814-01  |pisskowe] |
10.00 | 10.000
| RAZEM 10.000
31 wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki |kpl
d.1|wycena in-
dywidLalna ‘
1 {lep. 1,00
| RAZEM 1.00




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
32/ KNNR B Proflowanie | zaggezezanie podioza wykenywane resznie w gruncie kat, |m?
d.1/0103-01 1<V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
88,50 Imi 99.50
| RAZEM 98.50
JKNNRE  [Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm irﬂ2
d.110113.02
99.50 me 99.50
RAZEM 99.50
34 KNNR & Warswa garna podbudawy 2 kruszyw famanych gr, 10 cm im?
d.110113-05
93.50 |m2 99 50
| RAZEM 99.50
I5KNNRE  |Nawierzehnie 2 mizszanak mineraino-bitumicznyeh asfaltowyeh o gru- imi
d.1.0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzgca) - gr. Jom |
Krotnesé = 0.73
99.50 |md 99.50
| RAZEM 99,60
36/ KNNR & Nawierzchnie 2 migszansk mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |me
0.110308-02  [bosci 4 cm (warstwa Scleralna)
99.50 |m# 99.50
| RAZEM 99.50
2 UKLAD 2
ITIKNR 201 |Wykopy araz przekepy wykorywane koparkami podsiebiernymi 060 m3 |
d.2|0218-03 na odkiad w gruncie kat.|V - 80% |
(4207110717 85+24.15)+4 40°1.30"16.16+2.50°1 40°(4 00+4. 3073+ |m? 3.2.77
4.50+5.70+8.10))°0.90 |
RAZEM 6277
38 KNR 207 [Wykopy liniowe pod fundamenty. ruraciagl. kaleklory w gruntach suchych Em*
d.210317-05  |katlll-V z wydobyciem urabku fopalg Iub wyciagiem reczrnym glgbokesc
do3m-10%
(4.20%1.10"17 95+24.15)+4.40"1.30716,15+2.50™ . 407(4.00+4 303+ Im'-\ 40 31
4.50+5.70+6.10))0.10 |
| RAZEM 40.31
39| KNR-W 2= [Wykopanie dafow o powierzehni dna do 0.2 m2 | glebokescido 1 0m  dal
d.21010308-10 |(kat.gr.ll) - wykopy kentrolne dia zlokalizowania istniejacych sieci
1 (el 1.00
' RAZEM 1.00
40/KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniawych o glebok do 3.0 m|m?
4.2/0322-02  |wypraskami w grunt.suchyzh katlll-1V wraz z rozbiér.(szer.de 1m)
4.2072%(17 95424 15)+4 402°16,15+2%1,40*4.00+4.30*3+4 50+5.70+¢  |m? 588,72
5.10) |
| RAZEM 588.72
41/KNR 2-18  |Kanaty rurawe - podioza z materizlow sypkich o grub. 10 em - podsypka  |m?
d.2/0501-01 plaskowa |
1.10°(24.15417.95}+1,30"16.15 !m? 67.31
| RAZEM 67.31
42/KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub 15 cm - chsypka rur|m?
d.2{0501-02  |fi315 mm
Krotnosé = 2
1.10°(24.15+17.85) |mi 48.31
’ RAZEM 46.31
43KNR 2-18  |Kanafy rurowe - padioza z materistow sypkich o grub 25 cm_chsypka  |m?
d.2|0501-04 piaskigm mr fi 400 mm
Krotnosé = 1.5 |
1.90"E 15 |mi 2400
| RAZEM 21.00
44|KNR 2-18  |Kanaty rurowa - podioZa 2 materiatow sypkich o grub.15 cm - zasypka or. |m?
d.2(0501-02 |30 em
Krotnesé = 2
45.31421.00 |m? B7.31
’ RAZEM 67.31
45/KNR 201 [Zasypywanie wykopow liniowyeh o saanach plonowyeh glebokodei da  |m®
4.2/0320-02 1.5 m kat.ar.lll41V piaskiem - przekopy kontroing dla lokalizacji istnieja-
cych sieci |
0.20*1.00"1 |md 0.20
| RAZEM 0.20
43" KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych punktowych rowow, wykopow [
d.210214-02  |ohiektowych spycharkami z zageszecz.mechanicznym spycharkami |
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |I-IY
362 77+40.31-42.1071.10°0.715-16.15"1.30*0.B0-3.14"0.60" 060 4.00+ \m# 374,19
4,30"3+4.5046,10)-3,14*0.75°0,75*5.70 |
| RAZEM 374.19




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
46|KNR 201  |Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, Il |m?
d.2/0236-01
374.14 m? 374,19
RAZEM 374.19
4TKNR 201 |Roboty ziemne wyken keparkami podsiebemymi o pojbyzki 0.25 m3w  md
d.2|/0205-04 gr.kat [l 2 transp.urcbku samochod.samowyladowezymi na odleglesd do
1 kim - cdwoz nadmiaru gruntu - wspdtczynnik spulchnienia 1,3
(362.77+40.31-374.19)*1.3 ma3 37.56
RAZEM 17.58
48 koszty skiadowania t
d.2 kalk. wiasna
37.56"1.8 £ 67.61
RAZEM 67.61
49/ KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC lgczonych na woisk o $r. zewn. 315 mm, SDR-24, SN8 \m
¢.2(16 0408-05
4210 m 4210
RAZEM 42,10
S0|KMNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o r. zewn, 400 mm, SDR-34, N8 |m
d.2|18 0408-08
16.15 m 16.15
RAZEM 16.15
S1|KMNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o gr. 1200 mm w gotowym wyka- stud,
d.2|16 0513-03 |pie o ghebok. 3m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyke-|[0.5
d.2|16 051304 |pie za kaide 0.5 m rainicy gteb. il
stud.
8 0.5 8.00
m]
stud.
RAZEM 8.00
53|KNR-W 2- | Studnie rewizy|ne z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m4
d.2|16 051308 |studni betenowa C8M10 gr. 10 cm
3.14°0.80M0.30°0.10°5 m? 1.27
RAZEM 1.27
54/KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z krggow betenowych w gotowym wykopie - podstawa |m?
d.2| 16 0513-08 |studni betanowa C8M0 gr. 15cm
3.14°0.80°0.8070.15°5 ma3 1.91
RAZEM 1.91
S5|K.I. wykonanie kaskady na istnigjaesj studni szt
d.2 kalk. wiasna
1 c2t 1.00
RAZEM 1.00
S6/K.1. dostawa | montaz wysokosprawnego separatora lamelowego ESL 6/60  |szt
d.2|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
STIK. dostawa | montaz osadnika V=2 m3, fi 1500 mm szt
d.2|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnotel kanakdw rurowych o $r.nominalne) 300 mm  |ade. -1
d.2|18 0706-04 preb.
1 ode. -1 1.00
preb.
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-  |Proba wodna srozelnosc kanatow rurowych o sr.nominalne) 400 mm odc. -1
d.2|18 0706-05 prob.
1 ade. -1 1.00
prib,
RAZEM 1.00
BOKNR 510 |Uktadanig rur ochronnych AROTA w wykapie - na istmigjgcych kablach  |m
d.2(0303-02
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
£1|KNR 201-  |Plantowanie reczne powigrzchni gruntu rodzimego, Grunt kategorii Il |m?
d.2/0505-01
60.0072 50 m 150.000
RAZEM 150.000
B2|KMR 201-  |Humusowanie i obsianie skarp przy grubesel warstwy humusu 3 cm. il
d.2{0510-01




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
150.00 {m? 150.000
I RAZEM 150.000
B3 KNR 2-01  |YWykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m*
d.3/0218-03 na odkiad w gruncie kat,[V - 80% [
[5.00"1.30"18.80+2.50"1.20"(5.10+5.40+46.80})"0.80 | 160.25
i RAZEM 160.25
B4/KNR 201 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruraciggl, kalektory w gruntach suchyeh [m#
d.3/0317-05 katlll-V z wydobyciem urobku lopata lub wycigaiem racznym glebokosé
do3m-10%
[5.00*1.30"18.90+2 50°1,20°(5. 10+5.40+6.90)°0.10 |md 17.81
! RAZEM 17.81
BS|KNR-W 2- (Wykopanie dofow o powiarzehni dha do 0.2 m2 | glebokescide 1.0m  |dob
d.3/01 030810 |(kat.gr (1) = wykopy kentrolne dla zlokalizowania istniejacych siec
dél .00
RAZEM 2.00
66 KNR 2-01  |Pelne umacnienie pionowych Scian wykopow lniowych o glebok de 3.0 m|m?
d.3|0322-02 wypraskami w grunt.suchych katlil-1\ wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5.00°2*16.90+2"1.20°(5.10+6.40+6.90) me 23316
RAZEM 23316
B7KNR 2-18  |Kanafy rurowe - podioza z materizlow sypkich o grub. 10 om - podsypka  |m#
d.3{0501-01 piaskowa
1.30°18.80 mi 2457
| RAZEM 24 57
B8 KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioka z materiztow sypkich o grub.25 cm_chsypka  |m?
d.3/0501-04 piaskiem rur fi 400 mm
Krotnosé = 1.5
1.30"18.90 mi 24 57
RAZEM 24.57
B KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podinza z materistow sypkich o grub 15 om - zasypka gr. m?
d.3/0501-02 30em
Kratnost = 2
24.57 im 24 57
| RAZEM 24.57
TOIKNR 201  |Zasypywanie wykopéw liniawyeh o écianach pionowych glebokose da  |m?
d.3/0320-02 1.5m kat.grlll-l\ piaskiem - przokopy kontrolne dia lokalizac)i istnigja-
cych sieci
0.20%1.00°2 ik 0.40
RAZEM 0.40
TORNNR 1 Zasypanie wykopow Jfund.podiuznych. punktowych.rowow, wykopaw me
d.3/0214-02 obiektowych spycharkami z zageszez. mechanicznym spycharkam|
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - katgr. [V
160.25+17.81-18.90"1.30"0.80--3.14"0 60°0 B0"{5.10+6.30)-3.14"0.75" |m* 160 .66
0.75'6.40
RAZEM 160.66
T1|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie kat. HIl im?*
d.3/0236-01
160.86 m? 160,66
RAZEM 160.66
T2IKNR 2-01  |Robaty ziemne wykon koparkami podsiebemnymi o pojiyeki D25 m3w  |m®
d.3/0205-04  |grkat |l z fransp.urobku samochod samowyladowczymi na odieglosc do
1 km - cdwoz nadmiaru gruntu - wspatczynnik spulchnienia 1,3
(160.25+17 81-180.86)"1.3 mé 22682
RAZEM 22.62
T3 koszty skiadowania t
d.3{kalk. wiasna
22.62"1.8 It 4072
| RAZEM 40.72
T4IKNR-W 2- |Kanaty z rur PYC lgczonych na weisk o st zewn. 400 mm, SDR-24, SN8 |m
¢.3{16 0408-06 |
18.80 Im 18.90
RAZEM 18.90
75|KNR-W 2- |Studnie rewizyjre ¢ kregow belonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko-|stud
d.3/ 18 0513-03 |ple o glgbok. 3m
1 stud 1.00
RAZEM 1.00
T8 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyke-|[0.5
4.3/ 16051304 |ple 2a kazde 0.5 m rdznicy gleb, [m)
|stud
5 |05 5.00
Im]
|stud,




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| RAZEM 5.00
T7|KNR-W 2-  |Studnic rewizyjne z kregow befonowych w gatowym wykopie - podstawa |m?
d.3|180513-08 |studni batonowa C8/10 gr. 10cm |
3.14°0.80"0.80°0.10"1 |m3 0.25
| RAZEM 0.25
T8 KNR-W 2-  |Studnie rewizy|ne z kregow betonowych w gotowym wykopie - pedstawa | mé
d.3/18 0513-08 |studni betonowa C8/M10 gr. 15cm
3.1470,9070.2070.15M1 irni-\ 0.38
| RAZEM 0.38
79Ik wykananig kaskady na stniejace] studni |szt
d.3/Kalk. wiasna
1 |szt 1.00
f RAZEM 1.00
golk.l, dostawa | montaz wysokesprawnege separatora lamelowegs ESL 6/60 szt
d.3|kalk, wiasna
) |82t 1.00
| RAZEM 1.00
811K dastawa | montaz osadnika V=2 m3, fi 1500 mm |32t
d.3|kalk. wiasna
1 |5zt 1.00
| RAZEM 1.00
82{KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominaing 400 mm  odc. -1
4,318 0706-05 |préb,
1 iode -1 1.00
|pr6b.
f RAZEM 1.00
83|KNR 5-10  |Ukfadanie rur achrannych AROTA w wykopie - na istniejaeych kablach  |m
d.3/0363-02
3.50°2 \m 7.00
' RAZEM 7.00
84 KNR 201-  |Plantowanie reczne powierzehni gruntu rodzimego.Grunt kategoni 11l |m?
d.3;0505-01
20.20%2 .50 e 50.500
| RAZEM 50.500
85/KNR 201-  |Humusowanie | obsianie skarp przy gruboscl warstwy humusu 5 cm. |m?
d.3/0510-01
50.50 |m2 50.500
! RAZEM 50.500
4 UKLAD 4
86{KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiermnymi 0,60 m3 imS
a.4/0218-03  |na odkiad w grunele katV - B0%
{1.20°1.00°2.50+2 50°1.50%(1.20+2 65))°0.80 |m? 1569
| RAZEM 15.69
8TIKNR 201 |Wykooy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchyeh|m?d
d4/0317-05  [katlll-[V z wydebyclem urabku lopata lub wyciagiem reczrym glebokest |
do3m-10%
(1.20°1.00°2.50+2.50°1.50(1.20+2.68))°0.10 |3 1.74
| RAZEM 1.74
B8/KNR 201  |Pelne umocnienia pionowych Scian wylkopaw liniowych o glabok do 3.0 m|m?2
d.40322-02 wypraskami w gruntsuchych katlll-[\ wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
1.20°2"2.50+2"1,50°(1.2042.65) ¥ 17.55
| RAZEM 17.55
B9/KNR 218 |Kanaly rurowe - podiota z maleriatow sypkich o grub 10 om = podsypka Irnﬂ
d.4{0501-01  |piaskewa |
1.00°2.50 |m? 2.50
RAZEM 2.50
90/KNR 2-18  [Kanalty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - obsyp- |mé
4.4/0501-02  |ka plaskowa rur 160 mm |
Krotnosé = 1.07
1.00°2.50 |m? 2,50
RAZEM 2.50
91/KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioka z materiatdw sypkich o grub 15 cm - zasypka gr. |me
d.4(0501-02 30 em
Krotnosc = 2 |
2.50 \mé 2.50
| RAZEM 2.50
S1KNNR 1 [Zasypanie wykopéw fund.podiuznyeh punktowych rowaw, wykopaw in-.s
d.4|0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszez. mechanicznym spycharkami
{gr.warstwy w stania luznym 30 cm) - katgr. [|HY
15.69+1.74-2.50*1.00°0.56--2.14*0 60°0.60*(1 20+2 B65) |m? 2038
| RAZEM 20.38




Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | J.m. | Poszez Razem
92{KNR 201  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie kat, Il [m?
d.4/0236-01
20.38 o 20.38
RAZEM 20.38
93{KNR 2-01  |Robaty ziemne wykon keparkami podsiebemymi o pojhyzki 025 m3w !
d.4|0205-04 gr.katlll z ransp.urobku samachod samowyladowezymi na odleglest do
1 km - cdwoz nadmiaru gruntu - wapétezynnik spulchnienia 1,3 ‘
(13.69+1.74-20.38)"1.3 |m3 -3,84
RAZEM -3.84
o4 koszly skladowania t
d.d kalk. wiasna
3.B4°1.8 4 6,91
RAZEM 8.91
95 KNR-W 2- [Kanaty z rur PVC-U lgezonych na weisk o sr.zewn. 160 mm, SDR-34, m
d.4|160408-02 |SNB
2.50 Im 2.50
RAZEM 2,50
96 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr, 1200 mm w gotowym wyko-|stud
d.4/180513-03 |ple o glgbok. 3m
1 |stud 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR-W 2- | Studnie rewizy|ne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotawym wyko- [0.5
d.4[18 0513-04 |ple 2a kazde 0.5 m rdznicy gieb. im]
|stud,
-3 [0.5 -3.00
m]
slud.
RAZEM -1.00
98/KNR-W 2- | Btudnic rewizyjne 2 kregow betonowych w gatewym wykepie - pedstawa |m?
d.4/1B 0513-08 |studni betonowa C&10 gr. 10 cm
3.14°0.80°0.80°0.10°1 |m3 0.25
RAZEM 0.25
99{KNR-W 2- |Studnie rewizyine z kregdw betenewych w gotowym wykepie - podstawa |m?
d.4/180513-08 |studni betonowa CB8/10 gr. 15¢cm
3.14°0.8070.80°0.15°1 |3 0.38
| RAZEM 0.38
100|K.| dostawa | montat wysokosprawnego separatora [amelowego z osadni- |szt
d.4|kalk. wiasna [kiem ESL-H 3300600 |
1 |szt 1.00
| RAZEM 1.00
101]KNR 201-  [Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategerii HII,  |[mé?
d.4/0505-01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
1021KNR 201-  |Humusowanie | obsiania skarp pray gruboscl warstwy humusu 5 cm {2
d.4/0510-01 |
8.00 |m2 8.000
| RAZEM 8.000




