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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Dane ogodlne

1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie :

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetykéw 46, 44-200 Rybnik

Zleceniodawca: "PROEKO" Pracownia Projektowa - Wojciech Brewczynski
ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik
Wykonawca: »GEOMORR” Sp. J.

ul. Chwatowicka 93, 44-206 Rybnik

Do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego wykorzystano:
¢ wyniki wiercen i badan terenowych;
e badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.
1.1.2 Podstawa prawna opracowania.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce umowy oraz akty prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu.

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania,
e Norma PN-EN 1997-1

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.
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1.1.3. Cel i zakres opracowania

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w celu
ustalenia warunkoéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu przewidzianego pod inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych) panujgcych w
podtozu projektowanej inwestycji, dostarczy projektantom niezbednej wiedzy o poziomach wod
gruntowych oraz o ukladzie warstw gruntdw wraz z ich uogoélnionymi parametrami fizyko-
mechanicznymi.

Badania terenowe zostaty wykonane w marcu 2014 r.

Lokalizacja, ilos¢ i glebokos¢ otworéw wiertniczych uzgodniona zostata ze Zleceniodawcs.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng H20SG systemem ,na sucho” tj. bez uzycia ptuczki,
Swidrem slimakowym © - 130 mm.

W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowg wystepujgcych
w otworach gruntéw. Pobrano proby NW z gruntéw spoistych oraz proby NU z gruntédw sypkich, a
takze zbadano zageszczenie gruntdéw sypkich sondg lekkg DPL. Ponadto prowadzono obserwacje
hydrogeologiczne.

Po odwierceniu otwordéw, oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory zasypano
urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnoéci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze
i sposob likwidacji otworéw nie wptynat na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz. Piotra

Marecika.

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja to separatory podczyszczajgce Scieki opadowe z powierzchni
parkingbw posadowione na gtebokosci ok 6,0 m ppt.

Na podstawie zatozeh projektowych oraz po zapoznaniu sie z warunkami gruntowymi podfoza
obiektu, Projektant, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia ustalit dla

przedmiotowego obiektu druga kategorie geotechniczna.
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1.2 Lokalizacja i opis terenu badan

Obszar badan lezy w Rybniku przy ulicy Energetykow.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

e miejscowosé¢ — Rybnik
e gmina - Rybnik
e powiat - Rybnik
e wojewbddztwo — Slaskie

Rybnik potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewddztwa Slgskiego w obrebie
Kotliny Raciborsko-Os$wiecimskiej, na Plaskowyzu Rybnickim i Wysoczyznie Golejowskiej. Przez
miasto przeptywajg dwie rzeki. Z potudniowej czeSci miasta ptynie w kierunku pétnocnym rzeka
Nacyna, majgca swe zrodta na wzgorzach pomiedzy Ryduttowami a Czernicg, wpadajgca pod
Orzepowicami do rzeki Rudy, oraz rzeka Ruda ptyngca w pétnocnej czesci miasta, zasilajgca zbiornik
wodny Elektrowni Rybnik i stagd przez Rudy i Raciborskg Kuznie do Odry. Wyniostosé terenu nad
poziom morza wynosi $rednio 230-260 m. Ptaskowyz Rybnicki - od potudnia i Wysoczyzne
Golejowska - od potnocy, rozdziela dolina rzeki Rudy. Szereg wzgérz z kulminacjg Grzybéwki (295 m
n.p.m.) w dzielnicy Golejow, nadaje miastu urozmaicony, falisty w uksztattowaniu charakter. Obok
naturalnych form powierzchni wystepujg na obrzezach miasta i poza nim osobliwe formy
antropogeniczne jako wynik dziatalnosci goérnictwa. Sg to przede wszystkim, tak bardzo
charakterystyczne dla regionu rybnickiego, stozkowe hatdy kamienia dotowego (siegajgce do 100 m
wysokosci) i bezodptywowe zalewiska gérnicze.

Na badanym obszarze w okolicach parkingdéw teren jest ptaski a rzedne zawierajg sie w
granicach 235,44 — 236,77 m n.p.m.

1.3 Opis badan

Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:

e przeprowadzono wizje lokalng terenu badan;

e wytyczono punkty zatozonych odwiertéw, tyczenie wykonano wg metody domiaréw
prostokatnych;

e odwiercono 4 otwory badawcze ;

e podczas prowadzonych wiercen pobierano préby gruntu, okredlajac metodg

makroskopowg geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan i konsystencje gruntéw, zawartos¢ czesci
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organicznych oraz uziarnienie gruntéw sypkich;
e przeprowadzono obserwacje hydrogeologiczne;

e przeprowadzono niwelacje wykonanych otworéw badawczych.

1.4 Budowa geologiczna

Budowa geologiczhna omawianego terenu zostata rozpoznana wierceniami badawczymi do

maksymalnej gtebokosci 7,5 m ppt.

Rybnik potozony jest na Ptaskowyzu Rybnickim bedgcym czescig Wyzyny Slagskiej, na terenie
Gornego Slgska.

Ptaskowyz Rybnicki skitada sie z osadow wodno-lodowcowych zlodowacenia
Srodkowopolskiego, a jego fundament stanowig skaty karbonskie przykryte osadami morza
miocenskiego ze ztozami soli, gipsu i siarki. Zewnetrzng warstwe osadow tworzg gliny, zwiry i piaski

czwartorzedowe o niewielkiej migzszosci i znikomej przydatnosci rolniczej.

1.5 Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych wiercen w marcu 2014 roku nie stwierdzono wystepowania
czwartorzedowego zwierciadta wod gruntowych, napotkano tylko na niewielkie miejscowe sgczenia w
otworze nr 1 na gtebokosci 5,2 m ppt. Do gtebokosci rozpoznania podtoze gruntowe zbudowane jest z
gruntéw sypkich przechodzgcych tylko w otworze nr 2 i 3 wraz z glebokoscig w grunty spoiste.

Warunki wodne uwaza sie za proste (stan na marzec 2014).

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, Ze wystepowanie czwartorzedowego poziomu wodono$nego
uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (opady deszczu, roztopy $niegu),
mozliwe jest okresowe pojawiania sie wody w obrebie gruntéw sypkich. Zwierciadto to bedzie z

czasem zanikaé. Mozliwe jest rowniez pojawienie sie okresowych sgczen w gruntach spoistych.

1.6 Warunki gruntowe, ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby
budownictwa

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji, w
Rybniku przy ulicy Energetykéw w kwietniu 2013 r. odwiercono 4 otwory badawcze o tgcznej dtugosci
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30,0 mb.

Warunki geologiczno-inzynierskie w podfozu terenu badan uwazia sie za proste
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. 2012,
poz. 463).

Na przedmiotowym terenie w podtozu dominujg grunty no$ne i srednionosSne o korzystnych i
$rednio korzystnych wartosciach parametrow geotechnicznych. Gruntow stabych i nienosnych (np.

migkkoplastyczne) nie stwierdzono w zadnym z otworéw badawczych.

1.6 Whnioski

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb nowoprojektowanej inwestycji w Rybniku przy ulicy Energetykow, w
marcu 2014 odwiercono 4 otwory o tgcznej diugosci 30,0 mb. Szczegdtowe wyksztatcenie
litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw (zatgczniki nr 2.1 + 2.4), z
przestrzennego ukfad warstw geotechnicznych zrezygnowano ze wzgledu na
charakterystyke projektowanych separatoréw. Kazdy nalezy rozpatrywac¢ indywidualnie.

2. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badah przyjmuje sie jako proste.

3. Podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznania budujg grunty: czwartorzedowe pochodzenia
polodowcowego.

4. Konstrukcje i sposéb posadowienia separatorow dostosowac do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanych
obiektow; o wartosciach przyjmowanych obcigzeh dopuszczalnych na grunty poditoza i
wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytgcznie projektant obiektow.

5. Zaleca sie odbiér poditoza przez uprawnionego geologa.

6. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODt0OZA GRUNTOWEGO

2.1 Metodyka badan gruntéw

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.

Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:

e przeprowadzono wizje lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zatozonych odwiertéw, tyczenie wykonano wg. metody domiaréw
prostokatnych,

e odwiercono 4 otwory badawcze o tgcznej dtugosci 30,0 mb.

e podczas prowadzonych wiercen pobierano préby gruntu, okre$lajac metodg
makroskopowg geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan i konsystencje gruntéw, zawartos¢ czesci
organicznych oraz uziarnienie gruntbw sypkich, prowadzono pomiary stopnia
zageszczenia gruntow sypkich (sondowanie sondg lekkg DPL)

e przeprowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych,

e dokonano podziatu gruntow podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
na podstawie wiercen badawczych, sondowan, prac laboratoryjnych stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

2.2 Warunki geotechniczne

Dla wystepujgcych w podtozu gruntéw, metodg bezposrednig ,A” okreslono parametr wiodacy
tj.:

o dla gruntdéw niespoistych — stopien zageszczenia Ip przy uzyciu sondy dynamicznej DPL,

o dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I, na podstawie badah granic konsystencji w

laboratorium oraz badan terenowych.

Wyniki sondowan dynamicznych sonda lekkg DPL przedstawia karta sondowania (zat. 3),
natomiast zestawienie wynikbw badan laboratoryjnych przedstawiono na kartach otwordéw
geotechnicznych (zat. 2.1 — 2.4).

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie zaleznosci
korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020. Kategorie urabialnosci

gruntdw wyznaczono zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty
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ziemne. Grupy nos$noéci podtoza wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Warstwa | Gleby, nasypy

Gleby nalezy z podtoza usung¢. Nasypy powstaty prawdopodobnie z gruntéw miejscowych

rodzimych podczas wykonywania istniejgcej kanalizacji, ktéra zostata zasypana gruntem rodzimym.

Kategoria urabialnosci: gleby — I.

Warstwa lla Gliny pylaste

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepujg w stanie twardoplastycznym I ¢, = 0,22;
Grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci podfoza G3.

Kategoria urabialnosci: Ill.

Warstwa Ilib Gliny pylaste

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepujg w stanie plastycznym I ¢, = 0,30;
Grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci podfoza G4.

Kategoria urabialnosci: Ill.

Warstwa Il Piaski drobne i piaski pylaste z domieszka pytu i przewarstwieniami pytéw
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Grunty rodzime mineralne sypkie.
Wystepujg w stanie sredniozageszczonym Ipg, = 0,54.
Grunty nie wysadzinowe (piaski drobne), grunty watpliwe (piaski pylaste). Grupa nosnosci G1.

Kategoria urabialnoSci: Il.

Warstwa IV Piaski $srednie miejscami z domieszka pytu, gliny i zwiru

Grunty rodzime mineralne sypkie.
Wystepujg w stanie sredniozageszczonym Ipgs, = 0,53.
Grunty nie wysadzinowe. Grupa nosnosci G1.

Kategoria urabialnosci: Il.

Wyksztalcenie litologiczne  wystepujgcych w  podtozu  gruntdw  przedstawiono
na profilach geotechnicznych otworow (zatgcznik nr 2.1 + 2.4), z przestrzennego uktadu warstw
geotechnicznych zrezygnowano ze wzgledu na to ze kazdy projektowany separator nalezy traktowac

indywidualnie.

2.3 Parametry geotechniczne

Generalnie grunty budowlane zalegajgce w podtozu projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢
do klas no$nosci:

¢ do klas stabych, nienosnych i scisliwych — grunty warstwy I (gleby, nasypy);

¢ do klas srednionosnych i srednioscisliwych — grunty warstwy llb (plastyczne gliny pylaste);

e do klas nosnych i srednioscisliwych — grunty warstwy lla (twardoplastyczne gliny pylaste);

e do klas nosnych i matoscisliwych — grunty warstwy lll (sredniozageszczone piaski drobne i
pylaste z domieszkg i przewarstwieniami pytu), IV (Sredniozageszczone piaski $Srednie,
miejscami z domieszkg glin, zwiru lub pytu).

Projektowane obiekty proponuje sie posadawia¢ na gruntach rodzimych na gtebokosci ponizej
strefy przemarzania gruntéw (1,0 m ppt.).

Najlepsze warunki pod wzgledem no$noéci i mozliwosci posadowienia bezposredniego
obiektéw wykazujg grunty Sredniozageszczonych piaskéw Srednich (IV), $redniozageszczonych

piaskow drobnych i pylastych (lll) oraz twardoplastycznych glin pylastych (l1a).
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W przypadku stwierdzenia w otwartym wykopie wystepowania gruntéw plastycznych, warstwe
tg nalezy usunagé¢ a powstalg réznice w poziomie posadowienia uzupetni¢ dobrze zageszczonym
materiatem piaszysto - zwirowym. Nalezy starannie zabezpieczyé projektowane obiekty przed
korozyjnym dziataniem woéd opadowych.

Decydujgce znaczenie o wyborze rodzaju i metody posadowienia separatorow bedg miaty
wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta konstruktora. Ostateczne kategoria
geotechniczna projektowanych obiektdw zostanie ustalona przez projektanta, w odniesieniu do

rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatgcznik nr 4 — tabela

normowych parametréw geotechnicznych.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Grunty zalegajace w podtozu budowlanym nalezg do gruntéw nasypowych i rodzimych.
Grunty nasypowe nalezy usung¢ spod projektowanej inwestycji natomiast grunty rodzime nalezy
podzieli¢ na grunty spoiste i sypkie.

Jezeli grunty spoiste wystepujgce w podiozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie
przewiduje sie zmian wiadciwosci gruntéw w czasie.

Grunty sypkie bardzo tatwo ulegajg rozluznieniu, nawet przy recznym wybieraniu ostatniej
warstwy wykopu fundamentowego, grunty te sg bardzo tatwo zageszczalne. Stad nawet precyzyjne
ustalenie pierwotnego stopnia zageszczenia jest bezprzedmiotowe, gdy struktura gruntu zostanie
naruszona podczas rob6t fundamentowych. O wiele bardziej istotnym jest stwierdzony wczes$niej fakt,
ze grunty te sg tatwo zageszczalne, stgd w projekcie budowlanym nalezy okresli¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu ls, a nastepnie po wykonaniu zageszczen, skontrolowa¢ powykonawczo, czy
wskaznik ten zostat osiggniety.

3.2 Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
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Wartoéci charakterystycznych parametréw geotechnicznych (Xi) udokumentowanych warstw
zestawiono w zatgczniku nr 4.
Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (X4) wyprowadzono 2z wartosci
charakterystycznych za pomocg wzoru:
X4 = Xc/ Ym
- gdzie vy, jest czeSciowym wspoétczynnikiem do parametru geotechnicznego.

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1.

3.3 Okreslenie czesciowych wspéfczynnikow bezpieczenstwa dla
obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy
EN 1997-1.

3.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Biorgc pod uwage budowe geologiczng podtoza fundamentowego, nie zaktada sie
negatywnego oddziatywania gruntéw na fundament obiektu.

3.5 Projektowy przekroj geotechniczny

Z projektowanych przekrojéw geotechnicznych zrezygnowano ze wzgledu na charakter

projektowanej inwestycji.

3.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz
ogolnej statecznosci

Nos$nosc¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Docelowo opér podioza (no$nosc¢) nalezy

rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem D, a osiadania - zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
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Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia separatorow (parametry geotechniczne,
gtebokos¢ zwierciadta wody gruntowej) przedstawiajg karty otworéw geotechnicznych (zat. 2.1 - 2.4)
oraz tabela parametréw geotechnicznych zat. 4. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych zostata zebrana
w dokumentac;ji z badanh podtoza gruntowego (rozdz. 2).

Strefa przemarzania w badanym terenie wynosi 1,0 m.

3.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
Jjakosci robot ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Wobec stwierdzenia w podstawowym gruncie nosnym (warstwy lla, lll, IV soczewek i
przewarstwien gruntéw stabszych (warstwy llb), Projektant winien rozwazy¢é mozliwo$¢ okre$lenia
(przy otwartym wykopie fundamentowym) wielkosci tych soczewek, dla potrzeb ewentualnej lokalnej
wymiany gruntu.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

Roboty ziemne beda prowadzone w gruntach nieskalistych o kategorii urabialnosci Il i lll (wg
Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Przy prowadzeniu wykopow nalezy przewidzie¢ konieczne $rodki zabezpieczajgce podtoze
rodzime. Z uwagi na to, ze w podtozu o okolicach otworéw 2 i 3 mozna napotkac grunty spoiste (gliny
pylaste), czyli grunty wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie i rozmakania przy réwnoczesnym
drastycznym obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych, proponuje sie aby wszelkie prace
ziemne i fundamentowe prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych,
z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop
fundamentowy nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé
wykonywania wykopdw na dtugo przed przystgpieniem do posadowienia separatorow.

Ewentualnie powstate po usunieciu gruntéw nieno$nych ,ubytki” gruntéw proponuje sie
wypetni¢ zageszczong warstwa gruntu niespoistego np. pospo6tka. Podobnie nalezy postepowaé w
przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu tj. w przypadku ,przebrania wykopu’.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych oceniono na podstawie PN-S-
022205 — Drogi samochodowe — Roboty Ziemne — Wymagania i badania.

Zalegajgce w podtozu grunty rodzime mozna podzieli¢ na:

e przydatne na goérne i dolne warstwy nasypéw — piaski $rednie, piaski drobne i piaski

pylaste;

e przydatne na dolne warstwy nasypdw (ponizej strefy przemarzania) do nasypéw nie

wiekszych niz 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami —

gliny pylaste;
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e w wykopach i miejscach zerowych do gtebokosci przemarzania — wszystkie grunty spoiste,

gdy sg ulepszone spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

3.9 Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Biorgc pod uwage brak wystepowania zwierciadta wéd zasadniczego poziomu wodono$nego,
mozna stwierdzi¢, ze wody gruntowe nie bedg utrudniaé prac fundamentowych i pézniejszej
eksploatacji obiektu.

Sporadycznie podczas opadoéw atmosferycznych, ktére moga wystgpic w trakcie prac
ziemnych, moze zaistnie¢ koniecznos¢ ujecia i odprowadzenia tych wéd z dna wykopu.

Przed negatywnym oddziatywaniem wéd infiltracyjnych (wsigkowych) na projektowany obiekt,

nalezy przewidzie¢ odpowiednig izolacje $cian separatorow.

3.10 Monitoring projektowanego obiektu

Typ oraz dlugo$¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okre$lona przez

Konstruktora.

4. Spis literatury i materiatow archiwalnych.

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000
E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’
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Z. Pazdro , Hydrogeologia ogélna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

IZE L

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
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Zat.Nr

Rzedna: 236.35 m

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rypnik

Data: 2013-03-13

1

4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Obiekt: Separatory

Sonda Nr:

Geomorr Sp.J.

ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Miejscowosé: Rybnik
Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik
Wojewddztwo: Slgskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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