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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 ROBOTY MONTAZOWE

KOD CPV:

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji

1. Wskp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST-02) aswymagania dotycece
wykonania i odbioru rob6t montawych zwazanych z budow

~=Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zabudwy separatorow podczyszczajcych

scieki opadowe z powierzchni parkingéw dla SPZOZ WS&r3 w Rybniku.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot obgtych SST:
- utozenie przewodow ruroagu kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PCV @2305, 400.
- wykonanie préby szczelkoi

- ptukanie rurocigu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sié kanalizacyjna — uktad padczonych przewoddw i ich uzbrojenia, odprowadeajscieki
socjalno — bytowe i przemystowe, znajghtyjch s¢ poza budynkami, do kolektora gtbwnego, a dalej

do oczyszczalni.

1.4.2. Przewdd kanalizacyjny rozdzielczy- przewdd przeznaczony do odprowadzessiakéw od

przylaczy kanalizacyjnych.

1.4.3. Przyhcze kanalizacyjne— przewod przeznaczony do odprowadzéoiakOw od wewagtrznej
instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej — armatura zapejgosprawidtowe dziatanie i eksploatasjeci.
Pozostate okigenia wedtug OST-01 pkt. 1.5.
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2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyaeze materiatdw, ich transportu i skladowania podar@ST-00.

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny kagodne z dokumentacjprojektows oraz

niniejsz specyfikag.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przewody
- Rury PCV, SDR 34, SN 8 @ednicy 400x11,7,
- Rury PCV, SDR 34, SN 8 gednicy 315x9,2,
- Rura PCV, SDR 34, SN 8spednicy 250x7,3,
- Kregi zelbetowe wys.500 mm fi 1200 mm,
- Podstawa studni fi 1200 mm,
- Piescienie odciz. zelbet. fi 1200 mm,
- taéma ostrzegawcza o szergki20 cm, z folii polietylenowej koloru zieloneggaskiem z
tasmy stalowej kwasoodpornej zimnowalcowanej SI-Z
Urzadzenia
- Separatory lamelowe ESL6/60
- Przepustow&
Qnom[dm3/s] (NS) - 6
Qmax[dm3/s] -60
- Wymiary uradzenia
Dw[mm] — 1200
Hw[mm] — 1670
A min [mm] **- 880

- Srednica rur wlot/wylot DN[mm] - max 400
- Rzeczywista pojemr$é czsci osad. [dm3] - 180
- Pojem. magazyn. Oleju [dm3] - 260
- Masa catkowita [kg] - 4600
Masa najgiz. Elementu [kg] - 3900
- Separatory lamelowe ESL10/100
- Przepustow&
Qnom[dm3/s] (NS) - 10
Qmax[dm3/s] -100

- Wymiary uradzenia
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Dw[mm] — 1200

Hw[mm] — 1670

A min [mm] **- 880
- Srednica rur wiot/wylot DN[mm] - max 400
- Rzeczywista pojemr$o czsci osad. [dm3] - 180
- Pojem. magazyn. Oleju [dm3] - 260
- Masa catkowita [kg] — 4600
- Masa najaiz. Elementu [kg] - 3900

Separator lamelowy z osadnikiem ELS-H3/30/600

- Przepustow&

Qnom[dm3/s] (NS) - 6

Qmax[dm3/s] -60
- Wymiary uradzenia

Dw[mm] — 1200

Hw[mm] — 1490

A min [mm] **- 1060
- Srednica rur wlot/wylot DN[mm] - max 315
- Rzeczywista pojemr$é czsci osad. [dm3] - 1030
- Pojem. magazyn. Oleju [dm3] - 150
- Masa catkowita [kg] — 4600
- Masa najaiz. Elementu [kg] — 3900

*) Qnom [dms/s] (NS) — przepustowos$¢ nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen
ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)
Qmax[dma/s] — maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktérej nie ma niebezpieczenstwa wyptukania
zgromadzonych zanieczyszczen

Vos [dms] — pojemnos$¢ czesci osadowej

S — oznakowanie urzadzen dostarczanych na plac budowy w elementach

*¥) Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy

Osadniki 0S1500 V=2n
- Srednica Dw [mm] - 1500
- Powierzchnia osadnika Ap [m2] - 1,77
- Objeta¢ czynna Vez [dm3] - 2000
- Hw[mm] - 1300
- Amin ** [mm] - 1150
- Srednica rur wlot/wylot DN [mm] - max 800
- Dop. grub. Warstwy osadu [mm] - 560
- Masa catkowita [kg] - 6300

Osadniki 0S1500 V=3in
- Srednica Dw [mm] - 1500
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- Powierzchnia osadnika Ap [m2] - 1,77

- Objeta¢ czynna Vez [dm3] - 3000

- Hw[mm] - 1870

- Amin ** [mm] - 1080

- Srednica rur wlot/wylot DN [mm] - max 800
- Dop. grub. Warstwy osadu [mm] - 850

- Masa catkowita [kg] — 7250

*) Dw[mm] — $rednica wewnetrzna osadnika
Ver[ms] - objetosé czynna osadnika
) Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Dia rur o $rednicach mniejszych od
maksymalne] $rednicy DN Wartoé Amnmoze byé mniejsza.
Zwigkszenie wymiaru Hupowoduje zmniejszenie o odpowiednia wartod¢ wymiaru A.
2.3. Skladowanie materiatow
Rury, ksztattki i armatura powinny byktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, @stach
zapewniajcych im czystéc.
Rury
Rury mana skltadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej.
Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemvéd
opadowych jak te przed zbytnim nastonecznieniem. W przypadku skisdtva poziomego pierwsgz
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkltadesivnianych naley
uklada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Wykonawca jest zobowrany ukftadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw w
SposOb zapewniajy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegOlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Rury natg skiadowd, tak by nie nagpity uszkodzenia mechaniczne rur, co
dyskwalifikowatoby je jako materiat do wbudowania.
Armatura
Armatura i ksztaittki powinny bysktadowane z dala od substancji dzigggh koroduco, powinny
by¢ posegregowane wg przeznaczenia wyrobow. Powielzaiadowania powinna byutwardzona
i odwodniona.
Kregi
Kregi betonowe mzna skladowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.
Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wyadiksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8m. Skladowanie powinno umlwia¢ dostp do poszczegdllnych stoséw wyrobow lub

pojedynczych kggow.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu 1 zawarte w OST-00.

3.2. Wymagania szczegobtowe

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykazéa sig mazliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu:

- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarka eczna i mechaniczna,

- sprat do zagszczania zasypki (ubijaki i zegsgczarki mechaniczne),

- samochdéd skrzyniowy z diyca,

- samochdéd samowytadowczy,

- beczkowoz,

- zamkngecia mechaniczne stace do zamykania przewodu podczas prob szcgelnptukania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne zasady transportu podano w OST- 00.

4.2. Szczegdbtowe wymagania dotygze transportu

Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapevaevpdz rur w pozycji poziomej wzdhérodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwhadtiovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza $ciansrodka transportu o
wigcej niz 1/3$rednicy zewrtrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur naley uktada& na podktadach drewnianych, szposzczegblne warstwy w
miejscach stykaniasiwyrobow naley przektada materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od

2 do 4cm po ugnieceniu).

Transport armatury i ksztattek

Transport kegéw

Transport kegbébw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoi@m przewzonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z drewna, gumy lub

innych odpowiednich materiatldw. Podnoszenie i opmsaie kegow o srednicach 1,2m nalg
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wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiesnie na obwodzie

prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.

5.2. Szczego6towe zasady wykonywania robét

Przewody i armatgr sieci wodocigowej oraz studnie betonowe montéwaalery zgodnie z
warunkami technicznymi oraz instrukainontau wydary, przez producenta. Przed matdm rury,
ksztattki i armatura powinny Bysprawdzone pod wzgdem spetniania wymagaprojektowych, czy
sa 0znakowane i czy nigsiszkodzone.

5.2.1. Roboty monta@owe

Przewody

Przewody uklada na zagszczonej podsypce piaskowej, ze spadkiem i r@oghsci zgodnie z
dokumentagj projektova.

Poszczegdblne ulone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierr@dku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury naley uktad& w temperaturze powietrza ustalonej w instrukcjintagu producenta rur.
taczenie rur w wykopie wykorigpoprzez zgrzewanie doczotowe.

Zmiany kierunku przewodu wykotaa pomog ksztaltek zgodnie z dokumentagrojektows.
Utozony odcinek przewodu powinien &y zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Przed

wykonaniem obsypki, przewdd powiniendsinwentaryzowany przez geodet

Studnie betonowe

Studnie nalgy posadowi na ptycie fundamentowe] betonowej zbmej na uprzednio wykonanej i
wypoziomowanej podsypce piaskowej gr. 15 cm, zgpdrdokumentagjprojektowa.

Studzienki montow@ sprztem mechanicznym wg wytycznych producenta. Podaradadania
kregbw naley zwrocik uwag: na to, aby kady element byt wypoziomowany. Kgi taczy¢ za pomoe
uszczelek.

Do regulacji wysokéciowe] wtazdw zeliwny nalery uzyé piercieni wyréwnawczych. Piécienie
wyréwnawcze powinny hiytaczone zaprawcementow.

Na ptycie nadstudziennej lub pdereniu wyréwnawczym zamontowavtaz kanatowyzeliwny tak, by
poziom goérnej powierzchni wtazu w nawierzchni uttzmej (chodnik, parking, droga) byt réwny z
nawierzchni, natomiast w trawnikach i zieleach powinien b§ usytuowany co najmniej 8 — 10cm

ponad powierzchriterenu.
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W s$cianach studzienek @eli nie byty montowane fabrycznie) zamontawaliwne stopnie ztazowe
w 2 rzdach w ukladzie mijankowym w odledgiach pionowych 250mm i w odlegidach
poziomych osi stopni 250mm, w oparciu 0 nef@N-EN 1917 (dla kigoéw aczonych na uszczedk

W $cianach studzienki mog byé¢ fabrycznie osadzone kréce pohczeniowe lub wywiercone
otwory do osadzania uszczelek. Vitzenia kanatdw do studzienek nafy wykonaé jako

elastyczne iszczelne w stopniu uniemloviaj acym infiltracj ¢ wody gruntowej (przejscia
szczelne).

Zewrgtrzne sciany studzienek kanalizacyjnych betonowych maleabezpieczy antykorozyjnie
poprzez dwukrotne malowanie mdsitumiczry do izolacji powtokowe;.

Przestrzé pomidzy kregiem studni, a pigcieniem odcizajacym (5cm) wypelnd uszczelniajcym
materiatem plastycznym.

Badanie szczelnfxi przewodu

Badanie szczeldoi przewodu natey przeprowadzi zgodnie z PN-B-10725 nasoienie prébne 10
baréw przez okres 30 minut.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w OST-00.

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakoi

6.1.1. Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez inspektora nadzoru.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

a) zbadanie odchylenia osi przewodu od osi wytyegon

b) sprawdzenie zgodsa usytuowania i dtugi przewodu z dokumentagcprojektova

) sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodéw na podio

d) prawidtowa¢ wykonania spawéw

e) usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustadbrnw dokumentacii

f) badanie szczeldoi przewodu

6.1.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie w planie osi Wtonego przewodu od osi wytyczonej nie powinno praekg& 10cm dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych

b) odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza
1+5% projektowanego spadku dla przewoddw z tworzztueznych.
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6.2. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 pkt 6.2

6.2.1. Szczegolne zasady odbioru robot

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

a) utazony przewdd wodoggowy na poditau z piasku,

b) bloki betonowe,

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektowa, SST-02 i wymaganiami nadzoruzgd
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6.1.1. lit.d f) daty pozytywne wyniki. Powgze stanowi

podstaw do decyzji o0 m@liwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu wadogiego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 pkt 7.2
7.2.Jednostki obmiarowe
rurochgi— m
armatura — szt.

studnie —  szt.

8. Rozliczenie robot
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w OST-00 pkt 8.

Zasady szczego6towe ustalone w umowie polzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9. Dokumenty odniesienia

(1) PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

(2) PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowytlarzyw sztucznych do przesytania wody i
do cknieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietyl®kj — Czs¢ 2: Rury, Czs¢ 3: Ksztattki.

(3) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

(4) Instrukcje montau wydane przez producentow wyrobow lub systeméw.

(5) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru Robatd®dwlano-Montaowych” tom | ,Budownictwo
ogolne i tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystdwekady 1988r.

(6) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” zalecone do
stosowania przez MGPiB Warszawa 1994r

Roboty eda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Normy.
PN -B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngnvilgania i badania przy odbiorze.
PN-B-10725 Wodoapi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
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PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplagiyfvanego polichlorku winylu
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykovgangolichlorku winylu
PN-EN 124 Zwiéczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego

PN-74/C -89200 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

PN-B -10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrygelbetowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe.

PN74/B-10733 Wodoggi. Przewody c@nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/H-74306 Armatura i ruragji: Wymiary pohkczeniowe kotnierzy na éiienie
nominalne do 1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaalzrajenia na przewodach
wodochgowych.

PN 80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budand- Montaowych.
Whytyczne projektowania ulic Generalna Dyrekcja DRaghlicznych. Warszawa, 1992r.
Uwaga: Warunki techniczne do stosowania w spravmebregulowanych w niniejszej specyfikacji i

w zakresie niesprzecznym z obamijacymi przepisami i normami.
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