1D2
istn. 1D1 SEP.OS. 1D3 istn. 1D4
=
g3y
g @3
R
25z
-
2 Ne)
Trawnik [11,00 Chodnik 4,80 Parking 19,10
®
233,42
%
:%:: - | —— —7
N N
POZIOM POROWNAWCZY 228,00 m
RZEDNE TERENU % 2 § § § §
RZEDNE DNA RUROCIAGU ge2 2 8 8 =
ODLEGLOSC I DLUGOSC S P N 1950 ®
5%
SPADEK / DLUGOSC 150
GLEBOKOSC PRZYKRYCIA 5888 2 g
) Rura PCV, SDR 34, SN 8
MATERIAt,  SREDNICA o $rednicy 315x9,2

1D3 1D3.1 istn. 1D3.2
1 Chodnik 12,8 Pa‘rking ,20
@R‘O
= 77
23
POZIOM POROWNAWCZY 228,00 m
RZEDNE TERENU B & g
RZEDNE DNA RUROCIAGU g2 3 %
ODLEGLOSC 1 DLUGOSC aw]  ns -
5% =y
SPADEK / DLUGOSC o -
GLEBOKOSC PRZYKRYCIA ] 8 =
i Rura PCV, SDR 34, SN 8
MATERIAL,  SREDNICA o éradicy 250x7.3

Temat projektu:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO—WYKONAWCZEGO ZABUDOWY SEPARATOROW

PODCZYSZCZAJACYCH SCIEKI OPADOWE 7 POWIERZCHNI PARKINGOW DLA SPZOZ WSS NR3

W RYBNIKU

Inwestor:

SPZOZ WSS NR3
44—200 RYBNIK, ul. ENERGETYKOW 46

Temat rysunku: PROFIL 1D1 — 1D4

Zespot mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI|Nr upr.| 1768/94 data:  (03/2014

projektowy: skala: } é88
nr 5
rysunku:

"PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44—200 RYBNIK UL. RUDZKA 28




