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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

1.1  

1.1.1. Podstawa opracowania 

 

Niniejsze opracowanie pow  

Inwestor:   

 

-200 Rybnik 

Zleceniodawca: "PROEKO" Pracownia Projektowa -  

ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik 

Wykonawca:  

-206 Rybnik 

 

Do ustalenia  wykorzystano: 

  

 badania laboratoryjne; 

  

1.1.2  Podstawa prawna opracowania. 

Podstaw  umowy oraz akty prawne:  

  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

(Dz. U. 2012, poz. 463); 

 Mapa sytuacyjno- . 

 

opracowania, 

 Norma PN-EN 1997-1 

 Polskie normy budowlane i literatura techniczna. 
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1.1.3. Cel i zakres opracowania 

 

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w celu 

-  

-

mechanicznymi. 

Badania terenowe marcu 2014 r. 

Lokalizacja,  . 

H20SG . 

 - 130 mm. 

W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano anal

, a 

Ponadto prowadzono obserwacje 

hydrogeologiczne. 

o 

geotechnicznych 

  

Prace terenowe prowadzono ego geolog

Marecika. 

 

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji 

 

 Projektowana inwestycja to 

  

 

obiektu, Projektant, w oparciu o 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

), 

przedmiotowego obiektu  

 

 

 

 



U  

Inwestycja:       -  
 

Inwestor:    Samodzielny Publiczn ki Szpital Specjalistyczny nr 3, 
44-200 Rybnik 

 

 

 e-mail: biuro@geomorr.pl 
 

Rybnik, marzec 2014 r.

 

- 6 z 16- 

1.2 L  

 

 y w Rybniku przy ulicy . 

 teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest: 

     Rybnik 

 gmina    Rybnik 

 powiat    Rybnik 

     

 

-

Kotliny Raciborsko-

ednio 230- - 

- 

k 

 

granicach 235,44  236,77 m n.p.m. 

 

 

 

 

 przeprowadzono  

  

 

 odwiercono 4 otwory badawcze ; 
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; 

 przeprowadzono obserwacje hydrogeologiczne; 

  

 

1.4 Budowa geologiczna 

 

Budowa geologiczna omawianeg

maksymalnej 7,5 m ppt.  

 

-lodowcowych zlodowacenia 

 

 

1.5 Warunki wodne 

 

 marcu 2014 

  napotkano tylko na niewielkie  w 

otworze nr 1  5,2 m ppt. 

 tylko w otworze nr 2 i 3  

 proste (stan na marzec 2014). 

 

. Zw z 

czasem  

 

1.6 Warunki gruntowe, u
 budownictwa 

 

gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji, w 

Rybniku przy ulicy  w kwietniu 2013 r. odwiercono 4 otwory badawcze 
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30,0 mb.  

Warunki geologiczno-  

(Roz

w sprawie  - Dz. U. 2012, 

poz. 463). 

Grunt  ych ych (np. 

) .  

 

1.6 Wnioski 

 

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych -

wodnych dla potrzeb nowoprojektowanej inwestycji w Rybniku przy ulicy Energety , w 

marcu 2014 odwiercono 4 otwory  30,0 mb. S

litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach 2 2.4), z 

przestrzennego ch 

ch .  

2. Warunki gruntowo-  

3. 

polodowcowego. 

4.  

gruntowo-

wielko   

5.  

6. 1,0 m p.p.t. 
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2  

 

 -EN 1997-1. 

  

 przeprowadzono  

 

prost  

 odwiercono 4 otwory badawcze  30,0 mb. 

 

organicznych oraz uziarnienie g

ich (sondowanie  

  

 dokonano p u e warstwy geotechniczne 

na podstawie wierc PN-

81/B03020 oraz PN-86-B-02480. 

 

2.2 Warunki geotechniczne 

 

tj.:  

  zczenia ID przy u  

  IL 

laboratorium . 

 

 karta sondowania (z 3), 

natomiast yjnych przedstawi

 2.4). 

PN/B-03020. 

-01  Budowle i roboty 
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Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

 

 

 

Warstwa I Gleby, nasypy 

G  

j kanalizacji  

gleby  I. 

 

 

Warstwa IIa Gliny pylaste 

Gr . 

twardoplastycznym I  0,22; 

 

 II. 

 

 

Warstwa IIb Gliny pylaste 

Gr . 

plastycznym I  0,30; 

 

 II. 

 

 

Warstwa III  
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Grunty rodzime mineralne sypkie. 

 ID  0,54. 

 

 I. 

 

Warstwa IV   

Grunty rodzime mineralne sypkie. 

 ID  0,53. 

 

 I. 

 

 

o 

 nr 2 2.4), z przestrzennego u warstw 

geotechnicznych  

indywidualnie. 

 

2.3 Parametry geotechniczne 

 

 

 

  grunty warstwy I (gleby, nasypy); 

  grunty warstwy IIb (plastyczne gliny pylaste);  

  grunty warstwy IIa (twardoplastyczne gliny pylaste); 

  grunty warstwy III  i 

IV ( , 

glin, ). 

 m ppt.). 

 ych piask   (IV), 

(III)  oraz twardoplastycznych glin pylastych (IIa). 
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W przypadku 

e 

-  ane obiekty przed 

 

geotechniczna proje

r -wodnych. 

 

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia 4  tabela 

 

 

 

 

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

 

    

 

   nasypowych i rodzimych. 

po a grunty spoiste i sypkie. 

 

 

 Grunty sypkie 

warstwy wykopu fundamentowego, 

naruszona podczas ro ziej istotnym jest st iej fakt, 

 w 

S

 

  

3.2 Ok  

 



U  

Inwestycja:       -  
 

Inwestor:    Samodzielny Publiczn ki Szpital Specjalistyczny nr 3, 
44-200 Rybnik 

 

 

 e-mail: biuro@geomorr.pl 
 

Rybnik, marzec 2014 r.

 

- 13 z 16-

 k) udokumentowanych warstw 

zestawiono w  4. 

 d

charakter  

Xd = Xk m 

- m  metru geotechnicznego. 

do normy EN 1997-1. 

 

3.3 
       

 

 do normy 

EN 1997-1. 

 

3.4  

 

 

 

 

3.5  

 

 

projektowanej inwestycji. 

 

3.6         
 

 

  Docelowo 

- zgodnie z do normy EN 1997-1. 

 

3.7 Ustalenie dany  
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  (parametry geotechniczne, 

 2.1 - 2.4) 

4. O -wodnych a zebrana 

dz. 2).  

Strefa przemarzania w badanym terenie wynosi 1,0 m. 

 

3.8 maganej 
 ziemnych i spe  

 

 a, III, IV soczewek i 

 warstwy IIb

(przy otwartym wykopie fundamentowym) wie

wymiany gruntu. 

 PN-B-06050. 

II i III (wg 

-01  Budowle i roboty ziemne  Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, 1997).  

   grunty spoiste (gliny 

pylaste), czyli grunty 

 

ziemne i fundamentowe prowadzone 

 

fundamentowy 

wykonywania ieniem do .  

ubytki

zag szczon  warstwa gruntu niespoistego np. . Podobnie nale y post powa  w 

bokiego wykopu przebrania wykopu  

PN-S-

022205  Drogi samochodowe  Roboty Ziemne  Wymagania i badania. 

 

   

pylaste; 

 

 

gliny pylaste; 
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 w  wszystkie grunty spoiste, 

 

 

 

 

3.9 O  

 

  brak 

eksploatacji obiektu. 

 

 

 

. 

 

3.10 Monitoring projektowanego obiektu 

 

 

Konstruktora. 

 

4. . 

1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000 

2.  

3.  

4. Z  

5.  

6.  

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r). 

7. 

(Dz. U. 2012, poz. 463); 

8. -01  Budowle i roboty ziemne  Ministerstwo Gospodarki 
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Przestrzennej i Budownictwa, 1997. 

9. Normy: PN  81/B  03020, PN  86/B  02480, PN  74/B  04452, PN  B  06050, PN-80 

B-01800, PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, cz. 1 i 2. 

 

 



1

2

3

4

Mapa dokumentacyjna

Skala 1:2000
Legena:

1
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