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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teratuljudowe i roboty ziemne

1. Wskp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacihtecznej (SST-01) aswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zganych z zabudowseparatorow podczyszczeych scieki
opadowe z powierzchni parkingbéw dla SPZOZ WSS nigyniku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimpeaetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST-01

W skitad niniejszej agci SST wchoda nastpujace roboty:

- roboty demontzowe i rozbiorkowe,

- roboty zabezpieczgie,

- wykopanie wykopu z zatadunkiem urobkusnadki transportu,

- umocnienie wykopéw,

- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowani

- dowdz kruszywa na plac budowy,

- zasypane wykopow,

- zag;szczenie gruntu,

- odtworzenie trawnikoéw,

- odtworzenie nawierzchni drogowych 4gow pieszych.

2. Materialy

2.1. Ogéblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podar@ST-00 pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe dotygze materiatow

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych jedynym materiatddidiry naley dostarczy jest kruszywo do
stosowania w strefie utenia przewodu (podsypka, obsypka i apsia zasypka) oraz do zasypki
gtéwnej wykopu pod drogami (wymiana gruntu):

e piasek o uziarnieniu 0,1-2mm.
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Do zasypywania wykopéw prowadzonych poza drogamkemioy uzyty grunt wydobyty z tego
wykopu, nie zamarzaty i bez zanieczyszcaeorganicznych i budowlanych (ostrych kamieni, gruzu

korzeni drzewgmieci, gruntow zbrylonych >75 mndniegu, lodu).

3. Sprat

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu 3 zawarte w OST-00 pkt 3.

3.2. SzczegOllne wymagania dotygee sprztu

Do robot ziemnych nakly uzy¢ sprztu zmechanizowanego, koparek pedgrnych, koparko-
tadowarek, spycharek. Przy zaktadaniu urobku z aasowego sktadowiska zalecane jesycie
tadowarki. Do wywozu urobku stosowvaamochody samowytadowcze.

Sprzt do zagszczania zasypki - ubijaki i zeggczarki mechaniczne.

Roboty wykonywd recznie przy ayciu narzdzi takich jak: topaty, kilofy, wiadra, taczki, ki,
oskardy, wecigarka, itp.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne zasady transportu podano w OST-00 pkt 4.

4.2. Szczegoblne wymagania dotygee transportu

Transport urobku z wykopow do miejsca odktadu 2rpéj z odktadu do wykopu natg prowadzé
zgodnie z przygta technologi rob6t ziemnych zmechanizowanych.

Do wywozu gruntu na odklad nale uzy¢ samowytadowczych samochodowez@rowych o
tadownaci i wysokaci dopasowane] do wielkoi koparki. Sktadowanie i transport urobku
przeznaczonego do fadiejszego zasypywania wykopOw ngleprzeprowadzi w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. Transport kruszyw do \aymigruntu naley prowadzé w analogiczny
sposob jak urobku z wykopdw, z tyge istotna jest dbaté o wykluczenie jego mieszaniagst

innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwtaszeemy roslinna oraz wydobytym gruntem

nasypowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogéle zasady wykonania robot

Ogodle zasady wykonania robét podano w OST-00.

5.2. Szczegdblne zasady wykonania robét

Roboty przygotowawcze. Projektowana os przewoduimuavby oznaczona w terenie przez geedet
Z uprawnieniami. ® przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nglewyznaczy za pomog drewnianych palikbw tzw. kotkdw

osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach
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prostych. Na kadym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki wbija s&

po dwu stronach wykopu, tak aby istniata 2hwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zbudowanym repery robocze ayatessadzt w scianach budynkéw w postaci hakow
lub bolcéw. Cag reperoéw roboczych nate nawiazat do reperow sieci gastwowej.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona urzdzenie odwadniage (ile zachodzi taka
konieczndc¢), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyrgruntowymi.

Urzadzenie odprowadzagje naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

5.2.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale

- zapozna sig z warunkami uzgodniezahczonych do dokumentacji projektowej,

- zleci jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanié&tpwnosnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy,

- teren budowy zabezpieazprzed osobami postronnymi oraz trwale i widocaorrakowa,

- powiadomé wiascicieli lub zaradcdw istniejcego uzbrojenia terenu i vilzEcieli dziatek o
terminie rozpocgcia roboét: Wiacicielom lub zarzdcom uzbrojenia zle€inadzor bramowy.

- w obrbie wskazanych na planie zagospodarowania terelngezibub skrzyowan z istniepcym
uzbrojeniem podziemnym dokaharecznego wykopu kontrolnego pod nadzorem zistu
uzytkownika. Wszystkie napotkane przewody podziemaetrasie wykopu krzyjace sé
lub biegrace réwnolegle  z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposbéb zapewcyajich eksploatagj w uzgodnieniu z
uzytkownikiem uzbrojenia;

- rozebr& istniepca na trasie wykopow nawierzcknz kostki betonowej i asfaltobetonu (w razie

konieczndci);

- zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus) z terenu wykopow i odiiea czasowy odktad.

Na odcinkach, na ktorych wg badgruntu oraz w trakcie wykonawstwa zaobserwowagtzie woda

gruntowa, nieztdne ledzie odwodnienie za pomodarendéw utagonych w warstwie podsypki i

odpompowanie wody ze studzienekrednicy 0,50 m zagbionych 1,0 poriej dna podsypki.

Wykopy dla przewodow kanalizacyjnych oraz studziepeowadzt naley mechanicznie tylko w

terenie nie zainwestowanym, natomiast w miejscdolizveh do istniejcego uzbrojenia wykopy

prowadzé wytacznie ecznie po powiadomieniu wiaiciela instalaciji.

Wykopy pod rurocigi wykona jako wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionawymi
Szeroké¢ dna wykopu dla przewodu przyp ~1,0m dla. Szeroké wykopu musi zabezpiecga
przestrzé robocz po obu stronach rury - 20cm.

W miejscach posadowienia studni betonowych wykofeagalokalnie poszerzy do szerokéci

umazliwiajacej zabudow tych studni.



ZAL ACZNIK NR 1.B.1

Wykopy pod rury naley rozpoca¢ od najnkszego punktu i prowadziw gore w kierunku
przeciwnym do spadku rur. Zapewnia toAneos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opaddéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczeg girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopattidrasy
kanatu potowy szerokei wykopu .Wydobywas ziemkg na odkiad natey sktadowgé wzdiuz
krawegdzi wykopu, w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdiw wykopu.
Przefcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spbd wykopu natey pozostawd na poziomie riszym od rzdnej projektowanej o 15cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &meghie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpgrednio przez utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu zoikontrole rzdnych dna. tawy naky
montowa& nad wykopem na wysokoi ca 1,0 m nad powierzchniterenu. tawy powinny mée
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu krzyijace sé lub
biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zabezpiacydih eksploatagj

Wyijscie (zepcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwila osgniecia gkbokadici
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej co 20m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowe;.
Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwitych, £ 5cm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokaykopu wynosi + 5¢cm.
Odspojenie i transport urobku.

Roboty ziemne naly prowadzé mechanicznie (75%) kcznie (25%), analogicznie zasypkaleca
si¢ reczne wyprofilowanie dna wykopu. Rozhienie gruntu odbywa @irgcznie za pomagctopat i
oskardow lub mechanicznie koparkami. Ramiony grunt wydobywa sina powierzchri terenu
przez przerzucanie nad kredeia wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopoéw (urobku) nale wywiezé samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko odpadow zlokalizowane w odleggiodo 5km od terenu budowy. Zgliszenie odlegkri
transportu ponad 5km nie @by podstavs roszczé Wykonawcy dotyczcych dodatkowej zaptaty
za transport. Wydajsé srodka transportu powinna bydostosowana do wydajfm sprztu

stosowanego do urabiania gruntu.

5.2.2 Obudowascian i rozbiorka obudowy
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowy&tian wykopdw zostaly opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850. Wykonywanie wykopow doehbkasci 1,0 m mana prowadz bez obudowy, gdy

teren nie jest obgkony nasypem. Przy gbokasciach wikszych stosowa obudowy rozparte lub
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szalunki systemowe skrzynkowe, w ktére wgyposaone firmy budowlane. Najezciej spotykane
wymiary szalunkow:

- dtugas¢ segmentu - 3 +4m.

- wysoka¢ ptyty podstawowej - 2 + 4m.

- wysoka¢ ptyty nadstawowej - 1 + 2m.

- rozstaw ptyt szalunkowych do 3m.

Przy doborze typu szalunku najekierowa sig wysokacia dolnej rozpory oraz ¢karem szalunku.
Wykopy naley zabezpieczy barierkami, odpowiednio oznakowaw nocy dwietlic. Nie mana
usuwa& umocnié pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strukturynruzagszczonego (obwy si¢ Stopiéi
zag:szczenia gruntu). Natg, zatem sukcesywnie usugvazalunki, idc od dotu wykopu, w miar

wykonywania zasypu wykopu wraz z zagczaniem gruntu.

5.2.3 Odwodnienie wykopu ha czas budowy

Podczas monta przewoddw, wykop powinien byodwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowejvyp®@j dna wykopu naly zapewnt
odwodnienie wykopu na czas robdét, natomiast przewaldzy zabezpieczy przed ewentualnym
wyptynieciem. Wzdti projektowanej trasy uzbrojenia mpgystpowa naptywy wod gruntowych
do wykopéw. Zaklada si odwodnienie wykopu w najmézych punktach trasy wykopu przez
wykonanie studzienek drenarskich @500mm.

Zakresy rob6t odwadnigych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robét.

5.2.4. Przygotowanie podiza

Posadowienie rurogjjow wykon& na zagszczonej podsypce piaskowej o grétio20cm (wskanik
zag:szczenia 90-92% zmodyfikowanego modutu Proctora),

Podtaze wzmocnionezwirowo-piaskowe naley wykona& w razie naruszenia gruntu rodzimego
podczas wykonywania wykopow, jako warstwa wyrownzavdo projektowanej ¢zinej dna wykopu.
Wzmocnienie podia na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po probie szczekod
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownywarteiqra ziemi z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkéw drewno, kamieni lub gruzu.

Podlae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedeezwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdmi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nieipao przekraczadla przewodéw 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w dokumentaciji

Projektowe]j nie powinno léywicksze nk 10%.
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Dopuszczalne odchylenie ednych podiéga od rzdnych przewidywanych w dokumentacii
projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie + 1cm. Badania pa@taimocnionego

zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

5.2.4 Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pa@mnspowodowd uszkodzenia pofmnego
przewodu i obiektow na przewodzie.

Zasypanie przeprowadzg sv trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z gyoeniem odcinkOw na atzach,

Etap Il — po probie szczelgd ziacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachypod,

Etap Il — zasyp wykopu piaskiendrednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zaggzczeniem i rozbidekoszalowania wykopu.

Warstwe ochronm (zasypka wspna, osypka) ruroggéw na calej diugiei wykona warstwami
piasku, zagszczonymi (wskanik zag:szczenia nie mniejszynb5%) o grubéci 20cm.

Materiat zasypki (piasek) w warstwie ochronnej paem by zag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczeg6lnym uweghieniem wykopu pod z€za. Nasipnie ulayé tasme
lokalizacyjra z wktadlky metalova w kolorze niebieskim dla wodargju.

Zasypanie wykopu powsj warstwy ochronnej dokonujegspiaskiem pod nawierzchndrogows, a

w terenach zielonych gruntem rodzimym, warstwamiOgt-0,2 m, z jednoczesnym zagczeniem i
rozbiorka oszalowania wykopu. Zasypki najeodpowiednio zagszcz@ (wskanik nie mniejszy ni
95%).

5.2.5 Odtworzenie trawnikow

W miejscach wskazanych przez inspektora nadzorezynabdtworzy trawniki poprzez petne
darniowanie. Dar w miar maozliwosci nalezy pozyskiwg& w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozscieleniu darni, naley nawozé i pieleggnowa& przez okres realizacji zadania. Alternatywnie:
rozscielic wcze&niej zdgty humus warstw 10-15 cm i wykon& siewem trawniki dywanowe.

Wykopane krzewy przesadaiv miejsce wskazane przez Zamawt&go.

5.2.6 Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchn¢ drogow (z trylinki lub asfaltobetonu) rozeliraa szerokéci wykopu, a po wykonaniu
robét dodatkowo po 0,5 m z #@ej strony licac od kravedzi wykopu. Po wykonaniu rob6t nale
odtworzy¢ nawierzchrg drogows na catej odkrytej powierzchni w sposéb podany \kuthoentacji

projektowe;.
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5.2.7 Skrzyowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

W trakcie wykonywania robot nate trasy wszystkich kabli wyznacgy oznakowé. Wyznaczy i
oznakowa strefy niebezpieczne o szerékp2m po obu stronach kabli. Wykop pod ruggciw
rejonie kabli nalgy prowadzt recznie. W pierwszej fazie wykotawykop do rzdnej kabla dla
zalazenia rury ochronnej. Na istnigie kable energetyczne naje nalazy rury dwudzielne
zabezpieczare o diugéci min. 1,5m tak, aby kae rury ochronnej wystawaty min. 50cm poza obrys
wykopu. Dla kabli WN zastosowarury dwudzielne csrednicy fi 160mm a dla kabli NN i kabli
teletechnicznych rury dwudzielne érednicy @110. Kace rur ochronnych uszczetnipianky
poliuretanove wodoodpora.

W przypadku wykonywania wykopu o szerékbpwigkszej nz 1,5m rug ochronm podwiest w
sposOb opisany w nagginym punkcie.

Po utazeniu rurocaigu w maliwie krétkim czasie wykop w rejonie kabla zasyparunt pod rug
ochronn, zasypa piaskiem i ubd, zdemontowé ewentualne podwieszenia, obs§pgaaskiem 20cm
ponad wierzch rur i ulty¢ tasme ostrzegawcz w kolorze czerwonym lub innym uzgodnionym z

wiascicielem uzbrojenia.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST-00 pkt 6.1.

6.1. Szczegolne zasady kontroli jakai

Kontroli podlega zgodrg z dokumentagj technicza, wyglad zewrtrzny i doktadné¢ wykonania.
Dokfadna¢ wykonania wykopow ma ldyzgodna z wymogami normy PN-B-06050:1999 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne” oraz warunkami technioan{4). Kontrola wykonania rob6t musi
dotyczy:

- szerokaci i giebokasci wykopu,

- odwodnienia wykopu,

- szalowania wykopu,

- rodzaju i stanu gruntu w pocho,

- rzednych dna wykopu, ktére nie mpgdbiegé od wielkaci projektowanych wicej niz o +1cmii -
3cm

- zabezpieczenia istnigiego uzbrojenia w wykopie,

- badanie warstwy ochronnej catego przewodu (p@gtobsypka i zasypka vepina)

- wynikéw stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu do powierzchni teren

Dopuszczalne tolerancje:

a) odchylenie odlegkai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
WYynosié wiecej niz £5cm,

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinnochyieksze nk 0,1m,
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¢) odchylenie grubiei warstwy podiga nie powinno przekracza5cm,

d) odchylenie szerokoi warstwy podta@a nie powinno przekracé#&cm,

6.2. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 pkt 6.2

6.2.1. Szczegolne zasady odbioru robot
Wszystkie rodzaje robot ziemnych podlegaiasadom odbioru robét zanieych i ulegajcych
zakryciu. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST-01 i wymaganiami nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pyzyne wyniki.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 pkt 7.2
7.2.Jednostki obmiarowe:
wykop — m3
warstwy ochronne — m?2
zasypka — m3
umocnienie — m?

transport — m3

8. Rozliczenie robot
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrei podano w OST-00 pkt 8.

Zasady szczego6towe oktene s w umowie pomgdzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9. Dokumenty zwgazane

(1) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartéa gprzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

(2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemnemafgania ogolne.

(3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz B003r. Nr 47, poz.401)

(4) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sis@docagowych” wyd. COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 3z 2001r.

Uwaga: Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieloggnych w niniejszej specyfikaciji i

w zakresie niesprzecznym z obamtijacymi przepisami i normami.



